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	操作
规程
	1.吊装现场应设安全警戒标志，并设有专人监护，非作业人员禁止入内；
2.吊装作业人员必须佩带安全帽；
3.检查吊钩、钢丝绳、环形链、滑轮组、卷筒、减速器等易损零部件的安全质量状况；
4.检查电气装置、液压装置、离合器、制动器、限位器、防碰撞装置、警报器等操纵装置和安全装置是否符合使用安全技术条件，并进行无负荷运载试验；
5.检查地面附着物情况、起重机械与地面的固定或垫木的设置情况；
6.检查确认起重机械作业时或在作业点静置时各部位活动空间范围内没有在用的电线、电缆和其他障碍物，起重机械及其臂架、吊具、钢丝绳、缆风绳和吊物与高低压输电线路的安全距离应符合《起重机械安全规程》中最小距离的要求；
7.吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行，所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起；
8.严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点，未经设备主管部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点；
9.吊装作业时，必须分工明确、坚守作业岗位，并按GB5082《起重吊运指挥信号规定》的联络信号，统一指挥，指挥人员应配有明显标识；
10.吊装司机应按指挥人员所发出的信号进行操作，任何人发出紧急停车信号，均应立即执行；
11.下放吊物时，不应自由下落（溜），不应利用极限位置限制器停车；
12.起重机械工作时，严禁对其进行检修，严禁在有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器；
13.任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降，在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准；
14.夜间进行吊装作业应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业；
15.吊装时，悬吊重物下方严禁站人、通行和进行其它作业，停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中；
16.作业结束后，起重臂和吊钩应放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重七阶的电源应断开；
17.吊索、吊具应收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查;
……

	关键操作
清单
	1.作业前，开展风险辨识，办理危险作业审批表；
2.人员逐一确认安全措施齐全有效；
3.作业前检查吊装器具安全质量状况；
3.现场必须有指挥人员，统一指挥；
4.作业时，吊装下方严禁站人；
5.遇大雪、暴雨等特殊情况时，应停止作业;
……



