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高空作业车使用实施细则

              QG/PC   SCXS  NC  016—2013

1  范围

本文件规定了高空作业车使用实施细则的内容及要求。

本文件适用于南充公司各单位。
2  引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是

注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

2.1  《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）

2.2  《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9日国务院第52次常务会议通过）

2.3  《中华人民共和国道路交通安全法》（2004年5月1日生效）

3  职责

3.1公司安全环保仓储科负责车辆的调度、油料管理；小车班负责车辆的维修。

3.2  小额车队负责高空作业车操作过程和行车安全管理、日常管理、档案管理，
。
3.3  所在片区（油库）对作业现场安全负责（除高空作业车升降机械操作过程外），作业点所在片区的安全员或分管领导、油库分管领导是作业现场安全监护的总负责人，必须到场监护。

3.4小车班负责人负责安排落实维修。

3.5驾驶员对车辆驾驶和升降机械操作的安全负责。

4  管理内容及要求

4.1使用规定

4.1.1高空作业车主要用于加油站、油库等生产作业场所以及非生产区域距离地面2m及以上的高处更换照明灯具，检维修设施设备等施工作业。

4.1.2高空作业车属于特种专用设备，操作人员必须经过专门培训并取得资格证，其他人员严禁动用。

4.1.3车辆驾驶必须由公司指定的驾驶人员并取得内部准驾证。施工作业过程中，驾驶人员必须坚守现场，严格执行省公司《高空作业车操作使用及现场监护注意事项》的相关规定，保证设备操作及高空作业人员的安全。

4.1.4涉及高空、动火、临时用电等特种作业，按相关管理制度执行，必须提前办理相关作业手续。

4.1.5高空作业车的操作平台上只允许站一人操作。高空操作人员必须正确佩戴安全帽、安全绳（安全绳使用首选挂在网架等构建筑物上，上挂部位确有困难方可挂在高空车操作平台护栏上），升降机操作人员必须佩戴安全帽。特种作业的操作人员必须持证上岗。

4.1.6小额车队应做好高空作业车的日常维护保养，确保技术状态良好。车辆行驶部分按照车辆管理规定进行技术检查和维护保养，升降机械部分每次使用前后进行仔细检查，转动部位适时加注润滑油，保证机械转动灵活。

4.1.7车辆到达作业点后，除按本规定第四章第十七条执行外，要做好疏散高空车辆周围的车辆和人员，设置警示墩或警戒线，防止因碰撞发生事故。

4.2 车辆的管理和调度

4.2.1高空作业车的调度应按照“集中、顺道、便捷”的原则统筹安排。

4.2.2车辆调度程序：用车部门申请------加管科汇总审核提交安全环保仓储科-----安全环保仓储科安排车辆，提出派车路线-----公司分管领导审批（油库直接向仓储科申请）。安全环保仓储科根据公司分管领导的审批意见向小额车队下达派车指令，小额车队在接到指令12小时内安排车辆到现场，特殊情况及时安排。

4.2.3车辆日常停放在小额车队内，在县域片区过夜只能停放在加油站。 

4.2.4高空车驾驶员除按非生产性车辆公里补助外，到三区外按50元/天给予补助，市区边远的里坝、汉塘、南江、大通站按30元/天给予补助，过路过桥费按实报销，住宿标准按公司差旅费管理规定执行。

4.3安全用品配置及使用

4.3.1高空车随车配置警示墩6个，警戒绳2盘，警示牌2个，安全帽4个、五点式安全绳2付，三角木2个。

4.3.2车辆到达位置后，在车辆前轮处放置好三角木；车辆四角和两侧的3M处各放1个警示墩，并连上警戒绳；在车辆前后或两侧各放1个警示牌。驾驶员、现场安全总负责人、站经理、高空操作人员必须佩戴安全帽，高空操作人员还必然佩戴安全绳，安全负责人落实好警戒人员。

4.4附则

4.4.1本细则从颁布之日起执行。

4.4.2本细则由公司安全环保仓储科负责解释。





































