特种设备安全管理制度
1、首先是选择性能良好的设备施工单位在设备进场前必须有检查安全装置是否齐全，有完整的安全技术档案，包括：购销合同制造许可证产品合格证制造监督检验证明安装使用说明书备案证明等原始资料，定期检验报告定期自行检查记录定期维护保养记录维修和技术改造记录运行故障和生产安全事故记录累计运转记录（设备履历书）等运行资料；历次安装验收资料并且把这些资料作为租赁合同的一个必需附件

2、安装单位具有相应的安装资质，装拆人员有相应岗位的上岗证

二、严格监督施工提升设备的初次安装验收虽然说安装是安装单位的事情，但安装是在建筑工地内进行的，所以施工单位应主动进行管理工作首先是基础制作，应严格按照施工程序和厂家的说明书或有资质的单位出具的基础图进行施工，并报请监理单位验收，整理并存档相关的内业资料基础看似简单，但这是非常关键的一步，直接影响到后面安装和安全使用这一步应注意以下几点：

（1）地基承载力必须符合说明书或设计要求，对于不符合的，需要采取地基处理或基础加大等措施，保证施工提升设备安装后在使用过程中基础的稳固，不发生沉降或其它不正常现象

（2）钢筋网格及预埋件，必须有隐蔽工程验收记录；并报监理单位验收

（3）如果是安装在地下室顶板上的，应对地下室顶板进行加固反撑，并有方案和计算书

（4）硂强度必须有砼试块的强度报告，且符合说明书或规范要求

（5）基础周边米范围内不得进行开挖土方等作业；基础应设置有效的排水设施；严禁基础积水其次，在施工提升设备的安装过程中，应在安装区域设置警戒线和明显的警示标语，严禁无关人员进入，更不得在施工提升设备未移交前进入吊笼进行操作。并且监督安装单位在施工过程中按专项施工方案进行安装，安装人员必须持有相应的上岗证，在安装过程中穿戴好个人防护用品在安装设备主体时，各停层层站的防护门也应同时安装，停层层门要符合施工提升设备和施工提升设备安全规程的要求最后要把好验收关这里应当要注意，现在很多人误以为只要检测机构出具了合格的检测报告，施工提升设备就可以开始投入使用了其实不然，在安装单位自检合格后报请施工单位验收时，应先委托具有相应资质的检测机构进行检测，出具检测合格报告后，施工单位再组织安装租赁监理单位进行联合验收，验收合格后才能开始投入使用

三、施工提升设备使用过程中的管理

操作人员须持证上岗，这一点施工单位监理单位必须严格审查把关项目部应有专职设备管理人员，对施工电梯进行每日巡查，并做好巡查记录，有故障维修时，在单机档案中应做好维修保养记录设备管理人员在施工提升设备的使用过程中，应从以下几个方面对使用安全进行控制：

1、防坠安全器

防坠安全器是施工提升设备上重要的一个部件，要依靠它来消除吊笼坠落事故的发生，保证乘员的生命安全因此防坠安全器出厂试验非常严格的，出厂前由法定的检验单位对它进行转矩的测量，临界转速时测量，弹簧压缩量的测量，每台都附有测试报告，组装到施工提升设备上后进行额定载荷下的坠落试验，而工地上使用中的升降机都必须每三个月就要进行一次坠落试验对出厂一年的防坠安全器（防坠安全器上出厂日期），还必须送到法定的检验单位进行检测试验以后每年检测一次使用满五年强行报废使用单位盲目认为不坏就算好实际上防坠安全器好坏主要通过试验和送检进行控制，日常运行中亦应经常注意听防坠安全器运转时的声音；发现声音有异常或异响时，应及时更换；应杜绝防坠安全器带病运行状况，对那些超期服役的防坠安全器，务必强制性送检和定期试验，只有做到心中有数，才能将恶性事故防患于未然设备管理人员首先必须查看安全器上的标识牌和检测报告，看是否在有效的标定期限内，是否超过寿命期在这些检查都没问题的话，还应检查与安全器相适应的安全装置，即安全钩和齿条背后的死挡块，能保证安全器齿轮中心到齿条基准线的实际距离与其理论正确距离之差以及齿轮与齿条在齿宽方向上的重合长度满足下列要求

（1）在正常情况下，距离之差不应大于2.7mm

（2）在吊笼导向滚轮背轮失效的情况下，距离之差不应大于，重合长度不应小于齿条宽度的要求在吊笼的导向装置失效的情况下，还能保证安全器的小齿轮不脱离齿条，最高位的一对安全钩必须安装在最低位的驱动齿轮之下

2、检查安全限位和保护装置升降机的安全保护装置比较多，但必须每天上班前进行检查，并在开始作业前进行一次全行程的空载试运行试运行正常后才能投入生产主要注意以下几点：

（1）围栏门机电联锁当吊笼上升离开最低位时，机械连锁使围栏门会自动锁死不能打开电联锁使围栏门在开启状态下，升降机应该无法启动

（2）进料门机电联锁机械连锁使门在吊笼升降过程中打不开，如果能打开，显然是连锁失灵；电联锁使进料门在升降过程中打开，则吊笼会自动停止，如果不能自动停止，说明电联锁失灵

（3）出料对开门电联锁，检查方法与进料门相同

（4）停层层门应能可靠锁闭，只有在吊笼停靠时可以将门栓制作在层门靠吊笼的升降通道一侧，使在层站等候的人够不到门栓无法打开层门，只有当吊笼停靠时，由吊笼内的人员才能打开门栓这样也便于工地管理，并落实责任到人极限开关，不能只试验开关是否有效，还必须分别检查开关与上下极限撞块的碰撞位置是否准确，动作是否灵敏可靠。
（5）限开关动作以后，不能自动复位，因为它切断了总电源，使吊笼上下都无法启动，只能靠手动恢复并且，在吊笼下行碰到缓冲弹簧前，下极限开关须首先动作

（6）上下限位开关是分别控制上升电路和下降电路的两个开关检查时要分别看到它们的碰撞过程是否准确灵敏可靠并且上限位开关动作后，吊笼上部安全距离须符合要求即不小于，为吊笼运行速度对极限开关和上下限位开关的检查，均不能用手动方法代替碰撞过程的试验因为在以往的检查中，发现有没装撞块或撞块错位的实例

（7）防断（松）绳限位的安装有多种形式：有依靠偏心绳轮碰触的，当出现断（松）绳事故时，绳轮向重心方向倒下压动限位开关切断电源使轿箱停止运行有靠铰链式绳轮碰触的，铰链式绳轮应有倒向控制弹簧，保证在断（松）绳事故状态下绳轮向限位开关方向倾倒

（8）笼顶逃生门安全开关，在吊笼的顶部，有一个供安拆人员上下或紧急情况下笼内人员逃生的活动板门并配有上下用的扶梯，升降机在运行过程中，为保证安全，必须将笼顶门关闭，因此活动门装有限位开关，以保证笼顶门在关闭状态下运行安全检查时用木棍顶一下顶门就能试验限位开关的好坏

（9）急停开关安装在司机操作的控制面板上，供紧急情况下（在其它限位开关失灵时）使用按一下急停开关，升降过程中的吊笼应能立即停止

（10）电缆保护架的安装间距不应大于米，间距过大时，遇到大风天气，电缆会被风吹弯，挂在脚手架上，使吊笼无法下降，严重时会将电缆挂断造成事故

（11）载荷控制器必须按规范要求安装布设到位，并确保可靠

（12）警铃声音应清晰，在吊笼启动停止前应鸣铃示警；同时为防范出现施工电梯无人驾驶现象；应对部分电梯生产厂家的电路进行改良处理；即只有先按下警铃，再操作控制手柄；才能开动施工电梯从技术上杜绝该类事件的发生

（13）电梯安装至最高高度后；宜将最上一道导轨架的齿条拆除；可保证不会发生吊笼冲顶脱轨事故；

3、顶升加节每一次的顶升加节都必须请具有专项资质的单位按专项方案进行施工，并在加节完成后组织安装单位租赁单位和监理单位进行联合验收，验收合格后才能投入使用，做好联合验收记录并存入设备档案顶升加节主要要控制好导轨架的垂直度，各连接螺栓，并且必须确保加节完后自由端高度不超过说明书要求（一般是米）

4、维修保养：

每次维修保养时，应严格执行工作牌制度；两个梯笼必须都停止使用，并应有专人监护

四、定期检测根据国家和各个地方规范要求进行，检测完后使用满一年停用一年以上大修后发生事故或遭受自然灾害的，都必须进行定期检测，并且施工提升设备在安装到最高高度时也必须进行二次检测这些都必须委托具有相应资质的检测机构进行，并且在检测完成后出具检测报告

施工提升设备的安全管理，必须引起大家的重视，不能单靠任何一个单位或个人，应协力而为，共同努力

