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吉利南充新能源商用车研发生产项目一期
事故综合应急预案

1.总则 

1.1编制目的

为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，预防和减少生产安全事故的发生，控制、减轻和消除各类事故引起的危害及造成的损失，规范生产安全事故预防和应对活动，保护公司员工、相关方和人民群众的生命和财产安全，使公司在面对生产安全事故时，反应快速，有效控制并妥善处置，减少事故所造成的人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、生活秩序，保证应急工作科学有序，逐步实现应急工作制度化和程序化管理，为公司持续、有效、快速、协调发展提供安全保障，特制定本预案。

1.2编制依据 

1.2.1有关法律法规

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号,2014年12月1日起施行）

2、《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号,2007年11月1日起施行）

3、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第6号，2009年5月1日实施）

4、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日起施行）
5、《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第81号令，2017年11月5日起施行）
6、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 [2007]第493号，国家安全生产监督管理总局令第77号令修改，2007年6月1日起施行）

7、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，2016年7月1日起施行）

8、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

9、《危险化学品目录》（2015版）

10、《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（安监总厅管三[2015]80号文）
11、《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》
12、《应急保障重点物资分类目录（2015年）》

13、《四川省安全生产条例》（四川省人民代表大会常务委员会2006年11月30日颁布）

14、《四川省消防条例》（四川省第十一届人民代表大会常务委员会公告第55号）

15、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）

16、《四川省人民政府安全生产委员会 关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》（川安委〔2016〕8号）
17、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监[2018]43号）

1.2.2有关标准规范

1、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

2、《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

3、《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

4、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009）

5、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）

6、《安全生产应急管理人员培训及考核规范》（AQ/T 9008-2012）

7、《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T 9007-2011）

8、《生产安全事故应急演练评估指南规范》（AQ/T 9009-2015）

9、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

10、《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009-2013）

1.3适用范围 

《吉利南充新能源商用车研发生产项目一期事故综合应急预案》适用于吉利南充新能源商用车研发生产项目一期生产经营活动中出现或可能造成重大伤亡、火灾、爆炸、中毒事故、重大经济损失、重大经营影响、重大声誉及社会影响的事故及其他突发事件。

1.4应急救援工作原则

（1）以人为本，安全第一：把保障员工的人身安全和身体健康放在首位，预防和减少生产安全事故，切实加强企业员工的安全防护，充分发挥志愿救援队伍的骨干作用和职工群众的基础作用。 

（2）统一领导，分级负责：在省、市、区各级应急指挥部门及集团公司的统一领导下，公司应急领导小组负责现场指挥公司突发事件应急救援工作。南充吉利商用车研究院有限公司有关部门按照各自职责和权限，负责突发事件的应急处置工作。 
（3）快速响应，果断处置：事故的发生具有很强的突发性，在很短的时间内快速扩大，按照分级响应的原则快速、及时启动相应的应急救援预案。公司应急救援办公室应迅速调动人员和装备开展治安维护行动，最大程度地减少危害和社会负面影响。
（4）依靠科学，依法规范：采用先进的应急救援装备和技术，提高应急救援能力。充分发挥安全专家的作用，实现科学民主决策。确保预案的科学性、针对性和可操作性。依法规范应急救援工作。 
（5）预防为主，平战结合：贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合。加强重大危险源管理，做好事故预防、预测、预警和预报工作。开展培训教育，组织应急演练，做到常备不懈。进行安全宣传，提高公司员工的安全意识，做好物资和技术储备工作。
1.5应急救援预案体系

南充吉利商用车研究院有限公司吉利南充新能源商用车研发生产项目一期事故应急救援预案体系包括：
（1）综合应急救援预案：综合应急预案是公司应急救援预案体系的总纲，是公司应对重特大事故的规范性文件，是制定各级应急救援预案的依据。 

（2）专项应急救援预案：专项应急救援预案主要是公司及其有关部门根据有关法律、法规，在综合应急救援预案的结构框架基础上，并结合各自的特点，制定的流程清晰、可操作性强的专项预案。

（3）现场处置方案：现场处置方案是各车间（部门、科室）依据综合应急救援预案、专项应急救援预案针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强。

（4）应急资源调查：应急资源调查为了充分掌握公司本身及周边可利用的应急资源，在发生事故时，充分利用应急资源开展应急救援，最大限度的减少人员伤亡和财产损失。

（5）事故风险评估：事故风险评估是对公司可能发生的生产安全事故及可能造成的影响进行分析评估。为综合预案、专项预案和现场处置方案编制提供依据。


图1.5南充吉利商用车研究院有限公司吉利南充新能源商用车研发生产项目一期
事故应急救援预案体系图

2.公司危险性分析 

2.1公司概况 

2.1.1公司简介

南充吉利商用车研究院有限公司是由浙江吉利控股集团吸收合并东风南充汽车有限公司而组建的新公司，是一家集商用车整车和天然气发动机设计、制造、销售、服务为一体的专业化生产企业，是国家清洁燃料汽车行动产业化试点企业和国家863计划的项目单位。
浙江吉利控股集团始建于1986年，1997年进入汽车行业，多年来专注实业，专注技术创新和人才培养，取得了快速发展。现资产总值超过千亿元，连续三年进入世界500强，连续十二年进入中国企业500强，连续十年进入中国汽车行业10强，是国家“创新型企业”和“国家汽车整车出口基地企业”。
原有东风南充汽车有限公司注册资本8523.68万元，占地26万多㎡，生产建筑面积14万㎡，现有员工1500人，其中工程技术人员350人。拥有两条汽车整车装配线和检测线、涂装生产线以及车架、货箱、车桥、车身等零部件生产线；发动机有缸体、缸盖及总装、检测等生产线。具有年产汽车整车30000辆、CNG发动机15000台的综合生产能力。
南充吉利商用车研究院有限公司整合原有东风南充汽车有限公司的产业基础和整车及发动机生产资质与浙江吉利控股集团清洁能源汽车和新能源汽车的开发与研究成果，在四川省南充市嘉陵区花园乡建设吉利南充新能源商用车研发生产项目，参与南充汽车产业投资发展，实现清洁能源汽车和新能源汽车产业化。
一、二期项目在四川省南充市嘉陵区花园乡新建整车生产线，专用车车箱、轻量化产品生产线；搬迁原东风南充汽车有限公司发动机生产线可利旧的部分设备设施到项目所在地。
项目分一、二期建设，一期主要建设北厂区，主要为整车生产线及相关配套设施建设，生产能力为年生产轻型卡车5万辆、中重型卡车4万辆、客车（含底盘）5千辆。

2.1.2气象条件

南充市属于中亚热带湿润季风气候区，四季分明，雨热同季；光热水主要分布于农作物生长区；气候特征：春早、夏长、秋短、霜雪少、冬暖；年平均气温17℃左右；年日照时间处于1200-1500小时范围内；年降雨量1100mm；灾害性天气（如秋绵雨、干旱、洪涝、大风、冰雹等）频率较大，持续时间较长，年主导风向N（北）风，频率11%；次主导风向NNE（北北东）风，频率9%，南充市年均雷暴日数为31.9天。

2.1.3周边环境及总图布置

1、地理位置及周边环境

公司位于南充市嘉陵区花园乡（吉利大道），处于国道318和212的交汇处，距G75沪蓉高速入口仅3km，交通十分便利。
公司所在地规划为四川省南充市嘉陵工业集中区新能源汽车产业园，厂址北面临公路，公路对面为正在修建的职工宿舍，其余东、南、西侧外均为规划建设用地。

2、总图布置

公司北厂区分成3个功能区：厂前区、生产区、成品存放区；厂前区于项目一期的用地南侧，生产区位于项目一期的用地中部，成品存放区位于项目一期的用地北侧，用于停放生产的整车产品。
厂前区包括物流中心、办公楼、食堂、职工停车场等；生产区包括总装车间、车架联合车间、轮胎分装车间、驾驶室涂装车间、塑料件涂装车间、检测返修间、冲焊联合厂房（内设驾驶室焊装车间、驾驶室冲压车间、机模修车间）、装箱车间等；北厂区的油液品站房、油化库、污水处理站等辅助工程位于厂前区的西北侧；北厂区的联合站房位于冲焊联合厂房、塑料件涂装车间、轮胎分装车间、车架联合车间等生产厂房的中部。
北厂区出入口共设置4个，厂区配套件主出入口位于北厂区的西南角，人流主出入口位于项目南侧，成品车主出口位于项目东北侧，项目东侧还布置有一个用于可直接进入生产区的原辅料、配套件及员工的出入口。
本项目油液品站房设置埋地油罐区，并设置加油机1台，不外售，只用于厂内车辆试车所用，属于三级加油站规模。
具体见总平面布置图。

2.1.4生产工艺简介

北厂区项目整车生产的工艺主要涉及机加工、焊装、涂装、总装等主要工序。可生产整车的车架、驾驶室、塑料件（直接购买成型的塑料件，只进行涂装）；其他整车的零部件，如车辆的蓄电池、照明设备及仪表等电器设备；离合器；变速箱、传动轴等外协生产，零部件直接通过汽运方式装卸在厂内物流中心进行存储，通过厂内叉车、推车等运输设备输送至总装车间进行总装。
生产工艺流程图见下图：
[image: image1.png]v
St —— [ EYEPEER - 2ETH

e
ML, RETH v

| SRR

(=

¥
BRER——[ SR AR

SEEEE | BRAEER |1





图2.1.4-1 整车生产工艺流程图
各个生产厂房内涉及的生产工艺如下：
1、冲焊联合车间
冲焊联合车间分为四个区域：驾驶室焊装车间、驾驶室冲压车间、冲压件堆放区、机模修车间。
（1）驾驶室冲压车间
在驾驶室冲压车间进行轻、中重型卡车、客车驾驶室约40个大中型冲压件的生产任务；此车间内设备多为大型的冲压设备，加工后冲压件采用托盘叠放或架放，用叉车运送至驾驶室焊装车间。驾驶室冲压车间内的工艺流程图如下图。
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图2.1.4-2 驾驶室冲压车间内的工艺流程图

（2）驾驶室焊装车间
驾驶室焊装车间即是将冲压车间生产的冲压件及外协冲压件焊接安装成一个驾驶室总成。承担承担轻卡及中重卡车产品的驾驶室总成及其所有分总成的焊装、检测、调整、修磨等任务以及漆前驾驶室总成的存放任务。
驾驶室焊装车间设置2个生产平台：轻卡驾驶室各系列车型及变型车均为一个平台产品；中重卡驾驶室各系列车型及变型车均为一个平台产品；轻卡驾驶室各系列产品及中重驾驶室各系列产品设置各自独立的焊装线及调整线，轻量化中重型驾驶室在专用车焊装工段另外单独设置生产线。
两平台的底板总成线、主焊线按机器人按自动线设计，其他工位均采用人工操作；底板、主焊线采用往复输送形式，主焊线到调整线采用空中自行小车形式，调整线采用板式输送系统，焊装到涂装车间通过通廊利用空中滑橇转运，并考虑2小时存储量；两平台产品车门数量按4个件考虑，门盖包边采用机器人滚边形式。
焊装工序采用人工与自动化焊接机器人进行焊接，项目利用国外先进的焊接机器人进行焊接，主焊线及地板线的焊点自动化率可达60%，在此过程中会使用到CO2焊机系统。
针对车间焊接烟尘采用局部排风系统处理，在各焊接工位设置抽风口、使操作区处于相对负压的状态。电焊烟尘由排风罩捕集后通过管道及风机经车间顶部的排气筒集中排放。
（3）机模修车间
机模修车间用于模具、夹具等工装修理；维修所需简单备件制造；机电设备修理；机电备件贮存管理；全厂动力管线维修。
2、驾驶室涂装车间
驾驶室涂装车间完成9万辆/年的驾驶室涂装工作。建1条面漆涂装线，涂装的工艺流程表如表2.8-1。在此车间可生产出整车的驾驶室，生产的驾驶室部件通过通廊采用滑橇输送机输送至总装车间进行总装。
驾驶室涂装建一条生产线，生产顺序为：前处理→电泳→涂胶→面涂→面漆检查修饰、点修补、贴装饰条。
1）前处理
驾驶室涂装车间的前处理的工艺流程如下：
前处理就是对焊装后的白车身金属表面进行清洗、化学处理而使金属表面形成一层磷化膜，便于电泳涂装。
前处理包括预清理、脱脂、表调、磷化等4个方面，本项目的基本流程为：预清理→洪流冲洗→预脱脂→脱脂→水洗→表调→磷化→水洗→DI水洗→沥水等11道工序，采用喷浸结合方式对车身表面进行处理，室体采用封闭式结构。采取了逆流漂洗工艺等洗水套用措施。
脱脂：利用强碱性脱脂剂中的KOH与金属表面的油脂进行皂化反应，使其生成可溶于水的甘油和脂肪酸盐(俗称肥皂)，溶解分散在溶液中而被去除。
表调：通过钛表调剂（主要由胶体磷酸钛、碱金属盐、稳定剂等成分组成）处理，在金属工件表面上形成了大量的结晶核，使其活性点增加和活性均一化。将使下一步磷化时，能在金属工件表面形成均匀致密的磷化膜。
磷化：磷化是钢铁零件在含有锌、铁和碱金属磷酸盐溶液中进行化学处理，在其表面形成一层不溶于水的磷酸盐膜的过程，磷化膜的主要成分为磷酸锌铁（P型）和磷酸锌（H型）；磷化的作用是提供清洁的工件表面、提高涂层的附着力、提高涂膜的耐腐蚀性。磷化是前处理工段的主要目的，本项目采用低温、低锌和低磷化渣的磷化液，形成高P型的磷化膜。
磷化过程中发生了一系列的化学反应，其中的主要反应过程为：当钢铁件与磷化液接触时，首先铁被酸溶解，溶解下来的铁离子再与金属磷酸盐反应形成磷化膜。而一部分铁离子则被氧化成磷酸亚铁沉淀，从溶液中析出形成磷化渣。另外，成膜过程中释放出的氢气附着在金属表面将阻碍磷化膜的形成，通过加入磷化促进剂（NaNO2）使初生态的H2氧化为H2O。
磷化过程总的反应式可表达为：
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前处理的工艺流程图如下：
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图2.1.4-3 驾驶室涂装前处理的工艺流程图
2）电泳
项目阴极电泳主要包括电泳、超滤液清洗、DI水洗、沥水等5道工序；电泳烘干主要包括预热段、升温段、保温段和强冷4部分；电泳漆检查打磨主要包括对工件表面检查、钣金修整、在线打磨、离线打磨等工序。
电泳在电沉积过程中伴随有电解、电泳、电沉、电渗等四种电化学现象，是将经过前处理的工件浸渍于电沉积槽中，通电后工件表面首先被泳涂。当外表面产生较大的电阻后，未被泳涂的内表面电流增大，沉积便在这些表面发生，该过程将一直持续到所有的外表面及内表面被涂覆完毕，则电沉积过程结束。
电泳过程中的电化学反应方程式为：
[image: image4.png]r o om- 24 e o b

JH:0=4H"+4e+0: 3




电泳的工艺流程图如下：
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图2.1.4-4驾驶室涂装前电泳的工艺流程图
3）喷漆
项目驾驶室喷漆线只喷2层面漆，在密闭的湿式净化喷气室内进行。喷气室采用上送风下排风形式，刮板式漆泥处理装置设在其底部。项目中涂面漆喷涂设备包括手工喷枪和自动喷涂机。自动喷涂机全部采用先进的机器人喷涂，节约了材料，提高了系统的灵活性和工件的表面喷涂质量。
面漆色漆采用水性漆工艺。
项目喷漆主要包括手工/机器人喷涂内表面、机器人喷涂外表面、手工喷涂内表面、机器人喷涂外表面、中间晾干、机器人喷涂外表面清漆等工序；烘干主要包括升温段、保温段和强冷3部分。
烘干炉采用节能型“┏┒”型结构，热风循环加热；烘干炉为“三元体+RTO(蓄热式热氧化焚烧炉)”，热源为天然气，天然气管道提供；强冷室采用自送自排的换热形式。
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图2.1.4-5驾驶室涂装的工艺流程图
涂装车间为全封闭生产系统，外界空气经空调系统净化调温后注入车间。
表2.1.4-1 驾驶室涂装的工艺流程表
	序

号
	工序名称
	处理方式
	时间(min)
	温度(℃)
	输送方式
	备注

	1
	预清理
	手工
	—
	RT
	—
	RT－室温

	2
	前处理
	—
	—
	—
	摆杆输送机
	—

	2.1
	热水洗
	半浸-喷
	1
	55±5
	—
	洪流冲洗

	2.2
	预脱脂
	半浸-喷
	1
	55±5
	—
	—

	2.3
	脱脂
	浸-喷
	3
	55±5
	—
	—

	2.4
	№1水洗
	喷
	0.5
	RT
	—
	—

	2.5
	№2水洗
	浸-喷
	1
	RT
	—
	—

	2.6
	表面调整
	浸
	1
	RT
	—
	—

	2.7
	磷化
	浸-喷
	3
	35-45
	—
	—

	2.8
	№3水洗
	喷
	0.5
	RT
	—
	—

	2.9
	№4水洗
	浸-喷
	1
	RT
	—
	—

	2.10
	循环纯水洗
	浸-喷
	1
	RT
	—
	DI－去离子

	2.11
	新鲜纯水洗
	喷
	两环
	RT
	—
	—

	3
	沥干
	—
	—
	—
	滑橇输送机
	—

	4
	电泳
	—
	—
	—
	摆杆输送机
	—

	4.1
	阴极电泳（含0#UF液洗）
	浸-喷
	3
	28±1
	—
	UF－超滤

	4.2
	№1UF液洗
	喷
	0.5
	RT
	—
	—

	4.3
	№2UF液洗
	浸-喷
	1
	RT
	—
	出槽喷新鲜UF液


	4.4
	循环纯水洗
	浸-喷
	1
	RT
	—
	—

	4.5
	新鲜纯水洗
	喷
	两环
	RT
	—
	—

	5
	沥干/转挂
	—
	—
	—
	摆杆输送机-

地面滑橇输送机
	—

	6
	电泳烘干
	热风循环
	30
	车身180
	地面滑橇输送机
	—

	7
	强冷
	强制吹风
	—
	车身≤45
	地面滑橇输送机
	—

	8
	电泳检查
	手工
	—
	RT
	地面滑橇输送机
	—

	
	离线钣金
	手工
	—
	RT
	地面滑橇输送机
	—

	9
	喷车底防护涂料
	手工
	—
	RT
	地面滑橇输送机
	—

	10
	粗细密封
	手工
	—
	RT
	地面滑橇输送机
	—

	11
	胶烘干
	热风循环
	15
	车身120
	地面滑橇输送机
	—

	12
	胶强冷
	强制吹风
	—
	车身≤45
	地面滑橇输送机
	—

	13
	电泳打磨
	手工
	—
	RT
	地面滑橇输送机
	—

	
	离线修补
	手工
	—
	RT
	地面滑橇输送机
	—

	14
	喷面漆
	—
	—
	≥20
	地面滑橇输送机
	水性漆工艺

	14.1
	手工擦净
	手工
	—
	—
	地面滑橇输送机
	—

	14.2
	B1外表面喷涂
	自动
	—
	—
	地面滑橇输送机
	—

	14.3
	B2内表面喷涂
	手工
	—
	—
	地面滑橇输送机
	—

	14.4
	B2外表面喷涂
	自动
	—
	—
	地面滑橇输送机
	—

	14.5
	检查补喷
	手工
	—
	—
	地面滑橇输送机
	—

	14.6
	中间闪干及冷却
	—
	—
	—
	地面滑橇输送机
	水性漆工艺

	14.7
	清漆手工喷涂
	手工
	—
	—
	地面滑橇输送机
	溶剂漆

	14.8
	清漆自动喷涂
	自动
	—
	—
	地面滑橇输送机
	溶剂漆

	14.9
	检查补喷
	手工
	—
	—
	地面滑橇输送机
	溶剂漆

	15
	晾干
	—
	≥5
	≥20
	地面滑橇输送机
	—

	16
	面漆烘干
	热风循环
	35
	车身140
	地面滑橇输送机
	—

	17
	强冷
	强制吹风
	—
	车身≤45
	地面滑橇输送机
	—

	18
	检查抛光修饰
	手工
	—
	RT
	地面滑橇输送机
	—

	
	点修补
	手工
	—
	RT
	地面滑橇输送机
	—

	
	大返修准备
	手工
	—
	RT
	地面滑橇输送机
	—

	19
	报交
	手工
	—
	RT
	地面滑橇输送机
	—

	20
	转挂
	—
	—
	RT
	地面滑橇输送机-

滑橇输送机
	—

	21
	合格件送总装
	—
	—
	RT
	滑橇输送机
	—


3、车架联合车间
车架联合车间分为车架冲压车间、车架涂装车间。在此车架可生产出整车的车架，可通过通廊采用程控葫芦运转至总装车间进行总装。
1）车架冲压车间
车架冲压车间主要承担轻、中重卡、客车底盘的车架纵梁、加强板和横梁的生产任务，包括车架纵梁及加强板的落料冲孔、平面及三面数控冲孔、切割、成形、折弯、抛丸等；车架横梁的落料冲孔、成形；毛坯存放、模具存放和模具日常维护等工作。此车间内设备多为大型的冲压设备、车床、钻床、砂轮、切割等机械设备。车架联合车间的冲压工段的生产工艺流程如下：
① 变截面梁冲压工艺流程：
（外协）倍尺板料→落料（40000kN纵梁机械压力机）→成型（40000kN机械压机）→抛丸（抛丸机）→补孔（摇臂钻床）→检验装料架→运往存储区；
外协单倍尺料→打孔（平面数控冲孔机）→切异形（等离子切割机）→成型（1台40000KN带自动化的机械压机）→抛丸（抛丸机）→补孔（摇臂钻床）→检验装料架→运往存储区。
② 直槽梁冲压工艺流程：（外协）U型梁→冲孔（三面数控冲孔机）→折弯（大梁折弯机）→抛丸（抛丸机）→补孔（摇臂钻床）→检验装料架→运往存储区。
③ 横梁冲压工艺流程：（外协）毛坯→落料冲孔（24000kN闭式单点机械压力机）→成型（20000kN或16000kN、12500 kN、8000 kN闭式单点机械压力机）→检验装料箱→运往存储区。

车架冲压车间的铆接工段承担轻型及中重型卡车车架及分总成的铆接、装配、调整及修磨等工作，车架铆焊线主要工艺过程：

左/右纵梁总成铆接→固定装配合成车架总成及铆接定位→插钉→铆接腹面和上翼面→翻转及紧固螺栓→铆接下翼面→检查、校正、打标识→半龙门吊下线通过天车转送涂装车间滑橇或存放地。
2）车架涂装车间
车架的涂装采用前处理电泳+烘干工艺，在车架联合车间的涂装工段进行，承担标准轻卡、中重卡车架总成及底盘件的涂装生产任务，主要包括前处理、阴极电泳底漆、底漆烘干等工作。涂装后的车架经过程控葫芦运转至总装车间进行总装，经过车架涂装的工艺流程表见下表。

表2.1.4-2车架涂装的工艺流程表
	序号
	工序名称
	处理方式
	时间（min）
	温度（℃）
	输送方式
	备注

	1
	组挂
	—
	—
	—
	—
	—

	1.1
	组挂
	人工
	—
	—
	电动双梁桥式起重机-滑橇输送机
	—

	1.2
	上橇
	人工
	—
	
	滑橇输送机
	—

	1.3
	转挂
	自动
	—
	—
	滑橇输送机-双轨自行小车输送系统
	—

	2
	前处理
	—
	—
	—
	双轨自行小车输送系统
	—

	2.1
	预脱脂
	自动，浸
	1
	50-60
	—
	—

	2.2
	脱脂
	自动，浸
	3
	50-60
	—
	—

	2.3
	水洗1
	自动，浸
	1
	RT
	—
	RT为室温

	2.5
	表调
	自动，浸
	1
	RT
	—
	—

	2.6
	磷化
	自动，浸
	3
	40-50
	—
	—

	2.7
	水洗2
	自动，浸
	1
	RT
	—
	—

	2.8
	纯水洗
	自动，浸
	1
	RT
	—
	出槽喷新鲜纯水

	3
	电泳
	自动
	—
	—
	双轨自行小车输送系统
	—

	3.1
	阴极电泳
	自动，浸
	3
	28±1
	—
	—

	3.2
	1次UF洗
	自动，浸
	1
	RT
	—
	—

	3.3
	2次UF洗
	自动，浸
	1
	RT
	—
	—

	3.4
	纯水洗
	自动，浸
	1
	RT
	—
	出槽喷新鲜纯水

	3.5
	转挂
	自动
	—
	—
	双轨自行小车输送系统-地面双链输送机
	—

	3.6
	电泳烘干
	热风循环
	50
	180
	地面双链输送机
	—

	3.7
	强冷
	自动
	20
	≤45
	地面双链输送机
	—

	4
	检查/下件
	人工
	—
	—
	滑橇输送机-电动双梁桥式起重机
	—

	5
	漆后成品车架送总装车间
	—
	—
	—
	程控葫芦
	—


4、塑料件涂装车间
塑料件涂装车间主要承担卡车塑料零部件的涂装任务，包括漆前处理、喷底漆、喷面漆底色漆和喷面漆罩光漆等任务，塑料件涂装的工艺流程表见下表。漆前工件采用叉车送至漆前存储区，采用双轨行车吊运至前处理上件转挂处，漆前存储区考虑2h储存量。漆后工件采用双轨行车送到漆后存储区，由叉车运送至总装车间，漆后存储区考虑2h储存量。塑料件涂装车间与驾驶室涂装车间相比，无电泳工段，相应的在前处理工段也就取消了表调、磷化等工序，并取消了中间烘干工序，只在喷完罩光漆后设烘干炉，本车间喷漆均为手工喷涂，塑料件涂装的工艺流程表如下。

表2.1.4-3塑料件涂装的工艺流程表
	序
号
	工序名称
	处理方式
	工艺时间/min
	工艺温度/℃
	运输方式
	备注

	1
	工件上件
	手工
	—
	—
	—
	擦拭清理

	2
	前处理
	—
	—
	—
	滑橇
	—

	2.1
	预脱脂
	喷
	1
	50～60
	滑橇
	—

	2.2
	脱脂
	喷
	2
	55～65
	滑橇
	—

	2.3
	水洗1
	喷
	1
	RT
	滑橇
	RT为室温，下同

	2.4
	水洗2
	喷
	1
	RT
	滑橇
	—

	2.5
	新鲜DI水洗
	喷
	0.5
	RT
	滑橇
	<20μc/cm

	3
	吹水
	自动/手工
	0.5
	RT
	滑橇
	—

	4
	水分烘干
	热风循环
	15
	80
	滑橇
	—

	5
	强冷
	—
	4
	—
	滑橇
	—

	6
	自然冷却
	—
	8
	<40
	滑橇
	—

	7
	上遮蔽
	手工
	—
	RT
	滑橇
	离线

	8
	手工除静电/检查
	手工
	—
	RT
	滑橇
	—

	9
	喷底漆
	自动
	—
	>21
	滑橇
	—

	10
	底漆流平
	—
	7
	RT
	滑橇
	—

	11
	喷底色漆（BC）
	自动
	—
	>21
	滑橇
	—

	12
	流平
	—
	7
	RT
	滑橇
	—

	13
	喷罩光漆（CC）
	自动
	—
	>21
	滑橇
	—

	14
	流平
	—
	10
	RT
	滑橇
	—

	15
	面漆烘干
	辐射+热风循环
	45
	80
	滑橇
	—

	16
	强冷
	—
	4
	—
	滑橇
	—

	17
	自然冷却
	—
	8
	<40
	滑橇
	—

	18
	成品检查下件
	手工
	—
	—
	—
	—

	19
	不合格品返修
	手工
	—
	—
	—
	—


5、轮胎分装车间
项目轮胎分装车间承担各型号轮胎与配件的装配工作，装配好的轮胎由叉车运转至总装车间进行总装。生产流程为：各型号轮毂与外胎的装配→充气→检验→总装车间。
6、总装车间
项目总装车间承担年产4万辆中重型车、5万辆轻型车和1万辆客车的驾驶室装配、总装配工作。总装车间主要包括2条总装配线和1条内饰装配线、1条驾驶室底部装配线和2条发动机分装线。经过总装车间总装后，4万辆中重型车经过试车测试后直接经牵引车运输到成品车停车场，5万辆轻型车经牵引车运输到装箱车间。生产总装车间主要工艺流程如下：
1）底盘装配工位
来自车架联合车间的漆后车架经自行小车通过通廊输送到总装车间，直接吊运到总装配生产线的底盘装配工位上。
车架总成上线→装配平衡悬挂支座→打底盘号→装钢板弹簧→装反作用杆→装左/右保险杠支架→装发动机悬置软垫→装离合器油管→装后拖钩→装底盘线束→装快放阀继动阀→装柴油滤清器及支架→装配燃油管路→装刹车软管→装空气管及双管夹→理顺固定管路、线路→装转向中间臂和纵拉杆→装电瓶架→装配消音器吊架→装油箱托架→装变速箱悬置支架→装备胎升降器→装供气单元→装前桥吊环→装前桥→预装传动轴→装后桥→连接后桥反作用杆→加润滑脂→底盘翻转→装转向机→装驾驶室铰接支架→装动力转向液压油管→转移底盘至喷漆线→底盘整体喷漆①→转移底盘至总装线。
2）总装线工位
装配完成的底盘→加后桥润滑油→装高低音喇叭及支架→装左/右尾灯及倒车灯→装发动机（分布式新能源系统）①→装消声器进气管→装排气制动阀→吊装散热器→装暖风水管→装空调储液罐→装制冷剂管路→装驾驶室后悬置横梁→装变速操纵机构→装起动机线束→装电源总开关→联接电源总开关线→装一级脚踏板→装空气滤清器及托架→装挡泥板→装配驾驶室翻转液压举升合件→驾驶室总成注②→联接驾驶室制动管路→联接底盘线束→翻转驾驶室→连接举升合件→装油门拉线→联接转向柱→装车轮注③→装燃油箱→装电瓶→装保险杠→加液压举升油→加制冷剂→加动力转向油→加风窗玻璃清洗液→加防冻液→加离合器油→加燃油→整车下线前调整→装铭牌→装电瓶盖板→EOL检测→整车线上热起动→整车装配完整性检查及清理→整车驶离总装线。
说明：①为发动机分装线接入环节；
②为驾驶室接入环节；
③为轮胎分装车间产品接入环节。
3）检测、路试、检验
装配完成的整车→检测线→路试→整车检验（包括底盘动力部分检查）→装车厢注①→检测合格的整车发放合格证（不合格的车消项后重新检测，需要重修的送往重修车间）→入库。
说明：①只有轻型卡车需装配车厢。
4）其它分装线装配工作
总装车间底盘零部件分装内容如下：后桥与钢板弹簧合装、驾驶室后悬置横梁、发动机与变速器合装、保险杠、脚踏板、挡泥板、转向机与垂臂合装、备胎架、空气滤清器、电源控制箱、进气管合件等。
总装车间内饰零部件分装内容如下：前围外板、仪表板、高架箱、转向传动轴及支架、前侧外板、翼子板、前后风窗、门窗和侧窗等。内饰零部件经叉车或搬运车从物流中心转运到总装车间。
7、装箱车间
装箱车间主要完成轻卡车箱与底盘扣合的任务，经过此装箱车间后生产的轻卡车经试跑测试合格后经牵引车运至成品车停车场。
车箱由第三方进行分装，总成供货到装箱车间。设置一条车箱扣合输送线，将车箱总成吊装到轻卡底盘上，车箱扣合输送线采用地面单板式带输送形式，扣箱装配工艺流程：
线束、垫层→车箱吊装→骑马螺栓拧紧→拉攀预装→拉攀拧紧→挡泥板、组合灯→侧护栏→停车场。
2.1.5特种设备

根据《特种设备目录》（国家质量监督检验检疫总局令[2014]114号）辨识项目涉及到特种设备，特种设备一览表如下：

表2.1.5 特种设备一览表

	特种设备种类
	设备名称
	型号/规格
	单位
	数量
	类别
	备注

	机动车辆
	柴油叉车
	
	台
	10
	叉车
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	蓄电池叉车
	CPD50J-LZ4
	台
	2
	
	

	
	
	CPD30-AZ4
	台
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	托盘搬运车
	CBD30-ABZ3S
	台
	2
	搬运设备
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	蓄电池牵引车
	QDD5-ASZ3
	台
	4
	
	

	
	
	QDD6-Z3
	台
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	压力容器
	储气罐
	DN1800
	台
	15
	压力容器
	

	
	
	R17005060
	台
	1
	
	

	
	
	16ARB45
	台
	1
	
	

	
	
	16ARB43
	台
	1
	
	

	
	
	16ARB38
	台
	1
	
	

	压力管道
	工业管道
	
	
	
	压力管道
	

	
	
	
	
	
	
	

	电梯
	杂货电梯
	
	台
	2
	
	

	
	曳引驱动乘客电梯
	LEHY-III
	台
	2
	
	

	起重设备
	行车
	5T
	台
	13
	桥式起重设备
	

	
	
	3T
	台
	9
	
	


注：1、本项目使用的气瓶为瓶装气体单位配送，不属于建设单位所有。
2、根据质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号），未将升降作业平台、额定起重量小于3t的起重机/环链电动葫芦纳入特种设备。
2.2危险源与风险分析  
2.2.1生产安全类事故的危险源及风险分析

1、主要危险化学品

根据《危险化学品目录》（2015年版），本项目涉及的危险化学品种类有：天然气、二氧化碳、油漆、稀释剂（香蕉水）、汽油、柴油、氢氧化钠、硫酸、维修用的氧气、乙炔以及车辆充电过程产生的氢气。
根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三[2011]95号)的规定，天然气、汽油、乙炔、氢气属于重点监管的危险化学品。
根据国家安全监管总局《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），本项目无第二批重点监管的危险化学品。
根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号，第666号修订)的规定，硫酸为三类易制毒化学品。

2、危险设备

吉利南充新能源商用车研发生产项目一期生产设备多，且特种设备的种类、数量多。电气设备有变压器、配电柜以及其他用电设备及控制系统；特种设备有起重机械、电梯、锅炉、压力容器、气瓶和厂内机动车辆；储存设备有储气罐、储油罐等。设置油液品库、危险化学品库房、天然气调压柜、调漆室及中间库房、喷漆室、烘干室、燃烧炉等属于甲类生产火灾危险性的区域。

3、危险、有害因素

南充吉利商用车研究院有限公司吉利南充新能源商用车研发生产项目一期在生产（维修）作业和储存运输过程中存在着易燃、易爆物质，因此可能存在的主要危险因素为火灾爆炸。一般危险因素为容器爆炸、锅炉爆炸、机械伤害、触电、灼烫、中毒和窒息、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、物体打击。有害因素主要为毒物、噪声、辐射、高温及粉尘。

表2.2-1主要危险有害因素分布表

	序号
	危险有害
因素存在
场所
	危险因素
	有害因素

	
	
	火灾
	爆炸
	触电
	灼伤
	中毒窒息
	机械伤害
	高处坠落
	物体打击
	起重伤害
	车辆伤害
	坍塌
	淹溺
	噪声
	高温
	毒物
	粉尘
	辐射

	1 
	冲压
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	

	2 
	模具修理
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	√

	3 
	电气检修
	
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	

	4 
	配电管理
	
	
	√
	
	
	
	
	√
	
	√
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	电焊气焊
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	√

	6 
	车身焊装
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	√

	7 
	油漆保管
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	8 
	前处理
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	电泳
	
	
	
	√
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	√
	
	
	

	10 
	电泳烘干
	√
	√
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	11 
	返修
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	√
	√

	12 
	检查修整
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	13 
	密封
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	喷中涂
	√
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	15 
	中涂烘干
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	16 
	中涂打磨
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	√
	

	17 
	调漆
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	√
	
	

	18 
	喷面漆
	√
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	

	19 
	面漆烘干
	√
	√
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	20 
	检查/修补
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	21 
	机械输送
	
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	22 
	装配
	
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	

	23 
	试车
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	

	24 
	油液品库
	√
	√
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	水泵房
	
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	26 
	空压站
	
	√
	√
	
	
	√
	
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	

	27 
	天然气调压柜
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	28 
	车间变电所
	√
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	√

	29 
	叉车作业
	
	
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	

	30 
	电葫芦作业
	
	
	√
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	

	31 
	机修
	
	
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2.2-2危险性分析汇总表
	序号
	事故类别
	存在部位
或场所
	危险设备及物料
	危害后果
	危险等级

	1
	火灾、爆炸
	焊装车间、涂装车间、总装车间、油化库、油液品库等储存、使用易燃易爆化学品的场所
	1.维修使用的氧气、乙炔
2.涂装车间使用油漆及其稀释剂、天然气
3.油化库存放的油漆及稀释剂、清漆、固化剂、异丙醇、无水乙醇、胶等
4.天然气供应系统天然气
5.油液品库储存的汽油、乙醇、乙二醇等
6.总装车间使用的乙二醇、乙醇、汽油等
7.电气设备及电路引起的电气火灾
8.蓄电池充电产生少量氢气
	人员伤亡、设备损坏
	5

	2
	压力容器及气瓶爆炸
	1.氧气、乙炔、氩气、二氧化碳、氮气气瓶储存、使用场所
2.空压站
	1.储存、使用的氧气、氮气、乙炔、氩气、二氧化碳气瓶
2.空压站压缩空气储罐、净化器等
	人员伤亡
	3

	3
	机械伤害
	各车间使用机械设备的场所
	金属切削机床、压力机、空压机、各类机泵、机械手、各输送系统等设备设施传动、转动部位
	人员伤亡
	3

	4
	触电
	所有用电场所
	厂房内的各种电气设备漏电。雷击引起的触电
	人员伤亡
	3

	5
	起重伤害
	各使用起重机械的车间及岗位
	各种起重机械。在起重作业中发生的挤压、坠落(吊具、吊重)物体打击和触电
	人员伤亡、设备损坏
	4

	6
	物体打击
	各厂房内
	高处的工件、零部件等重物落下击中下方人员，包括人员在转运工件、模具等重物时
	人员受伤，设备受损
	3

	7
	车辆伤害
	1.汽车装卸场所
2. 叉车、电动牵引车、搬运车、电动平台搬车、蓄电池观光车使用场所
3.成品车停放场
	1.汽车、叉车、电动牵引车、搬运车、电动平台搬车、蓄电池观光车等机动车辆
2.成品车
	人员伤亡、设备损坏
	3

	8
	高处坠落
	各厂房内
	1.高处作业平台
2.行车等高大设备
	人员伤亡
	3

	9
	高温灼烫
	1.焊装、涂装作业场所
2.供热系统
	1.焊接高温焊渣、高温工件
2.涂装烘干设备，供热系统热水
	人员受伤
	2

	10
	腐蚀、化学灼伤
	1.涂装车间
2.废水处理站
	1.涂装前处理脱脂、磷化使用酸、碱性溶液
2.废水处理站使用的硫酸、氢氧化钙
	人员灼伤
	2

	11
	焊弧辐射
	焊接作业场所
	焊弧紫外线、红外线
	人员健康危害
	临界的

	12
	中毒
窒息
	1.涂装车间油漆工段及油漆储存场所

2.涂装前处理氟化物使用场所
3.氩气、氮气、二氧化碳使用场所

4.有限空间
	1.油漆及其稀释剂挥发的有机废气

2.涂装前处理氟化物
3.氩气、氮气、二氧化碳气体

4.缺氧窒息或摄入毒害品中毒
	人员健康危害
	3

	13
	粉尘、烟尘
	1.焊接场所
2.打磨场所
	1.焊接烟尘等
2.打磨金属粉尘、漆尘等
	人员健康危害
	2

	14
	噪声、振动
	冲压自动化生产线、金属切削机床、压力机、空压机、各类机泵、机械手、各输送系统等机械设备、设施场所
	1.冲压作业、机械加工设备、空压机、风机、泵等运转引起的噪声、振动危害
2.金属件装卸碰撞产生的噪声
	人员健康危害
	2


根据事故危险等级划分，我司火灾、爆炸事故划分为5级（极其危险），预警级别定为红色，响应级别为一级；起重伤害事故划分为4级（高度危险），预警级别定为橙色，响应级别为一级；压力容器及气瓶爆炸事故、机械伤害事故、触电事故、物体打击事故、车辆伤害事故、高处坠落事故、中毒窒息事故划分为3级（显著危险），预警级别定为黄色，响应级别为二级；高温灼烫、腐蚀/化学灼伤、焊弧辐射、粉尘/烟尘、噪声/振动划分为2级，预警级别定为蓝色，响应级别为三级；

根据行业生产特点及各类事故发生的可能性和危害程度，重点防范的事故类型如下：

（1）危险化学品储存、使用过程中的泄漏事故及衍生事故；

（2）火灾事故（电气火灾、化学品火灾及施工过程动火火灾）；

（3）特种设备事故（起重设备、厂内专用机动车辆、锅炉及压力容器、气瓶等）；

（4）有限空间作业事故等。

4、危险化学品重大危险源辨识

（1）辨识依据
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定进行重大危险源辨识。

1）单元内存危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；
2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：　　 
[image: image7.png]-





式中：q1，q2……qn——每种危险化学品实际存在量，t。

　　  Q1，Q2……Qn——与各危险化学品相对应的临界量，t。

3）依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）3.2条对辨识单元的规定：“一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所”，将吉利南充新能源商用车研发生产项目一期作为一个整体进行危险化学品重大危险源辨识。
（2）危险化学品重大危险源辨识过程及结果
本项目所直接涉及的原辅料中，属于危险化学品有：天然气、二氧化碳、油漆、稀释剂（香蕉水）、汽油、柴油、氢氧化钠、硫酸、维修用的氧气、乙炔以及车辆充电过程产生的氢气。其中二氧化碳、氢氧化钠、硫酸无临界量，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目涉及的其他危险品的其临界量如下表所示：
表2.2-3 物质临界量表及存在量表

	序号
	危险化学品名称
	危险性分类及说明
	临界量（T）
	实际存在量（T）
	备注

	1
	天然气
	易燃气体
	50
	不储存
	

	2
	油漆
	高度易燃液体
	1000
	10
	

	3
	香蕉水稀释剂
	高度易燃液体
	1000
	0.3
	

	4
	汽油
	高度易燃液体
	200
	15.8
	20m³，按密度0.79，充装系数0.9计算

	5
	柴油
	易燃液体
	5000
	3.78
	5m³，按密度0.84，充装系数0.9计算

	6
	氧气
	氧化性物质，危险性属于5.1项且包装为II或III类的物质
	200
	0.03
	5瓶，按每瓶充装量6kg计

	7
	乙炔
	易燃气体
	1
	0.025
	5瓶，按每瓶充装量5kg计

	8
	氢气
	易燃气体
	1
	不储存
	


综上，吉利南充新能源商用车研发生产项目一期危险化学品总量不构成危险化学品重大危险源。

2.2.2自然灾害

自然条件危险因素主要有洪水、地震、地质影响等。连续性暴雨会造成积水猛涨，有可能会淹没地势较低的部分厂区。地震或地质沉降会造成设备或管线滑移，造成建筑物或设备损坏，导致人员伤亡及生产运行中断。

2.2.3公共卫生事件

吉利南充新能源商用车研发生产项目一期有食堂为员工提供用餐服务，全体员工分批次用餐。有员工就餐发生食物中毒的可能性。员工发生食物中毒事件，很有可能影响员工身心健康和生产运行。

2.2.4社会类事件

    社会类事件主要考虑重大活动治安事件、群体性突发事件和厂外重大交通事故。

3.应急组织机构及职责 

3.1吉利南充新能源商用车研发生产项目一期的应急组织机构及职责

3.1.1吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急组织机构简介

吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急组织机构由应急总指挥、应急副总指挥、应急工作小组、安全及应急救援技术组组成。

吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急组织机构见图3.1-1，应急组织机构主要成员联系方式见表F1-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3.1-1 应急组织机构图

3.1.2应急组织机构及职责

3.1.2.1总指挥、副总指挥及各应急工作小组应急职责

1、总指挥——总经理杨志勇
职责：全面指挥事故现场的应急救援工作，当总指挥不在现场时，总指挥代理行使总指挥职责。
2、副总指挥——田甜、杨军
职责：协助总指挥负责具体的指挥工作。
3、通信联络组
负责人：山川
职责：

(1)通讯联络组接到报警后，确认是否向119报警，如未报立即报119，同时报公司应急救援指挥部；
(2)通知、协调各救援队及有关部门加入抢险过程，下达按应急救援处置的指令；
(3)接受指挥部指令对外信息发布。

4、应急消防组
负责人：吴建敏

职责：
(1)负责公众疏散（包括厂内人员和厂外周边人员），引导消防人员或医护人员进入事故现场。
(2)负责灭火、抢险后事故现场的洗消去污，泄漏物防化、防毒处理。为恢复生产作好准备。
(3)保护事故现场及相关数据，等待事故调查人员取证。

5、现场治安组
负责人：吴建敏
职责：

(1)发生事故后，安全警戒组根据事故情景佩戴好防护服、防毒面具等，迅速奔赴现场；根据火灾爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；
(2)接到报警后，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员围观；
(3)安全警戒组应到事故发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线。
6、物资保障组
负责人：常思忠
职责：

(1)物资供应组在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物资及设备等工具；
(2)根据生产部门、事故装置查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备件；
(3)根据事故的程度，及时向外单位联系，调剂物资、工程器具等；
(4)负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应；
(5)负责抢险救援物资的运输。

7、应急抢险组
负责人：谢硕

职责：
(1)接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确佩戴个人防护用具，根据现场情况需要与否，迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物质；
(2)根据应急办公室下达的指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大；查明有无中毒人员及操作者被困，及时使严重中毒者、被困者脱离危险区域；
(3)现场指导抢救人员，消除危险物品，开启现场固定消防装置进行灭火；
(4)负责现场灭火过程的通讯联络，视火灾情况及时向指挥部报告，请求外部力量救援；
(5)现场固定消防泵、移动灭火器等要按规定经常检查，确保其处于良好的备用状态；
(6)负责向上级消防救援力量提供燃烧介质的消防特性，中毒防护方法，着火设备的禁忌注意事项；
(7)有计划地开展灭火预案的演习，熟悉消防重点的灭火预案，提高灭火抢救的战斗力；
(8)有计划、有针对性地预测设备、管道泄漏部位，进行计划性检修，并进行封、围、堵等抢救措施的训练和实战演习。

8、医疗救护组
负责人：张华庚
职责：

(1)熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；
(2)储备足量的急救器材和药品，并能随时取用；
(3)事故发生后，应迅速做好准备工作，对伤者进行简单处理后送附近医院抢救；
(4)当厂区急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。
9、应急监测组
负责人：袁腾
职责：负责对事故发展情况及对周边环境影响的监测，对火灾爆炸气态泄漏物去向进行跟踪监测。将监测结果及时报告应急办公室。

3.2车间应急组织机构及职责

3.2.1车间应急救援组织

1、车间应急救援组织

车间成立应急救援领导小组，车间主任为应急总指挥，应急救援领导小组成员为班组长和安全员。车间应急救援领导小组成员名单及联系方式见下表。

车间成立兼职应急救援队，各兼职应急救援队如下所示：

表3.2-1车架车间兼职应急救援队一览表
	序号
	部门
	姓名
	
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	1
	车

架

厂
	崔祖飞
	
	男
	50
	车架厂副厂长
	18080333899

	2
	
	洪成诗
	
	男
	50
	综合科副科长
	18086903991

	3
	
	张  勇
	
	男
	46
	生产调度高级专员
	18090571160

	4
	
	谭  蓬
	
	男
	37
	核算管理专员
	18086912020

	5
	
	李  军
	
	男
	33
	电气维修技术助理工程师
	13518293922

	6
	
	张爱明
	
	男
	49
	铆接一组组长
	13990769938

	7
	
	王子军
	
	男
	44
	铆接二组组长
	18990738173


表3.2-2冲压车间兼职应急救援队一览表
	部门
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	1 
	吴德生
	男
	44
	冲压厂厂长
	13616674518

	2 
	胡德安
	男
	61
	技术顾问
	15669268030

	3 
	牟智敏
	男
	28
	生产调度
	17740986615

	4 
	何程
	男
	31
	技质科科长
	15023742675

	5 
	冯强
	男
	25
	模修班长
	13688325230

	6 
	甘小锋
	男
	25
	生产班长
	18728028887

	7 
	龙碧磊
	男
	26
	设备维修技术
	15181782603

	8 
	李映霖
	男
	27
	安全管理
	18990790073


表3.2-3焊装车间兼职应急救援队一览表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	1
	黄实
	男
	32
	技质科副科长
	17361333975

	2
	陈文波
	男
	33
	工艺工程师
	13158509920

	3
	何顺
	男
	33
	电气工程师
	13700979332

	4
	兰海志
	男
	30
	机械工程师
	13882654003

	5
	蒋科
	男
	28
	维修工
	18113932353

	6
	林江
	男
	34
	焊工
	17781288758


表3.2-4客车工厂兼职应急救援队一览表
	序号
	姓名
	部门
	性别
	年龄
	职务
	电话

	1
	王  涛
	南充客车工厂
	男
	35
	厂长
	13261989872

	2
	王兴满
	生产制造部
	男
	42
	部长
	18090571189

	3
	赵  兵
	供应物流部
	男
	40
	部长
	15996666185

	4
	苑泽标
	技术质量部
	男
	55
	部长
	18600507503

	5
	刘爱民
	综合办公室
	男
	50
	办公室主任
	18090571077

	6
	陈  东
	供应物流部
	男
	36
	工艺科长
	15024220291

	7
	王崇伟
	供应物流部
	男
	31
	质量科长
	15823338709

	8
	刘虎成
	生产制造部
	男
	40
	车间主任
	18086912950

	9
	魏益军
	生产制造部
	男
	41
	安全人员
	13890787900

	10
	马洪彦
	生产制造部焊接车间
	男
	46
	生产调度
	13696019004

	11
	罗  鑫
	生产制造部
	男
	24
	计划兼调度
	17683232675

	12
	郭士骁
	生产制造部涂装车间
	男
	26
	工艺兼调度
	13666214515

	13
	罗亚军
	生产制造部
	男
	28
	核算兼材料
	15729607035

	14
	程  洪
	生产制造部总装车间
	男
	50
	生产调度
	13990898538

	15
	李  海
	生产制造部总装车间
	男
	31
	班组长
	18188422260

	16
	杨  剑
	生产制造部总装车间
	男
	38
	班组长
	18086903570

	17
	刘  成
	生产制造部总装车间
	男
	31
	班组长
	18090571373

	18
	胡  兵
	生产制造部总装车间
	男
	45
	班组长
	15390298557
	


表3.2-5生产物流部应急救援队一览表
	部门
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	生产物流部
	韩立俊
	男
	28
	安全员
	18780729207

	
	王兰
	女
	23
	仓储员
	15228117383

	
	李远宏
	男
	22
	叉车工
	17828783155

	
	周游东
	男
	22
	叉车工
	17781419869

	
	余洋金灿
	男
	32
	叉车工
	13398428128

	
	张鑫宇
	男
	21
	叉车工
	18384090884

	
	翟周伟
	男
	22
	叉车工
	18381775355

	
	陈晓辉
	男
	22
	叉车工
	15196768017

	
	米阳
	男
	21
	叉车工
	13419227153

	
	徐爽
	男
	21
	叉车工
	18117828939

	
	周志威
	男
	22
	叉车工
	17628176151

	
	丁天毅
	男
	24
	叉车工
	17683166786


表3.2-6涂装厂应急领导小组一览表
	部门
	姓名
	职务
	联系电话

	涂装厂
	王国才
	涂装厂厂长
	

	
	胡勇
	综合科科长
	

	
	魏光虎
	设备科科长
	

	
	陈远志
	技质科科长
	

	
	莫忠明
	班组长
	

	
	王峥
	班组长
	

	
	张中军
	班组长
	

	
	弋立
	班组长
	

	
	乔杰
	安全员
	


表3.2-7 销售中心应急救援队一览表
	部门
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	销售中心
	山  川
	男
	43
	销售总监
	18090571136 

	销售中心
	彭兴地
	男
	44
	副主任兼部长
	17781111876 

	销售中心
	苏东
	男
	52
	部长
	13350273521 

	销售中心
	张先勇
	男
	48
	部长
	18608197369 

	销售中心
	赵飞
	男
	35
	科长
	18086903583 

	销售中心
	赵祥
	男
	46
	科长
	18090571010 

	销售中心
	张晖
	男
	44
	科长
	18086903923 

	销售中心
	宋叶伟
	男
	40
	科长
	18086912658 

	销售中心
	刘延伟
	男
	48
	科长
	18090571528 

	销售中心
	赵江
	男
	37
	科长
	15882683608 

	销售中心
	谢强
	男
	36
	科长
	18086903730 

	销售中心
	谭林涛
	男
	45
	销售员　
	18090571509 

	销售中心
	罗永平
	男
	52
	　销售员　
	18086922766 

	销售中心
	白黔
	男
	42
	　销售员　
	18086903969 

	销售中心
	李德忠
	男
	42
	销售员　　
	18086922585 


表3.2-8 质量部应急救援队一览表
	部门
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	质量部质量管理科
	宋李林
	男
	28
	质量改进管理
	19982833077

	质量部计量检测科
	周鞍山
	男
	46
	检测工
	18086903877

	质量部零部件品质科
	朱明磊
	男
	23
	检验工
	17788695679

	质量部整车品质科
	严龙
	男
	23
	调试检验工
	13056438418

	质量部整车品质科
	林敏
	男
	55
	主管
	18086903926


表3.2-9 装备工程部应急救援队一览表
	部门
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	装备工程部
	姚顺
	男
	47
	副部长
	13980302865

	装备工程部
	杨晓斌
	男
	54
	科长
	18090570957

	装备工程部
	范红卫
	男
	47
	科长
	13688221000

	装备工程部
	赵果
	男
	48
	安全员
	18090571303

	装备工程部
	赵伟
	男
	51
	生产调度
	18980301599

	装备工程部
	黎国欣
	男
	46
	班组长
	13547557215

	装备工程部
	吴晓光
	男
	43
	班组长
	18086903860

	装备工程部
	林家兵
	男
	49
	班组长
	15351278367

	装备工程部
	舒祥林
	男
	22
	设备管理
	18080183048

	装备工程部
	郭浩
	男
	23
	设备管理
	17308170424


表3.2-10 总经办应急救援队一览表
	部门
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	总经办
	赵金诚
	男
	28
	综合管理
	18188422996

	总经办
	王均波
	男
	31
	后勤管理
	18582219088

	总经办
	冯小君
	男
	52
	驾驶员
	15281789998

	总经办
	何  继
	男
	47
	驾驶员
	13518289799

	总经办
	刘世雄
	男
	53
	驾驶员
	18086922739


表3.2-11 总装厂应急救援队一览表
	序号
	姓名
	年龄
	工号
	联系电话
	所属部门
	备注

	1
	潘小安
	35
	97377
	13890812613
	总装厂
	急救员

	2
	唐万江
	23
	96525
	15729619580
	总装厂
	急救员

	3
	周家健
	48
	0074309
	18086903855
	总装厂
	急救员

	1
	袁野
	22
	135585
	18584196639
	总装厂
	义务消防员

	2
	孟磊
	22
	135684
	17398107410
	总装厂
	义务消防员

	3
	胡勋
	22
	135587
	18582634920
	总装厂
	义务消防员

	4
	朱勇
	22
	135788
	15680248398
	总装厂
	义务消防员

	5
	雷宇
	23
	96519
	15181762697
	总装厂
	义务消防员

	6
	吴少贤
	46
	74016
	18090555056
	总装厂
	义务消防员

	7
	李世国
	56
	74015
	18086912972
	总装厂
	义务消防员

	8
	肖永根
	22
	135582
	15884647379
	总装厂
	义务消防员

	9
	于金江
	22
	135941
	18384082602
	总装厂
	义务消防员

	10
	李松涛
	23
	96502
	18380716854
	总装厂
	义务消防员

	11
	郑维龙
	23
	96528
	15729608507
	总装厂
	义务消防员

	12
	朱沼键
	22
	117844
	17761059981
	总装厂
	义务消防员

	13
	刘睿涛
	22
	117851
	13350405770
	总装厂
	义务消防员

	14
	代国宏
	22
	117870
	13108175053
	总装厂
	义务消防员

	15
	范远杰
	22
	117872
	15882660273
	总装厂
	义务消防员

	16
	李明阳
	24
	117869
	15583695042
	总装厂
	义务消防员

	17
	郭洪君
	21
	117874
	18284146746
	总装厂
	义务消防员

	18
	聂彪
	22
	117887
	15281782978
	总装厂
	义务消防员

	19
	张茂
	22
	96539
	18382983680
	总装厂
	义务消防员

	21
	杨铭
	25
	97367
	15881799449
	总装厂
	义务消防员

	22
	蒋金果
	22
	117927
	15881791722
	总装厂
	义务消防员

	23
	李仕才
	24
	96540
	15082751250
	总装厂
	义务消防员

	24
	孙鑫
	20
	117881
	15281774766
	总装厂
	义务消防员

	25
	杨航
	22
	117878
	18584226004
	总装厂
	义务消防员


3.2.2车间应急职责

1、总指挥：全面指挥事故现场的应急救援工作。

2、副总指挥：协助总指挥负责具体的指挥工作，当总指挥不在现场时，副总指挥行使总指挥职责。 

3、抢险组职责

(1) 接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场， 组织人员进行初期救援工作， 协助事 故发生单位迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物质； 

(2) 现场指导抢救人员，消除危险物品，开启现场固定消防装置进行灭火；

(3) 负责向上级消防救援力量提供燃烧介质的消防特性，中毒防护方法，着火设 备的禁忌注意事项；

(4) 有计划地开展灭火预案的演习，熟悉消防重点的灭火预案，提高灭火抢救的 战斗力；

(5) 有计划、有针对性地预测设备、管道泄漏部位，进行计划性检修，并进行封、 围、堵等抢救措施的训练和实战演习。 

4、警戒组职责 

(1) 发生事故后， 安全警戒组根据事故情景，选择合适的防护用品，如： 佩戴好 防护服、防毒面具等，迅速奔赴现场；根据火灾爆炸（泄漏）影响范围，设置禁 区，严禁无关人员进入禁区； 

(2) 接到报警后，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员围观；

5、通信组职责

(1) 通知、协调各救援队及有关部门，依据指挥员要求传达应急处置指令；

(2) 接受指挥部指令及信息通报。 

6、疏散引导组职责

负责人员疏散（包括相关方人员），引导消防人员或医护人员进入事故现场。
4.预防与预警 

4.1主要危险源监控预防与控制

4.1.1危险源监测监控的方式、方法

1、建立危险源管理制度，落实监控措施。

2、建立危险源台账、档案。

3、进行防雷防静电检测。

4、压力容器、压力管道、锅炉、叉车等特种设备按规定定期检测。

5、安全附件和仪表按国家相关法律法规强制检定，主要包括各机组、储罐、压力容器、压力管道应该配备的安全阀、压力表等。

6、火灾报警器、可燃气体探头与计算机联网并定期校正。

7、重点关键部位设置摄像头监控。

8、全厂和各部门对危险源定期安全检查，实施专项检查，查事故隐患，落实整改措施。

9、制订日常点检表，专人巡检，作好点检记录。

10、设备设施定期保养并保持完好。

11、强化安全管理，岗位作业人员严格执行岗位安全操作规程，杜绝违章作业。

12、做好交接班记录。

4.1.2预防措施

1、化学品泄漏的预防措施：

（1）保证泄漏预防设施和检测设备的投入。

（2）按照设备报废标准，及时报废有关设备。

（3）在设计时就应依据适当的设计标准，采取可靠的措施。

（4）采用合理的工艺技术，正确选择材料材质、结构、连接方式、密封装置和相应的保护措施。

（5）要把好采购、招标的物资进厂关，确保设备、管线的质量。

（6）新管线、新设备投用前要严格按照规程做好耐压试验、气压试验和探伤，严防有隐患的设施投入生产。

（7）正确使用与维护，要严格按操作规程操作，不得超温、超压、超振动、超位移、超负荷生产，严格执行设备维护保养制度，认真做好润滑、盘车、巡检等工作，做到运转设备振动不超标，密封点无漏气、漏液。

（8）设置齐全可靠的安全阀、呼吸阀、压力表、液位计、爆破片、放空管等安全设施，当出现超高压力等异常情况时，紧急排泄物料，防止突然超压对设备造成损害和设备爆炸的危险。

（9）对安全防护设施要进行维护，保证灵敏可靠。因为如果失灵，危险性更大。

（10）采用控制系统、电视监视系统和报警系统等先进的信息技术，使操作人员在操作室内既能掌握流量、压力、温度、液位等信息，又能清楚地实时观察到装置区的现场情况，并实现报警和自动控制。

（11）使用泄漏检测仪器能够做到在不中断生产运行的情况下，诊断设备的运行状况，判断故障发生部位、损伤程度、有无泄漏，并能准确地分析产生泄漏的原因。

（12）掌握全面的堵漏技术，对泄漏进行治理非常重要：焊接堵漏、粘接堵漏、带压堵漏。

2、火灾预防措施：

（1）闪点低于23℃的易燃液体，其仓库温度一般不得超过30℃ ，低沸点的品种须采取降温式冷藏措施。大量储存（如汽油等）用储罐存放。

（2）爆炸危险区域电气设备符合防爆要求，并有导除静电的接地装置。

（3）装卸和搬运中，严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。作业时禁止使用易发生火花的铁制工具及穿带铁钉的鞋。

（4）按照《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）放置化学危险品。

（5）夏天最好在早晚进出库和运输。在运输、泵送灌装时要有良好的接地装置，防止静电积聚。运输易燃液体的槽车应有接地链，槽内可设有孔隔板以减少震荡产生的静电。

3、危险化学品中毒事故预防措施：

（1）替代：选用无毒或低毒的化学品替代有毒有害的化学品，选用可燃化学品替代易燃化学品

（2）变更工艺：通过变更工艺消除或降低化学品危害。

（3）隔离：隔离就是通过封闭、设置屏障等措施，避免作业人员直接暴露于有害环境中。最常用的隔离方法是将生产或使用的设备完全封闭起来，使工人在操作中不接触化学品。

（4）通风：通风是控制作业场所中有害气体、蒸气或粉尘最有效的措施。借助于有效的通风，使作业场所空气中有害气体、蒸气或粉尘的浓度低于安全浓度，以确保工人的身体健康，防止火灾、爆炸事故的发生。对于点式扩散源，可使用局部排风。使用局部排风时，应使污染源处于通风罩控制范围内；对于面式扩散源，要使用全面通风。

（5）个体防护：当作业场所中有害化学品的浓度超标时，作业人员就必须使用合适的个体防护用品。防护用品主要有头部防护器具、呼吸防护器具、眼防护器具、身体防护用品、手足防护用品等。

（6）卫生：卫生包括保持作业场所清洁和作业人员的个人卫生两个方面。经常清洗作业场所，对废物、溢出物加以适当处置，保持作业场所清洁，也能有效地预防和控制化学品危害。作业人员应养成良好的卫生习惯，防止有害物附着在皮肤上，防止有害物通过皮肤渗入体内。

4.2预警行动 

4.2.1预警级别
4.2.1.1生产安全事故预警级别

生产安全事故预警级别划分见表4.2-1。

表4.2-1 生产安全事故预警级别一览表
	序号
	预警级别
	隐患及事故类别
	危险等级

	1
	红色
	火灾、爆炸
	5

	2
	橙色
	起重伤害
	4

	3
	黄色
	压力容器及气瓶爆炸事故、机械伤害事故、触电事故、物体打击事故、车辆伤害事故、高处坠落事故、中毒窒息
	3

	4
	蓝色
	高温灼烫、腐蚀/化学灼伤、焊弧辐射、激光辐射、粉尘/烟尘、噪声/振动
	2


4.2.1.2自然灾害类事故预警级别

1、黄色预警： 

有关部门发布地震、大风、大雪、大雨、高温等恶劣天气黄色预警时。
2、橙色预警： 

有关部门发布地震、大风、大雪、大雨、高温等恶劣天气橙色预警时。

3、红色预警： 

有关部门发布地震、大风、大雪、大雨、高温等恶劣天气红色预警时。

4.2.1.3公共事件和社会类事件预警

1、公共卫生事件预警级别

表4.2-2 公共卫生事件预警级别一览表
	序号
	预警级别
	隐患及事故类别

	1
	红色
	特别重大公共卫生事件（Ⅰ级）

	2
	橙色
	重大公共卫生事件（Ⅱ级）

	3
	黄色
	较大公共卫生事件（Ⅲ级）

	4
	蓝色
	一般公共卫生事件（Ⅳ级）


2、重大活动治安事件及群体性突发事件预警级别

表4.2-3 群体性突发事件预警级别一览表
	序号
	预警级别
	隐患及事故类别

	1
	红色
	一次参与人数1000人以上（含1000人参与）

	2
	橙色
	一次参与人数300人-999人

	3
	黄色
	一次参与人数30人-299人

	4
	蓝色
	一次参与人数5人-29人，且有过激行为隐患的。


3、重大交通事故预警级别

表4.2-3 群体性突发事件预警级别一览表
	序号
	预警级别
	隐患及事故类别

	1
	红色
	一次造成死亡2人以上，或者重伤11人以上，或者死亡1人，同时重伤8人以上，或者死亡2人，同时重伤5人以上。

	2
	橙色
	一次造成伤亡1人或者重伤3人以上10人以下，或者财产损失3万元以上不足6万元的事故。

	3
	黄色
	一次造成重伤1至2人，或者轻伤3人以上，或者财产损失不足3万元的事故。

	4
	蓝色
	一次造成1至2人受伤，或者财产损失机动车事故不足1000元，非机动车事故不足200元的事故。


4.2.2预警信息
预警信息包括突发事故的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施等。
4.2.3预警的发布、响应和解除
4.2.3.1预警发布

预警信息均由吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急领导小组发布，红色预警的发布，需上报嘉陵区应急办，预警发布表见表F2-5。

4.2.3.2预警响应
应急领导小组主任宣布预警启动后，应开展的应急响应准备工作如下 ：
（1）应急办公室通知各应急工作小组做好应急准备；
（2）各应急工作小组按照职责分工，落实人员、物资、装备的准备情况；
（3）应急办公室持续跟踪事态发展情况，及时做好信息传递。
4.2.3.2预警解除

当事故得到控制，事故隐患消除时，由应急领导小组组长下达预警解除指令，解除预警。红色预警的解除，需上报嘉陵区应急办。

注：有关部门发布自然灾害预警解除信息后，吉利南充新能源商用车研发生产项目一期即解除相应的预警，不需再报备。

4.3信息报告与处置 

4.3.1信息报告与通知

1、吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急办公室设立24小时应急值守电话，值守电话：0817-    。一旦事故发生，现场人员应立即将事故情况报告公司应急办公室，公司应急办公室应立即将事故情况报吉利南充新能源商用车研发生产项目一期负责人，并在保证自身安全的情况下按照分级响应的原则和现场处置方案立即开展自救。
2、公司应急办公室在接到事故信息报告后应记录报告时间、对方姓名、双方主要交流内容。

4.3.2信息上报

1、上报分级

（1）发生轻伤事故，班组长应在事故发生后立即按程序报告相关领导和部门。

（2）发生重伤事故，在事故发生后立即报告公司总经理，并上报嘉陵区安监局（电话：0817-3860353）。
（3）发生重伤3人以上或死亡1-2人的一般事故，在事故发生后立即如实报告上级、地方政府应急管理部门（嘉陵区安监局，电话：0817-2222419）、公安机关（嘉陵区公安局，电话0817-3637510）和嘉陵区人民政府（电话：0817-3631363），并填报《事故快报表》。
（4）发生死亡3人或3人以上的较大、重大、特别重大死亡事故应在事故发生后立即报告市人民政府应急管理部门（南充市人民政府应急办，电话：0817-2244222）和安监部门（南充市安监局，电话0817-2222419）。发生事故后，应以最快的方式（电话、传真等）向有关部门报告，报告内容包括发生事故的单位名称、地址、发生时间、伤亡人员、经济损失情况、事故的初步原因和经过以及可能的发展趋势。若事态仍在继续，要随时报告。后续报告应该包括以下内容：事故更具体一些的信息，事故发生后各方采取了何种应急措施，事故现场处理情况。

2、上报内容

报告事故应当包括下列内容：
（1）事故发生单位概况；
（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
（3）事故的简要经过；
（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；
（5）已经采取的措施；
（6）其他应当报告的情况。
4.3.3信息传递

由通信联络组（组长：山川）负责传达应急救援处置指令、事故信息传递和发布。现场救援利用固定电话、移动电话和对讲机进行信息传递。信息上报利用固定电话、移动电话上报。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向地方应急管理部门直接报告。
5.应急救援响应 

5.1响应分级 

应急响应级别原则上分为一级响应（公司级）、二级响应（部门级）、三级响应（车间、科）。
以下情况划分为一级响应，吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急领导小组负责应急救援：

1、重大火情、火灾、爆炸事故；

2、大规模的危险化学品泄漏事故；

3、机械伤害、触电、灼烫、中毒窒息、车辆伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害等，造成1人以上重伤、死亡，主要设备严重受损的事故。

4、其它二级响应无法控制的事故。

以下情况划分为二级响应，吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急领导小组领导，由部门负责应急救援：

1、一般火情；

2、有人员受伤，但未造成重伤、死亡的事故；设备受损，但受损不严重不会导致重大二次事故的事故。
以下情况划分为三级响应，有车间及科室应急指挥机构领导，启动现场处置方案实施应急救援：

1、发生轻伤以下或未遂的特种设备事故时，启动三级响应。

5.2响应程序

一级响应启动时，公司应急办公室接到事故通知后，各组成员尽快到达事故现场，由总指挥（总指挥不在，由其代理负责并顺延）组织各应急救援专业组成员开展救援工作。在第一时间以“先救人、后救物”原则实施救援，超出公司应急求援处置能力时，及时向集团和政府部门求援。
二级响应启动时，由部门应急总指挥组织各救援小组展开救援工作，超出部门应急救援处置能力时，及时上报给公司应急办公室，公司总指挥根据实际情况启动一级响应。
三级急响应启动时，由事故发生单位应急救援组织现场总指挥根据实际情况展开救援工作，超出事故发生单位应急救援处置能力时，事故发生单位负责人(车间主任、经理)及时上报给厂或部门应急指挥部门，厂或部门总指挥根据实际情况启动二级响应。
夜间事故发生后，启动应急照明。

公司应急反应系统见图5.3-1：吉利南充新能源商用车研发生产项目一期安全事故应急响应程序见图5.3-2。
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图5.3-1    吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急响应系统图
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图5.3-2   吉利南充新能源商用车研发生产项目一期安全事故应急救援响应程序

5.3基本响应及处置措施
5.3.1应急处置原则

先救人后救物，先救命后治伤，先重伤后轻伤。

5.3.2基本响应

突发事故一旦发生，现场人员必须立即向班组长报告，由班组长向值班管理人员报告，值班管理人员向部门或车间负责人报告，现场管理人员不在时，立即向部门或车间负责人报告，部门车间负责人向公司公司应急领导小组报告，并先启动部门及车间应急预案，抢救伤员，保护现场，设置警戒标志。公司应急领导小组根据事故状况，明确是否响应级别。

应急领导小组主任下达应急响应启动后，需开展以下工作：
（1）应急办公室通知应急领导小组成员赶赴事发现场，抵达后接管现场指挥权 ；
（2）需要时成立现场临时指挥部，应急领导小组主任（或其代理）担任总指挥，组织召开应急现场会议，听取事发单位报告，确定应急处置方案 ；
（3）各应急工作小组按照应急处置方案开展现场应急处置工作 ；
（4）指定专人将现场应急救援情况每小时上报南充吉利商用车研究院有限公司生产安全应急主管部门。
5.3.3处置措施

1、事故发生后，警戒疏散人员根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识。
2、除消防、应急处理人员、岗位人员、应急救援车辆外，其他人员及车辆禁止进入警戒区。
3、迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的伤亡。
4、事故无法控制时，所有人员应撤离事故现场。
5、向部门或车间应急救援领导小组通报事故险情状况，部门或车间应急救援领导小组负责人负责向公司应急领导小组报告事故险情状况。
6、保护好事故现场，必要时在事故现场周围建立警戒区域，维护现场秩序，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、人员疏散、物资运输等的交通畅通，避免发生意外事故。同时，协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、事故调查等。

具体应急处置措施见各专项预案和现场处置方案。

5.3.4应急扩大

1、吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急办公室发现事故有进一步扩大波及相邻单位或超出公司救援能力的征兆时，由应急总指挥下达指令，立即由通信联络组负责同志联系地方政府部门，报告事故情况，请求专业救援机构救援。

2、政府应急指挥组织机构赶到现场后，现场指挥权应立即移交政府，并服从政府统一指挥。

5.4应急救援结束

5.4.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

1、事故现场得到控制，事件条件已经消除；

2、泄漏已降至规定限值内；

3、事故造成的危害已被彻底清除，无继发可能；

4、事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

5.4.2事故终止程序

1、当事故处置工作已结束，次生、衍生和事故危害被消除，经现场专家确认，由现场总指挥宣告应急响应工作结束。
2、应急状态终止后，继续进行现场监测，直到其它补救措施无需继续进行为止。

5.4.3应急救援结束后续工作

1、将事故情况按规定如实上报总公司应急领导机构。

2、保护事故现场。
3、向事故调查处理小组移交事故发生及应急处理过程一切记录，配合事故调查处理小组取得相关证据。

6.信息发布 

吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急领导小组负责事故和应急救援的信息发布工作。设置专人代表应急领导小组对外发布有关信息，及时准确向新闻媒体通报事故信息，协助地方有关部门做好事故现场新闻发布，正确引导媒体和公众舆论。
7.后期处置 

7.1人员清点和撤离

事故应急响应结束后，人员按要求撤离，在撤离前必须清点人数，避免不必要的人员伤亡事故。
7.2现场清理和保护

1、事发单位负责清理事故现场，将事故产生和清理过程中产生的污染物分类存放至危废暂存场所，按吉利南充新能源商用车研发生产项目一期危废处理流程处理；
2、由事故科室配合应急办公室应急管理人员统计消耗的应急物资，并在2个工作日内报应急办公室主任（安全环保科经理）审批后，由财务控制部财务核算科核准并提供资金，采购部一般材料采购科负责采购，在5个工作日内完成应急物资补充；
3、在清理过程中需做好现场保护，配合事故调查人员调查取证。

7.3现场洗消

根据灭火、抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可以采用以下几种方法：

1、稀释：用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料。

2、处理：对应急救援行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理。当应急救援人员从现场撤出时，他们的衣物或其它物品应集中储藏，作为危险废物处理。

3、物理去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

4、中和：中和一般不直接应用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

5、吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

6、隔离：隔离需要全部隔离或把现场受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

7.4善后处置及应急恢复

协助政府做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理、安抚受害和受影响人员等事项。

因事故受损的建筑和损坏的生产设备，维修、更换完成后，需进行考核、测试，并经安全及应急技术组相关专业的工程师确认，再经应急领导小组主任批准后方能复产。

7.5保险

事故灾难发生后，由吉利南充新能源商用车研发生产项目一期财务科联系保险机构开展相关的保险受理和赔付工作。
7.5工作总结与评估

应急响应和救援工作结束后，由吉利南充新能源商用车研发生产项目一期安全环保科牵头，按事故“四不放过”原则，开展事故调查工作：认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。
应急办公室负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，组织专家对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议，并将总结评估报告报公司应急领导小组。
8.保障措施 

8.1通信与信息保障 

消防报警电话：119      急救电话：120     环保电话：12369

吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急领导小组成员通讯录如下。
表8.1应急领导机构主要成员联系方式一览表

	应急职务
	姓名
	联系方式

	总指挥
	杨志勇
	13980300668

	副总指挥
	田甜
	18011691239

	副总指挥
	杨军
	13340776699

	应急消防组组长
	吴建敏
	15905862113

	应急抢险组组长
	谢硕
	18086903600

	医疗救护组组长
	张华庚
	18989196280

	应急监测组组长
	袁腾
	18086903968

	现场治安组组长
	吴建敏
	15905862113

	物资保障组组长
	常思忠
	13362838777

	通信联络组组长
	山川
	18990571136


8.2应急救援队伍保障 

吉利南充新能源商用车研发生产项目一期各生产车间各自成立兼职应急救援队。各车间兼职应急救援队名单、分组及联系方式见附件。

8.3应急救援物资装备保障 
8.3.1应急和救护设备的配置

厂内配备一定的应急设备和防护用品，以便在发生安全事故时，能快速、正确的投入到应急救援行动中，以及在应急行动结束后，做好现场洗消及对人员和设备的清理净化。应急救援物资详见《应急资源调查报告》。
8.3.2应急和救护设备的管理

所有应急设备、器材应有专人管理,保证完好、有效、随时可用。吉利南充新能源商用车研发生产项目一期建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，还应有管理人员姓名，联系电话。

应急设备管理人员应随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。

由吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急办公室实施后勤保障应急行动，负责灭火器材、药品的补充、黄沙、麻袋、铲车、交通工具、个体防护用品等物资设备的调用。

8.2经费保障 

应急经费纳入安全经费预算，吉利南充新能源商用车研发生产项目一期财务控制部按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定根据公司营业收入提取安全费用。保障应急经费的及时到位。

安全环保科在制定预算时，在成本中列支,专门用于完善和改进企业应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。
8.3其他保障 

1.交通运输保障
在应急响应时，利用现有的交通资源，请求物流部门提供交通支持，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。
2.医疗卫生保障
应急办公室负责应急处置工作中的医疗卫生保障，组织协调各级医疗救护队伍实施医疗救治，并根据汽车制造企业事故造成人员伤亡特点，组织落实专用药品和器材。吉利南充新能源商用车研发生产项目一期依托附近应急救援医院。

3.治安保障
安全警戒组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求所在地公安机关协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。
4.技术储备与保障
充分利用现有的技术人才资源和技术设备设施资源，提供在应急状态下的技术支持。
5.其他。在应急响应状态时，请求当地气象部门为应急救援决策和响应行动提供所需要的气象资料和气象技术支持。
9.应急预案管理 

9.1应急预案培训 
9.1.1培训内容

为确保快速、有序和有效的应急救援能力，吉利南充新能源商用车研发生产项目一期所有应急领导小组成员和车间兼职应急救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任；对周边群众应告知危险物质的危害及避险方法。

应急培训主要内容：

1、如何识别危险；

2、如何启动紧急警报系统；

3、危险物质泄漏控制措施；

4、初期火灾灭火方法；

5、各种应急使用方法及事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识；

6、防护用品佩戴和使用；

7、如何安全疏散人群等。
9.1.2培训方式
培训方式可能根据实际特点,采取多种形式进行,如定期开设培训班、上课、事故讲座、发放宣传资料以及电视、报纸、公告栏、墙报等。

9.1.3培训要求

针对性：针对可能的安全事故及承担的应急职责，承担不同工作的人员进行不同的内容的培训。

周期性：培训时间依据培训内容规定为8小时，一年进行一次。

定期性：定期进行技能培训。

真实性：尽量贴近实际应急活动。

9.2应急预案演练 

吉利南充新能源商用车研发生产项目一期和下属部门每年对各类事故专项预案进行一次演练，班组每半年对相应的事故现场处置方案进行一次。

吉利南充新能源商用车研发生产项目一期制订公司级别的演练计划，并组织演练；各部门及车间制定部门及车间应急预案演练计划，并组织演练。

应急预案演练资料须存档备查，档案内容需包括：演练计划、演练方案、演练过程记录及演练总结。

9.3应急预案修订

本预案所依据的法律法规、所涉及的机构和人员发生重大改变，或在执行中发现存在缺陷时，由吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急办公室及时组织修订。

针对应急预案演练中存在的问题和不足，应及进行改进，并对应急预案进行针对性的修订。

9.4应急预案的备案

应急救援预案经吉利南充新能源商用车研发生产项目一期总经理批准后报政府行业主管部门、安全监管部门和总公司备案。

9.5应急预案的实施

本预案自签发之日起实施。

常用作业指南

1 事故现场人员疏散作业指南

1 事故特征

1.1危险性分析

人员密集场所发生停电、火灾等事故，可能对生产经营区域外部人群安全构成威胁，而且极易造成二次伤害，为了在发生安全事故时，保障人民群众人身安全减少和财产损失，及时疏导事故区域的人员。 

1.2应急照明和疏散指示标志

1.2.1事故应急照明

在疏散通道必要位置，疏散楼梯、消防电梯、配电室、消防控制室、水泵房、人员密集场所等处都应设置事故应急照明灯，并保持使用有效。

1.2.2事故疏散指示标志

1、疏散指示标志：应用箭头或文字表示，并在黑暗中发出醒目光亮，便于公众识别。

2、各单（包）间、大厅应张贴应急疏散图，标明所在位置及疏散的方向。

1.2.3应急疏散出口的要求

1、严禁在安全通道、安全出口、疏散通道上堆放杂物，保证其畅通无阻，在应急情况下，应随时启用应急疏散出口，及时疏导人员。

2、结合防火安全疏散的要求，设置足够数量的出口。

3、安全出口门应向外开启。

　  2应急组织体系与职责

参照综合预案中3组织机构及职责。

3事故现场人员疏散方案

3.1一般场所疏散方案

1、值班人员或其他人员确认发生安全事故时，应立即报警，通知相关领导或部门有关人员。接到警报后，应按各自负责部位进入指定位置，立即组织疏散。

2、疏导人员用最快的速度通知现场无关人员按疏散的方向和通道进行疏散。

3、当有关部门（如公安消防队）到达事故现场后，事故单位领导和工作人员主动汇报事故现场情况，指挥权上移后，积极协助做好疏散抢救工作。

4、事故现场有受到威胁被困人员时，疏散人员应劝导受到威胁被困人员服从领导听从指挥，做到有组织、有秩序地进行疏散。
3.2正确通报、防止混乱

现场领导或疏散组在接报后，应首先通知事故区域及附近的人员，将他们先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他部位（区域）人员进行有序疏散。

3.3疏散处置程序

1、口头引导疏散

疏导人员到指定地点后，要用镇定的语气呼喊，劝说人们消除恐惧心理、稳定情绪，使大家能够积极配合，按指定路线有条不紊地进行疏散。

2、广播引导疏散

在接到安全事故报警后，指挥人员要立即开启应急事故广播系统，将指挥员的命令、事故情况、疏散情况进行广播。广播内容应包括：发生事故的部位及情况，需疏散人员的区域，指明比较安全的区域、方向和标志，指示疏散的路线和方向，对已被困人员要告知他们救生器材的使用方法，以及自制救生器材的方法。 

3、强行疏导、疏散

如果事故现场，直接威胁人员安全，工作人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯叉道等容易走错方向的地方，应设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

4、制止脱险者重反事故现场

对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场，必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

3.4被困人员的疏散

有关救援队伍到达事故现场后，疏导人员若知晓内部有人员未疏散出来，要迅速报告。介绍被困人员的方位、数量以及救人的路线。

4疏散人员，应注意事项

4.1保持安全疏导秩序，防止出现拥挤、踩踏、摔倒的事故发生。

4.2应遵循的疏导顺序

(1)疏散应先事故点（层），后以上各层、再下层的顺序进行，以安全疏散到地面为主要目标。

(2)先安排事故威胁严重及危险区域内的人员疏散。

疏散中应按先老、弱、病、残、妇、先客人、观众、后员工、最后为救助人员疏散的顺序。

(3)发扬团结友爱，尽力救助更多的人员撤离事故现场。

(4)疏散、控制事故现场，控制火势和火场排烟，为安全疏散创造有利条件。

(5)疏散中，禁止使用普通电梯运载人员，以防中途停电，窜入烟火和成为火势蔓延通道而引起事故发生。

(6)逃生中注意自我保护，学会逃生基本方法，疏导人员应指导逃生疏散人员，正确运用逃生方法，尽快撤离事故现场。

(7)注意观察安全疏散标志，按其指引方向，尽快引导人员撤离事故现场。

(8)疏导人员应佩戴所需的劳动防护用品（防毒面具、手套等）。

2 触电事故现场处理作业指南

1  事故特征

定义：触电事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人身伤害事故。

触电事故类型：触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。

1.1  危险源安全分析

通过危险源辨识和风险评估，在生产经营过程中，存在以下安全风险，可能会导致发生触电事故。

1.1.1  电气设备没有接地或接零保护；

1.1.2  电气设备内部故障；

1.1.3  电源线接头裸露；

1.1.4  作业区域内有高压带电设备；

1.1.5  施工区域内无避雷设施；

1.1.6  作业人员违规操作。

1.2  发生事故的条件

1.2.1  电气设备发生接地短路；

1.2.2  高压线发生坠落；

1.2.3  地下电缆铠甲破损或被压断；

1.2.4  操作个人防护用品不齐全；

1.2.5  作业人员违章操作电气设备；

2应急组织体系与职责

参照综合预案中3组织机构及职责。

3应急准备

3.1  应急通讯：应急办公室、值班室、警卫室等地方设置安装电话。在明显位置设置公告栏（牌）标明应急领导组、联系人及联系电话、社会急救电话等提示标志，以便现场人员在应急时能快捷报警求救。

3.2  后勤：配备的急救药品、器械应以简单适用的原则，保证现场急救的基本需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供急救使用。

3.3  触电事故防治措施

3.3.1  采用“三相五线”制，防止电气设备漏电伤人。

3.3.2  选择和安装电气设备应符合安全原则。

3.3.3  对配电设施、作业工具进行标准化设置，消除装置性违章。

3.3.4  在容器内和密闭空间内作业采用安全电压。

3.3.5  作业人员持证上岗，并提高其安全操作技能。

3.3.6  与带电设备的距离满足规定的安全距离。

3.3.7  加强工作的管理，严格履行各项规定程序。

3.3.8  加强带电作业安全管理，认真落实规程规范要求。

3.3.9  加强日常检查和专项检查，及时排除潜在事故隐患。

4  应急处置

4.1  发生触电事故后，现场知情人应立即向四周呼救，并采取紧急措施以防止事故进一步扩大。

4.2  对于低压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源

4.2.1  如果触电地点附近有电源开关或插销，可立即拉开电源开关或拔下电源插头，以切断电源。

4.2.2  可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下，以隔离电源。

4.2.3  当电线搭在触电者身上或被压在身下时，也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具，拉开提高或挑开电线，使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

4.3  对于高压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源

4.3.1  立即通知有关部门停电。

4.3.2  带上绝缘手套，穿上绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关（非专业人员不可从事此项操作）。

4.3.3  用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

4.4  触电者如果在高空作业时触电，断开电源时，要防止触电者摔下来造成二次伤害

4.5  如果触电者伤势不重，神志清醒，但有些心慌，四肢麻木，全身无力或者触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并送医院。

4.6  如故触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应将触电者抬至空气畅通处，解开衣服，让触电者平直仰卧，并用软衣服垫在身下，使其头部比肩稍低，并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难，发生痉挛，应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

4.7  如果触电者伤势较重，呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止，应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救，并送往医院。在送往医院的途中，不应停止抢救。

4.8  人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态，通常都是假死，万万不可当作“死人”草率从事。

4.9  对于触电者，特别高空坠落的触电者，要特别注意搬动问题。

4.10  对于假死的触电者，要迅速持久的进行抢救，有不少的触电者，经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡，才能停止抢救

4.11  口对口人工呼吸法是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。

4.11.1 实行人工正呼吸前，应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开取出口腔内妨碍呼吸的食物，脱落的断齿、血块，粘液等，以免堵塞呼吸道，使触电者仰卧，并使其头部充分扣仰(可用一只拖住触电者颈后)，鼻孔朝上以利呼吸道畅通。

4.11.2  救护人员用手使触电者鼻孔紧闭，深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气，大约2秒钟。吹气大小，要根据不同的触电人有所区别，每次呼气要个触电者胸部微微鼓起为宜。

4.11.3  吹气后，立即离开触电者的口，并放松触电者的鼻子，使空气呼出，大约3秒钟。然后再重复吹气动作。吹气要均匀，每分钟吹气呼气12次。触电者已开始恢复自由呼吸后，还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止，应再继续进行人工呼吸，这时人工呼吸要与触电者微弱的呼吸规律一致。

4.11.4  如无法使触电者把口张开时，可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧嘴巴紧贴鼻孔吹气。

4.12  胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法

做胸外挤压时使触电者仰卧在比较坚实的地方，姿势与口对口人工呼吸法相同，救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧，两手相叠，手掌根部放在，心窝上方，胸骨下三分之一至二分之一处。掌根用力向下(脊背的方向)挤压压出心脏里面的血液。成人应挤压3～5厘米，以每秒钟挤压一次，太快了效果不好，每分钟挤压60次为宜。挤压后掌根迅速全部放松，让触电者胸廓自动恢复，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸部。

4.13  注意：心脏跳动和呼吸是无法联系的。心脏停止跳动了，呼吸很快会停止。呼吸停止了，心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，应当同时进行口对口人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场只有一人抢救，两种方法交替进行。可以挤压4次后，吹气一次，而且吹气和挤压的速度都应提高一些，以不降低抢救效果。

5  信息处理

参照公司通信保障要求处理

6  后期处置注意事项

6.1  事故调查及报告：

6.1.1  应急处置结束后，协助应急小组做好事故现场的勘查、警戒和事故原因的调查取证工作。

6.1.2  将有关文件上报公司，为事故处理提供事实依据。
3 伤员急救作业指南
1  判断意识、呼救和体位放置：
1.1  判断伤员有无意识的方法：
（1）轻轻拍打伤员肩部，高声喊叫，“喂!你怎么啦?”，如图2所示。
（2）如认识，可直呼喊其姓名。有意识，立即送医院。
（3）眼球固定、瞳孔散大，无反应时，立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。
注意：以上3步动作应在10s以内完成，不可太长，伤员如出现眼球活动、四肢活动及疼痛感后，应即停止掐压穴位，拍打肩部不可用力太重，以防加重可能存在的骨折等损伤。
1.2  呼救：
一旦初步确定伤员意识丧失，应立即招呼周围的人前来协助抢救，哪怕周围无人，也应该大叫“来人啊!救命啊!”，如图3所示。
注意：一定要呼叫其他人来帮忙，因为一个人作心肺复苏术不可能坚持较长时间，而且劳累后动作易走样。叫来的人除协助作心肺复苏外，还应立即打电话给救护站或呼叫受过救护训练的人前来帮忙。
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图  判断伤员有无意识                          图  呼救
1.3  放置体位。
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图  放置伤员


正确的抢救体位是仰卧位。患者头、颈、躯干平卧无扭曲，双手放于两侧躯干旁。
如伤员摔倒时面部向下，应在呼救同时小心地将其转动，使伤员全身各部成一个整体。尤其要注意保护颈部，可以一手托住颈部，另一手扶住伤员肩部，以脊柱为轴心，使伤员头、颈、躯干平稳地直线转至仰卧，在坚实的平面上，四肢平放，如图4所示。
注意：抢救者跪于伤员肩颈侧旁，将其手臂举过头，拉直双腿，注意保护颈部。解开伤员上衣，暴露胸部（或仅留内衣），冷天要注意使其保暖。
2  通畅气道、判断呼吸与人工呼吸。
2.1  当发现触电者呼吸微弱或停止时，应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。通畅气道主要采用仰头举颏法。即一手置于前额使头部后仰，另一手的食指与中指置于下颌骨近下颏角处，抬起下颏，如图5和图6所示。
注意：严禁用枕头等物垫在伤员头下；手指不要压迫伤员颈前部、颏下软组织，以防压迫气道，颈部上抬时不要过度伸展，有假牙托者应取出。儿童颈部易弯曲，过度抬颈反而使气道闭塞，因此不要抬颈牵拉过甚。成人头部后仰程度应为90°，儿童头部后仰程度应为60°，婴儿头部后仰程度应为30°，颈椎有损伤的伤员应采用双下颌上提法。
检查伤员口、鼻腔，如有异物立即用手指清除。
2.2  判断呼吸。
伤员如意识丧失，应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤员有无呼吸。
（1）看：看伤员的胸、腹壁有无呼吸起伏动作。
（2）听：用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。
（3）试：用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流。
若无上述体征可确定无呼吸。一旦确定无呼吸后，立即进行两次人工呼吸。
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图  仰头举颏法          图  抬起下颏法               图7 看、听、试伤员呼吸
2.3  口对口（鼻）呼吸。
当判断伤员确实不存在呼吸时，应即进行口对口（鼻）的人工呼吸，其具体方法是：
（1）在保持呼吸通畅的位置下进行。用按于前额一手的拇指与食指，捏住伤员鼻孔（或鼻翼）下端，以防气体从口腔内经鼻孔逸出，施救者深吸一口气屏住并用自己的嘴唇包住（套住）伤员微张的嘴。
（2）每次向伤员口中吹（呵）气持续1～1.5s，同时仔细地观察伤员胸部有无起伏，如无起伏，说明气未吹进，如图所示。
（3）一次吹气完毕后，应即与伤员口部脱离，轻轻抬起头部，面向伤员胸部，吸入新鲜空气，以便做下一次人工呼吸。同时使伤员的口张开，捏鼻的手也可放松，以便伤员从鼻孔通气，观察伤员胸部向下恢复时，则有气流从伤员口腔排出，如图所示。
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图  口对口吹气                           图  口对口吸气
抢救一开始，应即向伤员先吹气两口，吹气时胸廓隆起者，人工呼吸有效；吹气无起伏者，则气道通畅不够，或鼻孔处漏气、或吹气不足、或气道有梗阻，应及时纠正。
注意：①每次吹气量不要过大，约600mL（6～7mL／kg），大于1200mL会造成胃扩张；②吹气时不要按压胸部，如图10所示；③儿童伤员需视年龄不同而异，其吹气量约为500mL，以胸廓能上抬时为宜；④抢救一开始的首次吹气两次，每次时间1～1.5s；⑤有脉搏无呼吸的伤员，则每5s吹一口气，每分钟吹气12次；⑥口对鼻的人工呼吸，适用于有严重的下颌及嘴唇外伤，牙关紧闭，下颌骨骨折等情况的伤员，难以采用口对口吹气法；⑦婴、幼儿急救操作时要注意，因婴、幼儿韧带、肌肉松弛，故头不可过度后仰，以免气管受压，影响气道通畅，可用一手托颈，以保持气道平直；另一方面婴、幼儿口鼻开口均较小，位置又很靠近，抢救者可用口贴住婴、幼儿口与鼻的开口处，施行口对口鼻呼吸。
3  判断伤员有无脉搏与胸外心脏按压。
3.1  脉搏判断。
在检查伤员的意识、呼吸、气道之后，应对伤员的脉搏进行检查，以判断伤员的心脏跳动情况（非专业救护人员可不进行脉搏检查，对无呼吸、无反应、无意识的伤员立即实施心肺复苏）。具体方法如下：
（1）在开放气道的位置下进行（首次人工呼吸后）。
（2）一手置于伤员前额，使头部保持后仰，另一手在靠近抢救者一侧触摸颈动脉。
（3）可用食指及中指指尖先触及气管正中部位，男性可先触及喉结，然后向两侧滑移2～3cm，在气管旁软组织处轻轻触摸颈动脉搏动，如图11所示。
注意：①触摸颈动脉不能用力过大，以免推移颈动脉，妨碍触及；②不要同时触摸两侧颈动脉，造成头部供血中断；③不要压迫气管，造成呼吸道阻塞；④检查时间不要超过10s；⑤未触及搏动：心跳已停止，或触摸位置有错误；触及搏动：有脉搏、心跳，或触摸感觉错误（可能将自己手指的搏动感觉为伤员脉搏）；⑥判断应综合审定：如无意识，无呼吸，瞳孔散大，面色紫绀或苍白，再加上触不到脉搏，可以判定心跳已经停止；⑦婴、幼儿因颈部肥胖，颈动脉不易触及，可检查肱动脉。肱动脉位于上臂内侧腋窝和肘关节之间的中点，用食指和中指轻压在内侧，即可感觉到脉搏。
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图 吹时不要压胸部          图  触摸颈动脉搏         图  胸外按压位置
3.2  胸外心脏按压。
在对心跳停止者未进行按压前，先手握空心拳，快速垂直击打伤员胸前区胸骨中下段1～2次，每次1～2s，力量中等，若无效，则立即胸外心脏按压，不能耽误时间。
（1）按压部位。胸骨中1／3与下1／3交界处，如图12所示。
（2）伤员体位。伤员应仰卧于硬板床或地上。如为弹簧床，
则应在伤员背部垫一硬板。硬板长度及宽度应足够大，以保证按压胸骨时，伤员身体不会移动。但不可因找寻垫板而延误开始按压的时间。
（3）快速测定按压部位的方法。快速测定按压部位可分5个步骤，如图13所示。
1）首先触及伤员上腹部，以食指及中指沿伤员肋弓处向中间移滑，如图13（a）所示。
2）在两侧肋弓交点处寻找胸骨下切迹。以切迹作为定位标志。不要以剑突下定位，如图13（b）所示。
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（a） （b）
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（c）                         （d）
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（e）
图快速测定按压部位
（a）二指沿肋弓向中移滑；（b）切迹定位标志；（c）按压区；（d）掌根部放在按压区；（e）重叠掌根
3）然后将食指及中指两横指放在胸骨下切迹上方，食指上方的胸骨正中部即为按压区，如图所示。
4）以另一手的掌根部紧贴食指上方，放在按压区，如图13（d）所示。
5）再将定位之手取下，重叠将掌根放于另一手背上，两手手指交叉抬起，使手指脱离胸壁，如图所示。
（4）按压姿势。正确的按压姿势，如图14所示。抢救者双臂绷直，双肩在伤员胸骨上方正中，靠自身重量垂直向下按压。
（5）按压用力方式如图所示。
1）按压应平稳，有节律地进行，不能间断。
2）不能冲击式的猛压。
3）下压及向上放松的时间应相等，如图15所示。压按至最低点处，应有一明显的停顿。
4）垂直用力向下，不要左右摆动。
5）放松时定位的手掌根部不要离开胸骨定位点，但应尽量放松，务使胸骨不受任何压力。
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图  按压正确姿势            图  按压用力方式           图  双人复苏法
（6）按压频率。按压频率应保持在100次／min。
（7）按压与人工呼吸比例。按压与人工呼吸的比例关系通常是，成人为30：2，婴儿、儿童为15：2。
（8）按压深度。通常，成人伤员为4～5cm，5～13岁伤员为3cm，婴幼儿伤员为2cm。
（9）胸外心脏按压常见的错误。
1）按压除掌根部贴在胸骨外，手指也压在胸壁上，这容易引起骨折（肋骨或肋软骨）。
2）按压定位不正确，向下易使剑突受压折断而致肝破裂。向两侧易致肋骨或肋软骨骨折，导致气胸、血胸。
3）按压用力不垂直，导致按压无效或肋软骨骨折，特别是摇摆式按压更易出现严重并发症，如图所示。
4）抢救者按压时肘部弯曲，因而用力不够，按压深度达不到3.8～5cm，如图）所示。
5）按压冲击式，猛压，其效果差，且易导致骨折。
6）放松时抬手离开胸骨定位点，造成下次按压部位错误，引起骨折。
7）放松时未能使胸部充分松弛，胸部仍承受压力，使血液难以回到心脏。
8）按压速度不自主的加快或减慢，影响按压效果。
9）双手掌不是重叠放置，而是交叉放置，如图所示胸外心脏按压常见错误。
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图胸外心脏按压常见错误
（a）按压用力不垂直；（b）按压深度不够；（c）双手掌交叉位置
4  心肺复苏法综述
4.1  操作过程有以下步骤：
（1）首先判断昏倒的人有无意识。
（2）如无反应，立即呼救，叫“来人啊!救命啊!”等。
（3）迅速将伤员放置于仰卧位，并放在地上或硬板上。
（4）开放气道（①仰头举颏或颌；②清除口、鼻腔异物）。
（5）判断伤员有无呼吸（通过看、听和感觉来进行）。
（6）如无呼吸，立即口对口吹气两口。
（7）保持头后仰，另一手检查颈动脉有无搏动。
（8）如有脉搏，表明心脏尚未停跳，可仅做人工呼吸，每分钟12～16次。
（9）如无脉搏，立即在正确定位下在胸外按压位置进行心前区叩击1～2次。
（10）叩击后再次判断有无脉搏，如有脉搏即表明心跳已经恢复，可仅做人工呼吸即可。
（11）如无脉搏，立即在正确的位置进行胸外按压。
（12）每做30次按压，需做2次人工呼吸，然后再在胸部重新定位，再做胸外按压，如此反复进行，直到协助抢救者或专业医务人员赶来。按压频率为100次／min。
（13）开始2min后检查一次脉搏、呼吸、瞳孔，以后每4～5min检查一次，检查不超过5s，最好由协助抢救者检查。
（14）如有担架搬运伤员，应该持续做心肺复苏，中断时间不超过5s。
4.2  心肺复苏操作的时间要求：
0～5s：判断意识。
5～10s：呼救并放好伤员体位。
10～15s：开放气道，并观察呼吸是否存在。
15～20s：口对口呼吸2次。
20～30s：判断脉搏。
30～50s：进行胸外心脏按压30次，并再人工呼吸2次，以后连续反复进行。
以上程序尽可能在50s以内完成，最长不宜超过1min。
4.3  双人复苏操作要求：
（1）两人应协调配合，吹气应在胸外按压的松弛时间内完成。
（2）按压频率为100次/min。
（3）按压与呼吸比例为30：2，即30次心脏按压后，进行次人工呼吸。
（4）为达到配合默契，可由按压者数口诀“1、2、3、4、…、29、吹”，当吹气者听到“29”时，做好准备，听到“吹”后，即向伤员嘴里吹气，按压者继而重数口诀“1、2、3、4、…、29、吹”，如此周而复始循环进行。
（5）人工呼吸者除需通畅伤员呼吸道、吹气外，还应经常触摸其颈动脉和观察瞳孔等。
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现场心肺复苏的抢救程序
4.4  心肺复苏法的注意事项：
（1）吹气不能在向下按压心脏的同时进行。数口诀的速度应均衡，避免快慢不一。
（2）操作者应站在触电者侧面便于操作的位置，单人急救时应站立在触电者的肩部位置；双人急救时，吹气人应站在触电者的头部，按压心脏者应站在触电者胸部、与吹气者相对的一侧。
（3）人工呼吸者与心脏按压者可以互换位置，互换操作，但中断时间不超过5s。
（4）第二抢救者到现场后，应首先检查颈动脉搏动，然后再开始做人工呼吸。如心脏按压有效，则应触及到搏动，如不能触及，应观察心脏按压者的技术操作是否正确，必要时应增加按压深度及重新定位。
（5）可以由第三抢救者及更多的抢救人员轮换操作，以保持精力充沛、姿势正确。
4.5  心肺复苏的有效指标、转移和终止。
4.5.1  心肺复苏的有效指标。
心肺复苏术操作是否正确，主要靠平时严格训练，掌握正确的方法。而在急救中判断复苏是否有效，可以根据以下五方面综合考虑：
（1）瞳孔。复苏有效时，可见伤员瞳孔由大变小。如瞳孔由小变大、固定、角膜混浊，则说明复苏无效。
（2）面色（口唇）。复苏有效，可见伤员面色由紫绀转为红润，如若变为灰白，则说明复苏无效。
（3）颈动脉搏动。按压有效时，每一次按压可以摸到一次搏动，如若停止按压，搏动亦消失，应继续进行心脏按压；如若停止按压后，脉搏仍然跳动，则说明伤员心跳已恢复。
（4）神志。复苏有效，可见伤员有眼球活动，睫毛反射与对光反射出现，甚至手脚开始抽动，肌张力增加。
（5）出现自主呼吸。伤员自主呼吸出现，并不意味可以停止人工呼吸。如果自主呼吸微弱，仍应坚持口对口呼吸。
4.5.2  转移和终止。
4.5.2.1  转移。在现场抢救时，应力争抢救时间，切勿为了方便或让伤员去移动伤员，从而延误现场抢救的时间。
现场心肺复苏应坚持不断地进行，抢救者不应频繁更换，即使送往医院途中也应继续进行。鼻导管给氧绝不能代替心肺复苏术。如需将伤员由现场移往室内，中断操作时间不得超过7s；通道狭窄、上下楼层、送上救护车等的操作中断不得超过30s。
将心跳、呼吸恢复的伤员用救护车送医院时，应在伤员背部放一块长、宽适当的硬板，以备随时进行心肺复苏。将伤员送到医院而专业人员尚未接手前，仍应继续进行心肺复苏。
4.5.2.2  终止。何时终止心肺复苏是一个涉及医疗、社会、道德等方面的问题。不论在什么情况下，终止心肺复苏，决定于医生，或医生组成的抢救组的首席医生。否则不得放弃抢救。高压或超高压电击的伤员心跳、呼吸停止，更不应随意放弃抢救。
4.5.3  心脏监护。
经过心肺复苏抢救成功的屯击伤员，都应让其充分休息，并在医务人员指导下进行不少于48h的心脏监护。因为伤员在被电击过程中，由于电压、电流、频率的直接影响和组织损伤而产生的高钾血症，以及由于缺氧等因素，引起的心肌损害和心律失常，经过心肺复苏抢救，在心跳恢复后，有的伤员还可能会出现“继发性心脏跳停止”，故应进行心脏监护，以对心律失常和高钾血症的伤员及时予以治疗。
对前面详细介绍的各项操作，现场心肺复苏法应进行的抢救步骤可归纳如图18所示。
4.6  抢救过程注意事项。
4.6.1  抢救过程中的再判定：
（1）按压吹气2min后（相当于单人抢救时做了5个30：2压吹循环），应用看、听、试方法在5～10s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。
（2）若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。
（3）抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～10s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。
4.6.2  现场触电抢救，对采用肾上腺素等药物应持慎重态度。如没有必要的诊断设备条件和足够的把握，不得乱用。在医院内抢救触电者时，由医务人员经医疗仪器设备诊断，根据诊断结果决定是否采用。
4 创伤急救作业指南
1  创伤急救的基本要求。
1.1  创伤急救原则上是先抢救、后固定、再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或污染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治。急救成功的条件是：动作快，操作正确，任何延迟和误操作均可加重伤情，并可导致死亡。
1.2  抢救前先使伤员安静躺平，判断全身情况和受伤程度，如有无出血、骨折和休克等。
1.3  外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。外观无伤，但呈休克状态，神志不清或昏迷者，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。
1.4  为防止伤口感染，应用清洁布片覆盖。救护人员不得用手直接接触伤口，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药。
1.5  搬运时应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。伤员搬运时的方法如图所示。
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（b）
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（c）

	图搬运伤员
（a）正常担架；（b）临时担架及木板；（c）错误搬运


1.6  若怀疑伤员有脊椎损伤（高处坠落者），在放置体位及搬运时必须保持脊柱不扭曲、不弯曲，应将伤员平卧在硬质平板上，并设法用沙土袋（或其他代替物）放置头部及躯干两侧以适当固定之，以免引起截瘫。
2  止血。
2.1  伤口渗血：用较伤口稍大的消毒纱布数层覆盖伤口，然后进行包扎。
若包扎后仍有较多渗血，可再加绷带适当加压止血。
2.2  伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时，立即用清洁手指压迫出血点上方（近心端），使血流中断，并将出血肢体抬高或举高，以减少出血量。
2.3  用止血带或弹性较好的布带等止血时（见图），应先用柔软布片或伤员的衣袖等数层垫在止血带下面，再扎紧止血带以刚使肢端动脉搏动消失为度。上肢每60min、下肢每80min放松一次，每次放松1～2min。开始扎紧与每次放松的时间均应书面标明在止血带旁。扎紧时间不宜超过4h。不要在上臂中1／3处和窝下使用止血带，以免损伤神经。若放松时观察已无大出血可暂停使用。
2.4  严禁用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。
2.5  高处坠落、撞击、挤压可能有胸腹内脏破裂出血。受伤者外观无出血但常表现面色苍白，脉搏细弱，气促，冷汗淋漓，四肢厥冷，烦躁不安，甚至神志不清等休克状态，应迅速躺平，抬高下肢（见图），保持温暖，速送医院救治。若送院途中时间较长，可给伤员饮用少量糖盐水。
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图  止血带                     图  抬高下肢
3  骨折急救。
3.1  肢体骨折可用夹板或木棍、竹竿等将断骨上、下方两个关节固定，见图22，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。
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（a）                           （b）
图 骨折固定方法
（a）上肢骨折固定；（b）下肢骨折固定
开放性骨折，伴有大出血者，先止血、再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。
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图  颈椎骨折固定


3.2  疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋（或其他代替物）放置头部两侧（见图）使颈部固定不动。应进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅，不能再将头部后仰移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。
3.3  腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将腰椎躯干及两侧下肢一同进行固定预防瘫痪（见图）。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。
4  颅脑外伤。
4.1  应使伤员采取平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。
4.2  耳鼻有液体流出时，不要用棉花堵塞，只可轻轻拭去，以利降低颅内压力。也不可用力擤鼻，排除鼻内液体，或将液体再吸入鼻内。
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图   腰椎骨折固定
4.3  颅脑外伤时，病情可能复杂多变，禁止给予饮食，速送医院诊治。
5 烧伤急救作业指南
1、电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去。伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。
2、强酸或碱灼伤应迅速脱去被溅染衣物，现场立即用大量清水彻底冲洗，要彻底，然后用适当的药物给予中和；冲洗时间不少于10min；被强酸烧伤应用5％碳酸氢钠（小苏打）溶液中和；被强碱烧伤应用0.5％～5％醋酸溶液或5％氯化铵或10％构椽酸液中和。
3、未经医务人员同意，灼伤部位不宜敷搽任何东西和药物。
4、送医院途中，可给伤员多次少量口服糖盐水。
灭火器使用方法
	干粉灭火器的使用方法
	     　　干粉灭火器是利用二氧化碳或氮气作动力，将干粉从喷嘴内喷出，形成一股雾状粉流，射向燃烧物质灭火。 普通干粉又称BC干粉，用于扑救液体和气体火灾，对固体火灾则不适用。多用干粉又称ABC干粉，可用于扑救固体、液体和气体火灾。
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	3、除掉铅封
	4、拔掉保险销
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附件

附件1 应急联系方式

表F1-1吉利南充新能源商用车研发生产项目一期应急领导小组主要成员联系方式一览表
	应急职务
	姓名
	联系方式

	总指挥
	杨志勇
	13980300668

	副总指挥
	田甜
	18011691239

	副总指挥
	杨军
	13340776699

	应急消防组组长
	吴建敏
	15905862113

	应急抢险组组长
	谢硕
	18086903600

	医疗救护组组长
	张华庚
	18989196280

	应急监测组组长
	袁腾
	18086903968

	现场治安组组长
	吴建敏
	15905862113

	物资保障组组长
	常思忠
	13362838777

	通信联络组组长
	山川
	18990571136


表F1-2应急管理及应急专业技术人员联系方式一览表
	序号
	工号
	姓名
	手机

	1
	0093428
	乔杰
	14781875404

	2
	0174755
	李映霖
	18990790073

	3
	0074316
	张勇
	18090571160

	4
	0074131
	赵果
	18090571303

	5
	
	魏益军
	13890787900

	6
	0107637
	蒋科
	18113932353

	7
	0097377
	潘小安
	13890812613

	8
	0134712
	韩立俊
	18780729207

	9
	0074491
	林敏
	18086903926


表F1-3车架车间兼职应急救援队一览表
	序号
	部门
	姓名
	
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	1
	车

架

厂
	崔祖飞
	
	男
	50
	车架厂副厂长
	18080333899

	2
	
	洪成诗
	
	男
	50
	综合科副科长
	18086903991

	3
	
	张  勇
	
	男
	46
	生产调度高级专员
	18090571160

	4
	
	谭  蓬
	
	男
	37
	核算管理专员
	18086912020

	5
	
	李  军
	
	男
	33
	电气维修技术助理工程师
	13518293922

	6
	
	张爱明
	
	男
	49
	铆接一组组长
	13990769938

	7
	
	王子军
	
	男
	44
	铆接二组组长
	18990738173


表F1-4冲压车间兼职应急救援队一览表
	部门
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	9 
	吴德生
	男
	44
	冲压厂厂长
	13616674518

	10 
	胡德安
	男
	61
	技术顾问
	15669268030

	11 
	牟智敏
	男
	28
	生产调度
	17740986615

	12 
	何程
	男
	31
	技质科科长
	15023742675

	13 
	冯强
	男
	25
	模修班长
	13688325230

	14 
	甘小锋
	男
	25
	生产班长
	18728028887

	15 
	龙碧磊
	男
	26
	设备维修技术
	15181782603

	16 
	李映霖
	男
	27
	安全管理
	18990790073


表F1-5焊装车间兼职应急救援队一览表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	1
	黄实
	男
	32
	技质科副科长
	17361333975

	2
	陈文波
	男
	33
	工艺工程师
	13158509920

	3
	何顺
	男
	33
	电气工程师
	13700979332

	4
	兰海志
	男
	30
	机械工程师
	13882654003

	5
	蒋科
	男
	28
	维修工
	18113932353

	6
	林江
	男
	34
	焊工
	17781288758


表F1-6客车工厂兼职应急救援队一览表
	序号
	姓名
	部门
	性别
	年龄
	职务
	电话

	1
	王  涛
	南充客车工厂
	男
	35
	厂长
	13261989872

	2
	王兴满
	生产制造部
	男
	42
	部长
	18090571189

	3
	赵  兵
	供应物流部
	男
	40
	部长
	15996666185

	4
	苑泽标
	技术质量部
	男
	55
	部长
	18600507503

	5
	刘爱民
	综合办公室
	男
	50
	办公室主任
	18090571077

	6
	陈  东
	供应物流部
	男
	36
	工艺科长
	15024220291

	7
	王崇伟
	供应物流部
	男
	31
	质量科长
	15823338709

	8
	刘虎成
	生产制造部
	男
	40
	车间主任
	18086912950

	9
	魏益军
	生产制造部
	男
	41
	安全人员
	13890787900

	10
	马洪彦
	生产制造部焊接车间
	男
	46
	生产调度
	13696019004

	11
	罗  鑫
	生产制造部
	男
	24
	计划兼调度
	17683232675

	12
	郭士骁
	生产制造部涂装车间
	男
	26
	工艺兼调度
	13666214515

	13
	罗亚军
	生产制造部
	男
	28
	核算兼材料
	15729607035

	14
	程  洪
	生产制造部总装车间
	男
	50
	生产调度
	13990898538

	15
	李  海
	生产制造部总装车间
	男
	31
	班组长
	18188422260

	16
	杨  剑
	生产制造部总装车间
	男
	38
	班组长
	18086903570

	17
	刘  成
	生产制造部总装车间
	男
	31
	班组长
	18090571373

	18
	胡  兵
	生产制造部总装车间
	男
	45
	班组长
	15390298557
	


表F1-7生产物流部应急救援队一览表
	部门
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	生产物流部
	韩立俊
	男
	28
	安全员
	18780729207

	
	王兰
	女
	23
	仓储员
	15228117383

	
	李远宏
	男
	22
	叉车工
	17828783155

	
	周游东
	男
	22
	叉车工
	17781419869

	
	余洋金灿
	男
	32
	叉车工
	13398428128

	
	张鑫宇
	男
	21
	叉车工
	18384090884

	
	翟周伟
	男
	22
	叉车工
	18381775355

	
	陈晓辉
	男
	22
	叉车工
	15196768017

	
	米阳
	男
	21
	叉车工
	13419227153

	
	徐爽
	男
	21
	叉车工
	18117828939

	
	周志威
	男
	22
	叉车工
	17628176151

	
	丁天毅
	男
	24
	叉车工
	17683166786


表F1-8涂装厂应急领导小组一览表
	部门
	姓名
	职务
	联系电话

	涂装厂
	王国才
	涂装厂厂长
	

	
	胡勇
	综合科科长
	

	
	魏光虎
	设备科科长
	

	
	陈远志
	技质科科长
	

	
	莫忠明
	班组长
	

	
	王峥
	班组长
	

	
	张中军
	班组长
	

	
	弋立
	班组长
	

	
	乔杰
	安全员
	


表F1-9 销售中心应急救援队一览表
	部门
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	销售中心
	山  川
	男
	43
	销售总监
	18090571136 

	销售中心
	彭兴地
	男
	44
	副主任兼部长
	17781111876 

	销售中心
	苏东
	男
	52
	部长
	13350273521 

	销售中心
	张先勇
	男
	48
	部长
	18608197369 

	销售中心
	赵飞
	男
	35
	科长
	18086903583 

	销售中心
	赵祥
	男
	46
	科长
	18090571010 

	销售中心
	张晖
	男
	44
	科长
	18086903923 

	销售中心
	宋叶伟
	男
	40
	科长
	18086912658 

	销售中心
	刘延伟
	男
	48
	科长
	18090571528 

	销售中心
	赵江
	男
	37
	科长
	15882683608 

	销售中心
	谢强
	男
	36
	科长
	18086903730 

	销售中心
	谭林涛
	男
	45
	销售员　
	18090571509 

	销售中心
	罗永平
	男
	52
	　销售员　
	18086922766 

	销售中心
	白黔
	男
	42
	　销售员　
	18086903969 

	销售中心
	李德忠
	男
	42
	销售员　　
	18086922585 


表F1-10 质量部应急救援队一览表
	部门
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	质量部质量管理科
	宋李林
	男
	28
	质量改进管理
	19982833077

	质量部计量检测科
	周鞍山
	男
	46
	检测工
	18086903877

	质量部零部件品质科
	朱明磊
	男
	23
	检验工
	17788695679

	质量部整车品质科
	严龙
	男
	23
	调试检验工
	13056438418

	质量部整车品质科
	林敏
	男
	55
	主管
	18086903926


表F1-11 装备工程部应急救援队一览表
	部门
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	装备工程部
	姚顺
	男
	47
	副部长
	13980302865

	装备工程部
	杨晓斌
	男
	54
	科长
	18090570957

	装备工程部
	范红卫
	男
	47
	科长
	13688221000

	装备工程部
	赵果
	男
	48
	安全员
	18090571303

	装备工程部
	赵伟
	男
	51
	生产调度
	18980301599

	装备工程部
	黎国欣
	男
	46
	班组长
	13547557215

	装备工程部
	吴晓光
	男
	43
	班组长
	18086903860

	装备工程部
	林家兵
	男
	49
	班组长
	15351278367

	装备工程部
	舒祥林
	男
	22
	设备管理
	18080183048

	装备工程部
	郭浩
	男
	23
	设备管理
	17308170424


表F1-12 总经办应急救援队一览表
	部门
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	联系电话

	总经办
	赵金诚
	男
	28
	综合管理
	18188422996

	总经办
	王均波
	男
	31
	后勤管理
	18582219088

	总经办
	冯小君
	男
	52
	驾驶员
	15281789998

	总经办
	何  继
	男
	47
	驾驶员
	13518289799

	总经办
	刘世雄
	男
	53
	驾驶员
	18086922739


表F1-13 总装厂应急救援队一览表
	序号
	姓名
	年龄
	工号
	联系电话
	所属部门
	备注

	1
	潘小安
	35
	97377
	13890812613
	总装厂
	急救员

	2
	唐万江
	23
	96525
	15729619580
	总装厂
	急救员

	3
	周家健
	48
	0074309
	18086903855
	总装厂
	急救员

	1
	袁野
	22
	135585
	18584196639
	总装厂
	义务消防员

	2
	孟磊
	22
	135684
	17398107410
	总装厂
	义务消防员

	3
	胡勋
	22
	135587
	18582634920
	总装厂
	义务消防员

	4
	朱勇
	22
	135788
	15680248398
	总装厂
	义务消防员

	5
	雷宇
	23
	96519
	15181762697
	总装厂
	义务消防员

	6
	吴少贤
	46
	74016
	18090555056
	总装厂
	义务消防员

	7
	李世国
	56
	74015
	18086912972
	总装厂
	义务消防员

	8
	肖永根
	22
	135582
	15884647379
	总装厂
	义务消防员

	9
	于金江
	22
	135941
	18384082602
	总装厂
	义务消防员

	10
	李松涛
	23
	96502
	18380716854
	总装厂
	义务消防员

	11
	郑维龙
	23
	96528
	15729608507
	总装厂
	义务消防员

	12
	朱沼键
	22
	117844
	17761059981
	总装厂
	义务消防员

	13
	刘睿涛
	22
	117851
	13350405770
	总装厂
	义务消防员

	14
	代国宏
	22
	117870
	13108175053
	总装厂
	义务消防员

	15
	范远杰
	22
	117872
	15882660273
	总装厂
	义务消防员

	16
	李明阳
	24
	117869
	15583695042
	总装厂
	义务消防员

	17
	郭洪君
	21
	117874
	18284146746
	总装厂
	义务消防员

	18
	聂彪
	22
	117887
	15281782978
	总装厂
	义务消防员

	19
	张茂
	22
	96539
	18382983680
	总装厂
	义务消防员

	21
	杨铭
	25
	97367
	15881799449
	总装厂
	义务消防员

	22
	蒋金果
	22
	117927
	15881791722
	总装厂
	义务消防员

	23
	李仕才
	24
	96540
	15082751250
	总装厂
	义务消防员

	24
	孙鑫
	20
	117881
	15281774766
	总装厂
	义务消防员

	25
	杨航
	22
	117878
	18584226004
	总装厂
	义务消防员


表F1-14 外部关联单位应急通信联系表
	1
	南充市人民政府
	0817-2244222

	2
	南充市环保局
	0817-2666355

	3
	南充市安监局
	0817-2222419

	4
	南充市质检局
	0817-2291675

	5
	嘉陵区人民政府
	0817-3631363

	6
	嘉陵区环保局
	0817-3883076

	7
	嘉陵区安监局
	0817-3860353

	8
	嘉陵区公安局
	0817-3637510

	9
	嘉陵区消防大队
	0817-3637119

	10
	武警8740部队医院
	0817-3638760

	11
	120急救电话
	120

	12
	火警报警电话
	119

	13
	匪警（治安）报警电话
	110

	14
	嘉陵区火花街道
	0817-3631776


附件2 相关表格

表F2-1 生产安全事故信息接收表
	报告单位
	
	报告时间
	

	报告人姓名
	
	电话
	
	接收人姓名
	

	事件简要情况

	事件发生时间
	年  月  日  时  分

	事件发生地点
	

	事故经过
简要描述
	

	目前状况
简要描述
	


表F2-2生产安全事故信息上报表
	接收单位
	
	传    真
	

	事故单位
	
	联系电话
	

	事故单位
主要负责人
	
	联系电话
	

	事故伤亡人数
	
	财产损失情况
	

	事故信息
拟稿人
	
	事故信息
上报批准人
	

	事件简要情况

	事故简单经过：
事故初步原因：
事故下一步可能发展的趋势：
                     单位印章


上报时间： 

表F2-3 生产安全事故信息补报表
	补报单位
	
	补报时间
	

	补报人姓名
	
	电话
	
	接收人姓名
	

	补报简要情况

	


表F2-4 生产安全事故信息处理表
	事件简要情况

	

	信息
处理
记录
	报告对象
	报告时间
	信息反馈
	报告人

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表F2-5  生产安全事故预警信息发布表
	预警信息发布单位
	
	预警发布时间
	

	预警信息拟稿人
	
	预警信息批准人
	

	预警信息简要内容

	

	预警对象
	信息接收人
	联系电话
	
	预警对象
	信息接收人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表F2-6  生产安全事故预警信息解除表
	解除预警单位
	
	解除预警时间
	

	解除预警信息拟稿人
	
	解除预警信息批准人
	

	解除预警信息简要内容

	

	解除预警对象
	信息接收人
	联系电话
	
	解除预警对象
	信息接收人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表F2-7 实战演练实施情况评估表
	评估项目
	评估内容
	执行情况
	评估人员/部门
	备注

	1.预警与信息报告
	1.1 演练单位能够根据监测监控系统数据变化状况、事故险情紧急程度和发展势态或有关部门提供的预警信息进行预警；
	
	
	

	
	1.2 演练单位有明确的预警条件、方式和方法；
	
	
	

	
	1.3 对有关部门提供的信息、现场人员发现险情或隐患进行及时预警；
	
	
	

	
	1.4 预警方式、方法和预警结果在演练中表现有效；
	
	
	

	
	1.5 演练单位内部信息通报系统能够及时投入使用，能够及时向有关部门和人员报告事故信息；
	
	
	

	
	1.6 演练中事故信息报告程序规范，符合应急预案要求；
	
	
	

	
	1.7 在规定时间内能够完成向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息程序，并持续更新；
	
	
	

	
	1.8 能够快速向本单位以外的有关部门或单位、周边群众通报事故信息。
	
	
	

	2.紧急动员
	2.1 演练单位能够依据应急预案快速确定事故的严重程度及等级；
	
	
	

	
	2.2 演练单位能够根据事故级别，启动相应的应急响应，采用有效的工作程序，警告、通知和动员相应范围内人员；
	
	
	

	
	2.3 演练单位能够通过总指挥或总指挥授权人员及时启动应急响应；
	
	
	

	
	2.4 演练单位应急响应迅速，动员效果较好；
	
	
	

	
	2.5 演练单位能够适应事先不通知突袭抽查式的应急演练；
	
	
	

	
	2.6 非工作时间以及至少有一名单位主要领导不在应急岗位的情况下能够完成本单位的紧急动员。
	
	
	

	3.事故监测与研判
	3.1 演练单位在接到事故报告后，能够及时开展事故早期评估，获取事件的准确信息；
	
	
	

	
	3.2 演练单位及相关单位能够持续跟踪、监测事故全过程；
	
	
	

	
	3.3 事故监测人员能够科学评估其潜在危害性；
	
	
	

	
	3.4 能够及时报告事态评估信息。
	
	
	

	4.指挥和协调
	4.1 现场指挥部能够及时成立，并确保其安全高效运转；
	
	
	

	
	4.2 指挥人员能够指挥和控制其职责范围内所有的参与单位及部门、救援队伍和救援人员的应急响应行动；
	
	
	

	
	4.3 应急指挥人员表现出较强指挥协调能力，能够对救援工作全局有效掌控；
	
	
	

	
	4.4 指挥部各位成员能够在较短或规定时间内到位，分工明确并各负其责；
	
	
	

	
	4.5 现场指挥部能够及时提出有针对性的事故应急处置措施或制定切实可行的现场处置案并报总指挥部批准；
	
	
	

	
	4.6 指挥部重要岗位有后备人选，并能够根据演练活动的进行合理轮换；
	
	
	

	
	4.7 现场指挥部制定的救援方案科学可行，调集了足够的应急救援资源和装备（包括专业救援人员和相关装备）；
	
	
	

	
	4.8 现场指挥部与当地政府或本单位指挥中心信息畅通，并实现信息持续更新和共享；
	
	
	

	
	4.9 应急指挥决策程序科学，内容有预见性、科学可行；
	
	
	

	
	4.10 指挥部能够对事故现场有效传达指令，进行有效管控；
	
	
	

	
	4.11 应急指挥中心能够及时启用，各项功能正常、满足使用。
	
	
	

	5.事故处置
	5.1 参演人员能够按照处置方案规定或在指定的时间内迅速达到现场开展救援；
	
	
	

	
	5.2 参演人员能够对事故先期状况做出正确判断，采取的先期处置措施科学、合理，处置结果有效；
	
	
	

	
	5.3 现场参演人员职责清晰、分工合理；
	
	
	

	
	5.4 应急处置程序正确、规范，处置措施执行到位；
	
	
	

	
	5.5 参演人员之间有效联络，沟通顺畅有效，并能够有序配合，协同救援；
	
	
	

	
	5.6 事故现场处置过程中，参演人员能够对现场实施持续安全监测或监控；
	
	
	

	
	5.7 事故处置过程中采取了措施防止次生或衍生事故发生；
	
	
	

	
	5.8 针对事故现场采取必要的安全措施，确保救援人员安全。
	
	
	

	6.应急资源管理
	6.1 根据事态评估结果，能够识别和确定应急行动所需的各类资源，同时根据需要联系资源供应方；
	
	
	

	
	6.2 参演人员能够快速、科学使用外部提供的应急资源并投入应急救援行动；
	
	
	

	
	6.3 应急设施、设备、器材等数量和性能能够满足现场应急需要；
	
	
	

	
	6.4 应急资源的管理和使用规范有序，不存在浪费情况。
	
	
	

	7.应急通信
	7.1 通信网络系统正常运转，通讯能力能够满足应急响应的需求；
	
	
	

	
	7.2 应急队伍能够建立多途径的通信系统，确保通讯畅通；
	
	
	

	
	7.3 有专职人员负责通讯设备的管理；
	
	
	

	
	7.4 应急通信效果良好，演练各方通信信息顺畅。
	
	
	

	8 信息公开
	8.1 明确事故信息发布部门、发布原则，事故信息能够由现场指挥部及时准确向新闻媒体通报；
	
	
	

	
	8.2 指定了专门负责公共关系的人员，主动协调媒体关系；
	
	
	

	
	8.3 能够主动就事故情况在内部进行告知，并及时通知相关方（股东/家属/周边居民等）；
	
	
	

	
	8.4 能够对事件舆情持续监测和研判，并对涉及的公共信息妥善处置。
	
	
	

	9.人员保护
	9.1 演练单位能够综合考虑各种因素并协调有关方面确保各方人员安全；
	
	
	

	
	9.2 应急救援人员配备适当的个体防护装备，或采取了必要自我安全防护措施；
	
	
	

	
	9.3 有受到或可能受到事故波及或影响的人员的安全保护方案；
	
	
	

	
	9.4 针对事件影响范围内的特殊人群，能够采取适当方式发出警告并采取安全防护措施。
	
	
	

	10.警戒与管制
	10.1 关键应急场所的人员进出通道受到有效管制；
	
	
	

	
	10.2 合理设置了交通管制点，划定管制区域；
	
	
	

	
	10.3 各种警戒与管制标志、标识设置明显，警戒措施完善；
	
	
	

	
	10.4 有效控制出入口，清除道路上的障碍物，保证道路畅通。
	
	
	

	11.医疗救护
	11.1 应急响应人员对受伤害人员采取有效先期急救，急救药品、器材配备有效；
	
	
	

	
	11.2 及时与场外医疗救护资源建立联系求得支援，确保伤员及时得到救治；
	
	
	

	
	11.3 现场医疗人员能够对伤病人员伤情作出正确诊断，并按照既定的医疗程序对伤病人员进行处置；
	
	
	

	
	11.4 现场急救车辆能够及时准确地将伤员送往医院，并带齐伤员有关资料。
	
	
	

	12.现场控制及恢复
	12.1 针对事故可能造成的人员安全健康与环境、设备与设施方面的潜在危害，以及为降低事故影响而制定的技术对策和措施有效；
	
	
	

	
	12.2 事故现场产生的污染物或有毒有害物质能够及时、有效处置，并确保没有造成二次污染或危害；
	
	
	

	
	12.3 能够有效安置疏散人员，清点人数，划定安全区域并提供基本生活等后勤保障；
	
	
	

	
	12.4 现场保障条件满足事故处置、控制和恢复的基本需要。
	
	
	

	13.其他
	13.1 演练情景设计合理，满足演练要求；
	
	
	

	
	13.2 演练达到了预期目标；
	
	
	

	
	13.3 参演的组成机构或人员职责能够与应急预案相符合；
	
	
	

	
	13.4 参演人员能够按时就位、正确并熟练使用应急器材；
	
	
	

	
	13.5 参演人员能够以认真态度融入到整体演练活动中，并及时、有效地完成演练中应承担的角色工作内容；
	
	
	

	
	13.6 应急响应的解除程序符合实际并与应急预案中规定的内容相一致；
	
	
	

	
	13.7 应急预案得到了充分验证和检验，并发现了不足之处；
	
	
	

	
	13.8 参演人员的能力也得到了充分检验和锻炼。
	
	
	


表F2-8 实战演练准备情况评估表
	评估项目
	评估内容
	执行情况
	评估人员/部门
	备注

	1.演练策划与设计
	1.1 目标明确且具有针对性，符合本单位实际；
	
	
	

	
	1. 2 演练目标简明、合理、具体、可量化和可实现；
	
	
	

	
	1. 3 演练目标应明确“由谁在什么条件下完成什么任务，依据什么标准，取得什么效果”；
	
	
	

	
	1.4 演练目标设置是从提高参演人员的应急能力角度考虑；
	
	
	

	
	1.5 设计的演练情景符合演练单位实际情况，且有利于促进实现演练目标和提高参演人员应急能力；
	
	
	

	
	1.6 考虑到演练现场及可能对周边社会秩序造成的影响；
	
	
	

	
	1.7 演练情景内容包括了情景概要、事件后果、背景信息、演化过程等要素，要素较为全面；
	
	
	

	
	1.8 演练情景中的各事件之间的演化衔接关系科学、合理，各事件有确定的发生与持续时间；
	
	
	

	
	1.9 确定了各参演单位和角色在各场景中的期望行动以及期望行动之间的衔接关系；
	
	
	

	
	1.10 确定所需注入的信息及其注入形式。
	
	
	

	2.演练文件编制
	2.1 制定了演练工作方案、安全及各类保障方案、宣传方案；
	
	
	

	
	2.2 根据演练需要编制了演练脚本或演练观摩手册；
	
	
	

	
	2.3 各单项文件中要素齐全、内容合理，符合演练规范要求；
	
	
	

	
	2.4 文字通顺、语言精炼、通俗易懂；
	
	
	

	
	2.5 内容格式规范，各项附件项目齐全、编排顺序合理；
	
	
	

	
	2.6 演练工作方案经过评审或报批；
	
	
	

	
	2.7 演练保障方案印发到演练的各保障部门；
	
	
	

	
	2.8 演练宣传方案考虑到演练前、中、后各环节宣传需要；
	
	
	

	
	2.9 编制的观摩手册中各项要素齐全、并有安全告知。 
	
	
	

	3.演练保障
	3.1 人员的分工明确，职责清晰，数量满足演练要求；
	
	
	

	
	3.2 演练经费充足，保障充分；
	
	
	

	
	3.3 器材使用管理科学、规范，满足演练需要；
	
	
	

	
	3.4 场地选择符合演练策划情景设置要求，现场条件满足演练要求；
	
	
	

	
	3.5 演练活动安全保障条件准备到位并满足要求；
	
	
	

	
	3.6 充分考虑演练实施中可能面临的各种风险，制定必要的应急预案或采取有效控制措施；
	
	
	

	
	3.7 参演人员能够确保自身安全；
	
	
	

	
	3.8 采用多种通信保障措施，有备份通信手段；
	
	
	

	
	3.9 对各项演练保障条件进行了检查确认。
	
	
	


表F2-9 桌面演练评估表
	评估项目
	评估内容
	执行情况
	评估人员/部门
	备注

	1.演练策划与准备
	1.1 目标明确且具有针对性，符合本单位实际；
	
	
	

	
	1.2 演练目标简单、合理、具体、可量化和可实现；
	
	
	

	
	1.3 设计的演练情景符合参演人员需要，且有利于促进实现演练目标和提高参与人员应急能力；
	
	
	

	
	1.4 演练情景内容包括了情景概要、事件后果、背景信息、演化过程等要素，要素较为全面；
	
	
	

	
	1.5 演练情景中的各事件之间的演化衔接关系设置科学、合理，各事件有确定的发生与持续时间；
	
	
	

	
	1.6 确定了各参演单位和角色在各场景中的期望行动以及期望行动之间的衔接关系；
	
	
	

	
	1.7 确定所需注入的信息及其注入形式；
	
	
	

	
	1.8 制定了演练工作方案，明确了参演人员的角色和分工；
	
	
	

	
	1.9 演练活动保障人员数量和工作能力满足桌面演练需要；
	
	
	

	
	1.10 演练现场布置、各种器材、设备等硬件条件满足桌面演练需要。
	
	
	

	2.演练实施
	2.1 演练背景、进程以及参演人员角色分工等解说清晰正确；
	
	
	

	
	2.2 根据事态发展，分级响应迅速、准确；
	
	
	

	
	2.3 模拟指挥人员能够表现出较强指挥协调能力，演练过程中各项协调工作全局有效掌控；
	
	
	

	
	2.4 按照模拟真实发生的事件表述应急处置方法和内容；
	
	
	

	
	2.5 通过多媒体文件、沙盘、信息条等多种形式向参演人员展示应急演练场景，满足演练要求；
	
	
	

	
	2.6 参演人员能够准确接收并正确理解演练注入的信息；
	
	
	

	
	2.7 参演人员根据演练提供的信息和情况能够做出正确的判断和决策；
	
	
	

	
	2.8 参演人员能够主动搜集和分析演练中需要的各种信息；
	
	
	

	
	2.9 参演人员制定的救援方案科学可行，符合给出实际事故情况处置要求；
	
	
	

	
	2.10 参演人员应急过程中的决策程序科学，内容有预见性、科学可行；
	
	
	

	
	2.11 参演人员能够依据给出的演练情景快速确定事故的严重程度及等级；
	
	
	

	
	2.12 参演人员能够根据事故级别，确定启动的应急响应级别，并能够熟悉应急动员的方法和程序；
	
	
	

	
	2.13 参演人员能够熟悉事故信息的接报程序、方法和内容；
	
	
	

	
	2.14 参演人员熟悉各自应急职责，并能够较好配合其他小组或人员开展工作；
	
	
	

	
	2.15 参与演练各小组负责人能够根据各位成员意见提出本小组的统一决策意见；
	
	
	

	
	2.16 参演人员对决策意见的表达思路清晰、内容全面；
	
	
	

	
	2.17 参演人员做出的各项决策、行动符合角色身份要求；
	
	
	

	
	2.18 参演人员能够与本应急小组人员共享相关应急信息；
	
	
	

	
	2.19 应急演练能够全身心地参与到整个演练活动中；
	
	
	


附件3 应急救援力量及应急物资分布图

表F3-1 应急物资表
	序号
	名称
	数量
	单位
	规格
	备注

	1
	防毒面具
	10
	个
	
	

	2
	呼救器
	1
	个
	
	

	3
	干粉灭火器
	44
	具
	4KG
	

	4
	干粉灭火器
	2
	具
	35KG
	

	5
	二氧化碳灭火器
	4
	具
	
	

	6
	水基型灭火器
	6
	具
	3KG
	

	7
	水基型灭火器
	1
	具
	45L
	

	8
	消防分水器
	2
	个
	
	

	9
	直流水枪
	1
	个
	
	

	10
	水枪头
	25
	个
	
	

	11
	防火绳
	6
	条
	
	

	12
	可燃气体探测器
	1
	个
	
	

	13
	室外消防栓扳手
	10
	个
	
	

	14
	消防桶
	2
	个
	
	

	15
	防火服
	10
	套
	
	

	16
	抢险救援服
	10
	套
	
	

	17
	正压式呼吸器
	1
	个
	
	

	18
	消防水带
	6
	条
	65
	

	19
	消防水带
	6
	条
	80
	


应急物资及重点防火部位分布图

[image: image49.jpg]AREEME B KBS T E

RBEGESE

wRER

-+ ||| | {m|+

3|5
1
HE
H
B

mrEmans N IR





可燃气体浓度检测报警仪分布图
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附件4 应急疏散图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



总指挥





应急消防组





应急抢险组





医疗救护组





副总指挥





应急监测组





现场治安组





物资保障组





通信联络组





磷化渣





磷化膜（H）





磷化渣





磷化膜（P）





总指挥





应急消防组





应急抢险组





医疗救护组





副总指挥





应急监测组





现场治安组





物资保障组





通信联络组








PAGE  

[image: image62.emf]二楼厕所二楼更衣室二楼楼梯二楼办公室二楼会议室二楼办公室二楼网络室二楼修息区二楼办公室 二楼办公室二楼楼梯 二楼会议室二楼厕所

二楼厕所二楼更衣室安全通道一楼办公室一楼会议室一楼办公室一楼办公室备件库 工具库

安全通道 一楼厕所

     

车架联合车间应急疏散分布示意图
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