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川中油气矿龙岗天然气净化厂
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1 净化厂概况及事故风险分析

1.1净化厂概况

龙岗净化厂隶属于川中油气矿，位于四川省南充市仪陇县立山镇二郎庙村，占地面积583.4亩，西侧距龙岗1井直线距离约1 km，位于龙岗气田中央。厂址场地北距立山镇直线距离约2.2 km，西南距离阳通乡直线距离约1 km，西南距仪陇县直线距离约71 km。

龙岗净化厂天然气净化装置包括主体装置、辅助装置和公用工程三部分。其中，主体装置包括脱硫、脱水、硫磺回收和尾气处理装置，辅助装置有硫磺成型、消防系统、污水处理装置、火炬放空系统，公用工程包括循环水系统、锅炉蒸汽及供热系统、空气仪表风及氮气系统、燃料气系统等。

1.2事故风险分析

	序号
	事故类型
	事故发生区域、装置
	可能造成的后果
	影响范围
	事故前可能出现的征兆
	可能发生的次生衍生事故
	对应处置编号

	1
	火灾

爆炸
	工艺装置区、锅炉房、硫磺库、建筑物、电站、食堂、控制室
	财产损失、人员伤亡、人员疏散
	厂区、周边居民(严重时)、生活基地
	可燃气体报警仪报警、泄漏异常声响、硫磺粉尘超标、供电线路设备电流增大、发热、火气系统报警
	人员中毒、环境事件
	

	2
	可燃气体泄漏
	工艺装置区、

锅炉房、生活基地
	财产损失、人员伤亡
	厂区、生活基地
	可燃气体报警仪报警、泄漏异常声响
	火灾爆炸
	

	3
	有毒气体泄漏
	工艺装置区、空氮站、10KV电站、化验室
	财产损失、人员伤亡、人员疏散
	厂区、周边居民（严重时）
	硫化氢气体检测仪报警、泄漏异常声响
	中毒窒息、环境事件
	

	4
	突发环境事件
	工艺装置、污水处理装置、火炬放空单元
	超标废气、废水外溢
	厂区周边区域
	火灾爆炸事故状态、溶液泄漏事故状态、异常放空
	污染大气、水源、社会影响
	

	5
	地震
	净化厂所属区域
	有毒可燃气体、溶剂泄漏、火灾爆炸、人员疏散
	净化厂所属区域
	关注地震监测信息
	人员伤亡、财产损失、环境事件
	

	6
	洪涝

灾害
	供水管线、厂区排水管沟、员工上下班交通、倒班公寓
	供水中断、装置停产、建构筑物垮塌
	供水管线、员工上下班交通道路、生活基地
	天气预报、仪陇县地方政府洪灾预警
	人员伤亡、财产损失
	


2 应急组织机构及职责

2.1应急领导小组

组  长：厂  长

副组长：书  记  副厂长

成  员：各办公室负责人，各工段负责人

职  责：负责领导净化厂应急管理工作，组织编制发布净化厂突发事件现场应急处置方案，落实应急所需人力和物力资源，下达现场应急处置方案启动和解除指令，指挥现场应急处置工作。

组长负责组织协调副组长和各成员开展应急工作。应急状态下，由组长或分管业务副组长负责组织指挥现场应急处置，都不在厂时，由在厂留守副组长负责组织指挥。

2.2应急办公室

应急办公室设在生产技术办公室。

主  任：分管生产副厂长

副主任：生产技术办公室负责人 
成  员：厂长（党委）办公室、HSE办公室、财务经营办公室、生产生活服务站负责人

职  责：在应急领导小组领导下开展应急工作，落实应急领导小组下达的应急指令，协调和调动应急资源，组织或参与应急处置工作。负责净化厂突发事件现场应急处置方案日常管理和培训，收集应急处置过程资料，编制应急工作总结。

2.3应急工作小组

应急办公室下设四个应急工作小组。

（1）工艺组

组  长：净化工段负责人

成  员：生产技术办公室、净化工段工艺专业技术人员、技能专家、生产班班长

职  责：负责事故状态下工艺操作处置，负责对受伤人员进行搜救和初期救护。

（2）抢修组

组  长：抢维修队负责人、仪电工段负责人（按抢险所属专业）

成  员：生产技术办公室、抢维修队专业技术人员、仪电工段技术人员、维修班班长、仪表班班长、电工班班长

职  责：负责对事故现场实施紧急抢修工作。

（3）信息组

组  长：厂长（党委）办公室负责人

成  员：厂长（党委）办公室其他人员

职  责：负责收集、传递、报告应急信息。

（4）综合组

组  长：HSE办公室负责人

成  员：HSE办公室、生产生活服务站、财务经营办公室、分析工段相关人员。

职  责：负责协调医疗资源对受伤人员进行治疗；负责对事故周边区域大气毒害物和水体污染物进行监测，组织周边居民疏散；负责事故区域出入管制；负责协调应急物资、装备、车辆；负责应急过程中的后勤保障。

3 应急处置

3.1事故应急处置程序
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3.2现场应急处置措施

3.2.1可燃气体泄漏现场应急处置措施

	事故风险分析
	可燃气体泄漏，遇火源，可能引发火灾事故，严重时造成爆炸事故。

	现象
	可燃气体报警仪报警、泄漏异常声响。

	原因
	因腐蚀、密封面失效、以及焊接缺陷、误操作、意外破坏、地震等，造成设备、管道发生天然气泄漏。

	步骤
	负责人
	处置、操作步骤
	注意事项

	1
	发现人
	发现可燃气体泄漏，根据泄漏区域初步判断泄漏介质、压力、泄漏量等相关信息，立即汇报班长。（生活用气则直接汇报调度室）
	沿上风或侧风方向撤离到安全区域

	2
	班长
	安排人员利用广播电话通知装置区人员沿上风或侧风方向撤离到安全区域。
	广播电话应持续进行广播，直到确认所有人员已撤离至安全区域为止。通知内容：XX#单元可燃气体泄漏，请装置区人员立即撤离。

	3
	班长
	安排两人及以上操作人员佩戴空呼、携带复合式气体检测仪到现场确认泄漏情况。
	

	4
	现场操作

人员
	到现场确认泄漏情况（泄漏点、泄漏量等）后，汇报班长。
	

	5
	班长
	根据确认情况，判断是否具备独立处置能力：

若能独立处置，则进行处置。

若不能独立处置，则立即向调度室和工段负责人汇报。并开展自救互救，如有人员受伤，拨打120；如发生火灾，拨打517119；同时进行气体检测和设置警戒。

若泄漏直接威胁到装置设备及人身安全，情况非常紧急时，则按照操作规程进行停产，同时安排人员汇报调度室。
	使用防爆工具。

拨打120要讲清楚以下事项：（1）受伤人员现在所处的具体地址；（2）受伤人员的主要症状；（3）受伤人员的性别、年龄、数量等。

拨打517119要讲清楚以下事项：
（1）着火具体单位、地点；
（2）简要描述着火的大概部位，着火物品，现在的火势情况以及包括是否有人被围困；
（3）报警人的姓名、电话。

	6
	工段负责人
	接报后指导或指挥班组进行应急处置。
	

	7
	调度室
	汇报应急领导小组组长及应急办公室主任；如装置涉及停产应及时与上下游联系。
	

	8
	应急领导

小组组长或副组长
	判断响应级别：

若未达到净化厂级，指挥或指导工段继续进行应急处置，直至处置结束。

若达到净化厂级及以上，则启动净化厂现场处置方案，并向油气矿应急办和主管业务科室负责人汇报。
	

	9
	应急领导

小组组长或副组长
	指挥相关专业组开展应急处置。
	

	10
	各应急专业小组
	在应急领导小组指挥下开展应急处置。
	

	11
	应急领导小组组长或副组长
	组织评估事态是否得到控制，

若已有效控制，则在应急处置完成后清理现场，恢复生产，应急结束。

若未有效控制，则请求上级和地方救援力量参与进行进一步应急处置，直至事态得到控制，应急结束。
	


3.2.2有毒气体泄漏现场应急处置措施

	事故风险

分析
	原料气、酸气中的硫化氢，过程气中的硫化氢和二氧化硫等气体泄漏；脱硫富液、酸水，排污废液等解析出硫化氢气体易造成人员中毒；高纯氮气可能造成人员窒息。

	现象
	硫化氢气体检测仪报警、泄漏异常声响。

	原因
	因腐蚀、密封面失效、以及焊接缺陷、误操作、意外破坏、地震等，造成含硫天然气、酸气、MDEA富液、酸水、氮气等发生泄漏。

	步骤
	负责人
	处置、操作步骤
	注意事项

	1
	发现人
	发现有毒气体泄漏或人员中毒，沿上风或侧风方向撤离到安全区域后，立即汇报班长。
	

	2
	班长
	安排人员利用广播电话通知装置区人员沿上风或侧风方向撤离到安全区域。
	广播电话应持续进行广播，直到确认所有人员已撤离至安全区域为止。通知内容：XX#单元XX气体泄漏，请装置区人员立即撤离。

	3
	班长
	安排人员确认泄漏情况（泄漏点、泄漏量，是否有人中毒窒息）。
	

	4
	现场操作

人员
	现场操作人员2人及以上佩戴空呼、多气体检测仪到现场确认泄漏情况（泄漏点、泄漏量、是否有人中毒窒息等），汇报班长。如有人中毒窒息，立即将中毒窒息人员抬到空气清新处，拨打120；呼吸停止或无心跳，立即进行心肺复苏。
	空气呼吸器压力不足，报警时及时撤离到安全区域。

拨打120要讲清楚以下事项：（1）受伤人员现在所处的具体地址；（2）受伤人员的主要症状；（3）受伤人员的性别、年龄、数量等。

	5
	班长
	根据确认情况，判断是否具备独立处置能力：：

若能独立处置，则进行处置。

若不能独立处置，则立即向调度室和工段负责人汇报。并进一步开展人员搜救，如有人员中毒窒息，立即将中毒窒息人员抬到空气清新处，拨打120；呼吸停止或无心跳，立即进行心肺复苏。同时进行气体检测和设置警戒。

若泄漏直接威胁到装置设备及人身安全，情况非常紧急时，则按照操作规程进行停产，同时安排人报告调度室与上下游取得联系。
	如氮气泄漏不影响工艺生产装置生产安全时，仅对制氮装置停产。

	6
	工段负责人
	接报后指导或指挥班组进行应急处置。
	

	7
	调度室
	汇报应急领导小组组长及应急办公室主任；如装置涉及停产应及时与上下游联系。
	

	8
	应急领导

小组组长或副组长
	判断响应级别：

若未达到净化厂级，指挥或指导工段继续进行应急处置，直至处置结束。

若达到净化厂级及以上，则启动净化厂现场处置方案，并向油气矿应急办和主管业务科室负责人汇报。


	

	9
	应急领导

小组组长或副组长
	指挥相关专业组开展应急处置。
	

	10
	各应急专业小组
	在应急领导小组指挥下开展应急处置。
	

	11
	应急领导小组组长或副组长
	组织评估事态是否得到控制，

若已有效控制，则在应急处置完成后清理现场，恢复生产，应急结束。

若未有效控制，则请求上级和地方救援力量参与进行进一步应急处置，直至事态得到控制，应急结束。
	


3.2.3火灾事故现场应急处置措施

1.生产装置火灾

	事故风险分析
	火灾事故可能造成财产损失、人员伤亡，严重时造成爆炸事故、环境事件。

	现象
	火气系统报警、观察到烟火。

	原因
	可燃气体泄漏、电气线路短路、老化发热。

	步骤
	负责人
	处置、操作步骤
	注意事项

	1
	发现人
	发现着火，初步判断着火性质、区域等相关信息，立即就近按下火灾报警按钮，并汇报班长。
	撤离到安全区域后汇报

	2
	班长
	安排人员利用广播电话通知装置区人员沿上风或侧风方向撤离到安全区域。
	广播电话应持续进行广播，直到确认所有人员已撤离至安全区域为止。通知内容：XX#单元XX区域发生火灾，请装置区人员立即撤离。

	3
	班长
	安排人员确认着火情况（着火点、着火介质、火势大小等）。
	

	4
	现场操作

人员
	确认着火情况（着火点、着火介质、火势大小等），汇报班长。
	佩戴空呼、携带多气体检测仪

	5
	班长
	根据确认情况，判断是否具备独立处置能力：：

若能独立处置，则进行处置。

若不能独立处置，则立即向调度室和工段负责人汇报。并安排人员用消防水冷却着火点邻近部位装置，以防止火势扩大；拨打517119； 同时组织人员搜救，如有人员受伤，进行现场救护并拨打120。

若火灾直接威胁到装置设备及人身安全，情况非常紧急时，按照操作规程进行停产，同时安排人报告调度室与上下游取得联系。
	现场人员佩戴空呼、携带多气体检测仪。

在装置区域内火灾未完全扑灭前，装置系统内应保持正压；液硫储罐或液硫池内发生火灾宜用蒸汽灭火；从外围的火势逐渐向中心火点扑救，不能盲目扑灭泄漏点的火灾。

拨打517119要讲清楚以下事项：
（1）着火具体单位、地点；
（2）简要描述着火的大概部位，着火物品，现在的火势情况以及包括是否有人被围困；
（3）报警人的姓名，电话。               

拨打120要讲清楚以下事项：（1）受伤人员现在所处的具体地址；（2）受伤人员的主要症状；（3）受伤人员的性别、年龄、数量等。

	6
	工段负责人
	接报后指导或指挥班组进行应急处置。
	

	7
	调度室
	汇报应急领导小组组长及应急办公室主任；如装置涉及停产应及时与上下游联系。
	

	8
	应急领导

小组组长或副组长
	判断响应级别：

若未达到净化厂级，指挥或指导工段继续进行应急处置，直至处置结束。

若达到净化厂级及以上，则启动净化厂现场处置方案，并向油气矿应急办和主管业务科室负责人汇报。


	

	9
	应急领导

小组组长或副组长
	指挥相关专业组开展应急处置。
	

	10
	各应急专业小组
	在应急领导小组指挥下开展应急处置。
	

	11
	应急领导小组组长或副组长
	组织评估事态是否得到控制，

若已有效控制，则在应急处置完成后清理现场，恢复生产，应急结束。

若未有效控制，则请求上级和地方救援力量参与进行进一步应急处置，直至事态得到控制，应急结束。
	


2.其他火灾

	事故风险分析
	火灾事故可能造成财产损失、人员伤亡，严重时造成爆炸事故、环境事件。

	现象
	观察到烟火。

	原因
	可燃气体泄漏、电气线路短路、老化发热。

	步骤
	负责人
	处置、操作步骤
	注意事项

	1
	发现人
	发现着火，初步判断着火性质、区域等相关信息，立即汇报调度室。
	撤离到安全区域后汇报

	2
	发现人
	立即呼救，火势较小时，同赶到现场的其他人员一起进行初期扑救，可能的情况下首先选择切断着火源；火势较大靠自身力量不能控制时，应立即拨打517119，并进行现场警戒；如有人员受伤，进行现场救护、拨打120。


	扑救火灾应注意风向，保证自身安全；同时要根据着火介质选择灭火方式。

 拨打517119要讲清楚以下事项：
（1）着火具体单位、地点；
（2）简要描述着火的大概部位，着火物品，现在的火势情况以及包括是否有人被围困；
（3）报警人的姓名，电话。

 拨打120要讲清楚以下事项：（1）受伤人员现在所处的具体地址；（2）受伤人员的主要症状；（3）受伤人员的性别、年龄、数量等。

	3
	调度室
	向应急领导小组组长及应急办公室主任汇报。
	

	4
	应急领导小组组长或副组长
	判断响应级别：

若未达到净化厂级，指挥相关人员继续进行应急处置，直至处置结束。

若达到净化厂级及以上，则启动净化厂现场处置方案，并向油气矿应急办和主管业务科室负责人汇报。


	

	5
	应急领导小组组长或副组长
	指挥相关专业组开展应急处置。
	

	6
	各应急专业小组
	在应急领导小组指挥下开展应急处置。
	

	7
	应急领导小组组长或副组长
	组织评估事态是否得到控制，

若已有效控制，则在应急处置完成后清理现场，恢复生产，应急结束。

若未有效控制，则请求上级和地方救援力量参与进行进一步应急处置，直至事态得到控制，应急结束。
	


3.2.4环境突发事件现场应急处置措施

	事故风险分析
	化学药剂泄漏、污水外溢，异常放空，导致环境污染、人员伤亡及下游饮水安全。

	现象
	火灾爆炸事故状态、溶液泄漏事故状态、装置紧急放空。

	原因
	污水外溢管控失误，装置生产运行异常。

	步骤
	负责人
	处置、操作步骤
	注意事项

	1
	发现人
	发现化学药剂、污水外溢出厂区及异常放空，汇报班长。
	

	2
	班长
	安排两人及以上操作人员佩戴空呼、携带多气体检测仪到现场确认化学药剂、污水外溢情况或火炬燃烧情况。
	

	3
	现场操作

人员
	确认现化学药剂、污水外溢情况（外溢量，介质，外溢）或火炬燃烧情况，汇报班长。
	空气呼吸器压力不足，报警时及时撤离到安全区域。

	4
	班长
	根据确认情况，判断是否具备独立处置能力：：

若能独立处置，则进行处置。

若不能独立处置，则立即向调度室和工段负责人汇报。并安排人员对化学药剂、污水外溢点进行封堵，以防止外溢扩大；如火炬燃烧不正常或未燃烧，立即组织人员恢复火炬正常燃烧。同时进行气体检测和设置警戒。
	

	5
	工段负责人
	接报后指导或指挥班组进行应急处置。
	

	6
	调度室
	汇报应急领导小组组长及应急办公室主任。
	

	7
	应急领导

小组组长或副组长
	判断响应级别：

若未达到Ⅳ级一般环境事件，指挥或指导工段继续进行应急处置，直至处置结束。

若达到Ⅳ级一般环境事件及以上，则启动净化厂现场处置方案，并向油气矿应急办和主管业务科室负责人汇报。


	

	8
	应急领导

小组组长或副组长
	指挥相关专业组开展应急处置。
	

	9
	各应急专业小组
	在应急领导小组指挥下开展应急处置。
	

	10
	应急领导小组组长或副组长
	组织评估事态是否得到控制，

若已有效控制，则在应急处置完成后清理现场，恢复生产，应急结束。

若未有效控制，则请求上级和地方救援力量参与进行进一步应急处置，直至事态得到控制，应急结束。
	


3.2.5地震灾害现场处置措施

	事故风险分析
	地震可能造成有毒气体泄漏、可燃气体泄漏、溶剂泄漏、火灾爆炸、建筑物垮塌、人员伤亡、财产损失、环境事件。

	现象
	建构筑物晃动、垮塌。

	原因
	地壳运动。

	步骤
	负责人
	处置、操作步骤
	注意事项

	1
	全员
	地震发生，全员紧急避险。
	根据实际情况选择避险逃生方式。

	2
	班长或副班长
	判断装置受灾情况：

如险情较小，生产装置运行正常，无人员伤亡，即组织恢复正常生产秩序，应急结束。

如险情较大，装置出现泄漏、火灾爆炸、人员伤亡等严重状况时，分以下两种情况开展应急处置：如可控，即组织人员开展应急停产操作；如有人员受伤，开展现场应急救护，并尽力拨打120请求救护；如发生火灾，组织人员使用消防水灭火或喷淋降温，同时拨打517119请求救援。如不可控，组织所有人员立即撤离到安全区，同时对伤员进行救护，并尽力向调度室和工段负责人汇报。
	应急停产操作应在保证自身安全的情况下进行。

	3
	工段负责人
	了解现场情况，指导或指挥班组进行应急处置。
	

	4
	应急领导小组组长或副组长
	判断险情大小和响应级别：

若险情较小，未达到净化厂级，即指挥或指导相关单位（包括净化、抢维修、仪电、生活后勤等单位）继续进行应急处置，直至处置结束。

若险情较大，达到净化厂级及以上，则启动净化厂现场处置方案，并尽力向油气矿应急办和主管业务科室负责人汇报。
	

	5
	应急领导

小组组长或副组长
	指挥相关专业组开展应急处置。
	

	6
	各应急专业小组
	在应急领导小组指挥下开展应急处置：

信息组尽快与川中油气矿应急办取得联系，初步报告本单位地震受灾情况。

其他专业组在应急领导小组的指挥下，组织开展抢险自救，尽力避免损失扩大和次生事故发生。
	

	7
	应急领导小组组长或副组长
	组织评估事态是否得到控制：

若已有效控制，则在应急处置完成后清理现场，开展善后，恢复生产，应急结束。

若未有效控制，则请求上级和地方救援力量参与进行进一步应急处置，直至事态得到控制，应急结束。
	


3.2.6洪涝灾害现场应急处置措施

1.洪水

	事故风险分析
	供水中断、交通受阻

	现象
	连降大、暴雨。

	原因
	自然现象

	步骤
	负责人
	处置、操作步骤
	注意事项

	1
	净化厂应急办
	接收地方政府发布的洪灾预警。
	

	2
	净化厂应急办
	立即向应急领导小组组长或副组长汇报。
	

	3
	应急领导小组组长或副组长
	判断险情大小：

如暴雨蓝色、黄色预警，通知生产办对各工段发出预警，要求密切观注低洼地方积水变化情况。直至应急结束。

如暴雨橙色、红色，通知生产办对各工段发出预警，各工段检查属地、场地安全状况，妥善处置，合理疏导工作人员；检查用电线路和设施，低洼地区要重点检查，采取适当防范措施，直至应急结束。

因暴雨产生洪涝灾害，启动净化厂现场处置方案。向油气矿应急办和主管业务科室领导汇报目前的情况。
	

	4
	应急领导

小组组长或副组长
	指挥相关专业组开展应急处置。
	

	5
	各应急专业小组
	信息组安排专人与川中油气矿应急办保持联系，关注掌握暴雨信息。其他专业组在应急领导小组的指挥下，组织开展抢险自救，尽力避免损失扩大和次生事故发生。
	

	6
	应急领导小组组长或副组长
	暴雨预警，各工段检查属地、场地安全状况，妥善处置，合理疏导工作人员；检查用电线路和设施，低洼地区要重点检查，采取适当防范措施，对失修、老化而未及时更换的线路和设施，应提前关闭电源。检查危险化学品存储地是否有进水可能，如有隐患，妥善处置；取消警报时效内的危险化学品运输计划。当伴有雷电时，应注意采取防雷措施，以防雷击。
	　

	7
	应急领导小组组长或副组长
	因暴雨产生洪涝灾害，应急领导小组根据事件和事件发展，启动净化厂应急救援预案，并随即向油气矿相关领导及科室人员。
	

	8
	各工段负责人
	安排人员组织班组人员撤离至安全地带，并及时向调度室汇报灾害情况。
	

	9
	应急领导小组组长或副组长
	应急领导小组安排人员、车辆拉运防汛器材、救援物资前往现场；现场处置小组成员组织开展救援工作；抢险人员到达现场后组织班组人员安全转移，安排专业人员进行水位监测。 
	

	10
	应急领导小组组长或副组长
	组织评估事态是否得到控制：

若已有效控制，则在应急处置完成后清理现场，开展善后，恢复生产，应急结束。

若未有效控制，则请求上级和地方救援力量参与进行进一步应急处置，直至事态得到控制，应急结束。

应急领导小组根据现场情况开始指挥恢复生产，解除应急响应。
	


2.建筑物垮塌

	事故风险分析
	人员伤亡

	现象
	建构筑物垮塌。

	原因
	连降大、暴雨。

	步骤
	负责人
	处置、操作步骤
	注意事项

	1
	发现人
	因连降大、暴雨造成建构筑物垮塌，立即向调度室报告。
	撤离到安全区域后报告，报告内容包括垮塌建构筑物地点、名称、有无人员伤亡等。电话：0817-2638302（市话）,538302（内线）

	2
	调度室

值班员
	立即向应急领导小组组长或副组长汇报。
	

	3
	应急领导小组组长或副组长
	判断险情大小：

垮塌建构筑物未造成人员伤亡和被困、对生产生活秩序影响较小、不会发生次生灾害时，通知综合组安排垮塌建构筑物属地管理单位对垮塌建构筑物设置警戒区域，并密切关注其变化情况。应急结束。

垮塌建构筑物造成人员伤亡和被困、或垮塌建构筑物对生产生活秩序影响较大、或垮塌建构筑物可能会发生次生灾害时，启动净化厂现场处置方案。并向油气矿应急办和主管业务科室领导汇报目前的情况。
	

	4
	应急领导

小组组长或副组长
	指挥相关专业组开展应急处置。
	

	5
	各应急专业小组
	综合组负责设置警戒和维持现场秩序；如有人员受伤，综合组组织人员进行应急救护，并拨打120。其他专业组在应急领导小组组长或副组长的指挥下，组织开展抢险自救，尽力避免损失扩大和次生事故发生。
	

	6
	应急领导小组组长或副组长
	如有人员被困，应急领导小组组长或副组长组织人员开展力所能及的救援，如靠自身力量不能安全救出被困人员时，即拨打517119请求救援。

如垮塌建筑物影响附近建筑物和人员安全时，安排综合组组织人员疏散。
	救援被困人员应在保证自身安全的前提下进行。

	7
	综合组
	如有人员死亡，组织人员安抚家属，维持现场秩序。
	

	8
	信息组
	按信息报送制度向油气矿和立山镇政府应急办报送相关信息。
	

	9
	应急领导小组组长或副组长
	组织评估事态是否得到控制：

若已有效控制，则在应急处置完成后清理现场，开展善后，恢复生产，应急结束。

若未有效控制，则请求上级和地方救援力量参与进行进一步应急处置，直至事态得到控制，应急结束。
	


3.2.7净化厂厂区人员及周边居民疏散现场应急处置措施

	事故风险分析
	发生可燃气体、有毒气体泄漏、火灾、爆炸等突发事件，或发生地震等重大自然灾害，可能对厂区人员及周边居民造成伤害。

	现象
	发生可燃气体、有毒气体泄漏泄漏、火灾、爆炸事故；发生地震灾害。

	原因
	可燃气体、有毒气体泄漏泄漏量较大，火灾、爆炸事故，地震灾害。

	步骤
	负责人
	处置、操作步骤
	注意事项

	1
	发现人
	发现可燃气体、有毒气体泄漏、火灾、爆炸事故时，初步判断泄漏介质、压力、泄漏量或火灾爆炸事故点等相关信息，立即汇报班长。
	沿上风或侧风方向撤离到安全区域

	2
	班长
	安排人员利用广播电话通知装置区人员沿上风或侧风方向撤离到安全区域。
	广播电话应持续进行广播，直到确认所有人员已撤离至安全区域为止。通知内容：XX#单元XX区域发生XX，请装置区人员立即撤离。

	3
	班长
	安排两人及以上操作人员佩戴空呼、携带多气体检测仪到现场确认事故泄漏情况（包括泄漏量、介质、扩散情况等）。
	

	4
	班长
	根据确认情况，判断是否具备独立处置能力：

若能独立处置，则进行处置。

若不能独立处置，则立即向调度室和工段负责人汇报。同时进行气体检测和设置警戒。

若泄漏扩散迅速，直接威胁到装置区外人员安全，情况非常紧急时，则汇报调度室要求发出厂区人员疏散指令，如可能对周边居民造成伤害时还应发出周边居民疏散要求。
	

	5
	工段负责人
	接报后指导或指挥班组进行应急处置。
	

	
	调度室
	汇报应急领导小组组长及应急办公室主任。接到生产班班长发出的厂区紧急疏散指令时，即启动应急疏散高频报警喇叭通知厂区人员人员撤离。
	

	6
	应急领导小组组长或副组长
	判断响应级别：

若未达到净化厂级，指挥或指导工段继续进行应急处置，直至处置结束。

若达到净化厂级及以上，则启动净化厂现场处置方案。通知调度室发出厂区人员疏散指令；如需进行周边居民疏散，通知综合组与立山镇政府、二郎庙村委联系，组织厂区周边居民疏散，并指明疏散方向、范围。同时向油气矿应急办和主管业务科室负责人汇报。


	

	7
	调度室
	启动高频报警喇叭通知厂区人员人员撤离。
	

	8
	厂区各工段、办公室负责人
	组织本单位（部门）人员和属地区域外来人员疏散。
	疏散过程中，所有人员用湿毛巾做好个人防护。

	9
	综合组
	安排人员到应急集合点和主要路口引导人员疏散。
	

	10
	厂区各工段、办公室负责人
	在集合点清点本单位（部门）已疏散撤离人数和失踪人数（包括在本单位的外来人员），报综合组。
	集合点在厂区前大门口。

	11
	综合组
	汇总撤离情况，如有人员失踪，了解失踪人员情况并向应急领导小组组长或副组长报告。
	

	12
	应急领导小组组长或副组长
	组织搜救失踪人员。
	在保证搜救人员安全的前提下进行失踪人员搜救。

	13
	综合组
	如有人员受伤，进行现场救护，拨打120请求救护。
	拨打120要讲清楚以下事项：（1）受伤人员现在所处的具体地址；（2）受伤人员的主要症状；（3）受伤人员的性别、年龄、数量等。

	14
	信息组
	按信息报送要求报送信息。启动周边居民疏散的，应向川中油气矿应急办报告事态状况。
	

	15
	综合组
	组织撤离到集合点的人员转移。启动周边居民疏散的，向二郎庙村委收集周边居民疏散情况，报应急领导小组组长或副组长。
	

	16
	应急领导小组组长或副组长
	组织评估事态是否得到控制：

若已有效控制，则在应急处置完成后清理现场，开展善后，恢复生产，应急结束。

若未有效控制，则请求上级和地方救援力量参与进行进一步应急处置，直至事态得到控制，应急结束。
	


3.3报警及应急联络

3.3.1报警责任人

生产及辅助装置事故报警责任人为当班班长，其他事故报警责任人为第一发现人。

3.3.2电话

报警电话：火警517119（内线）0825-2517119（外线）  医疗救护120

应急办公室电话： 0817-2638050（外线），538050（内线）
3.3.3基本要求：

1.发生事故后立即向应急办公室报告；

2.有人员受伤立即拨打120。拨打120要讲清楚以下事项：

（1）伤病员现在所处的具体地址；

（2）伤病员的主要症状或情况；

（3）伤病员的性别、年龄伤病员的数量等。

在救护车到达现场前保持电话通畅, 报警责任人（或安排人）在标志明显的地方等候救护车以便引导急救人员尽快到达现场。

3.出现火灾靠自身力量不能控制时，拨打517119。拨打517119要讲清楚以下事项：

（1）着火具体单位、街道乃至门牌号码；

（2）简要描述着火的大概部位，着火物品，现在的火势情况以及包括是否有人被围困；

（3）报警人的姓名，电话。

在消防车到达现场前保持电话通畅，报警责任人（或安排人）去标志明显的地方等候（Ⅱ列装置区域事件引导人在Ⅱ列装置1300单元前端消防通道等候）引导消防车到达火灾现场。

4 注意事项

4.1佩戴个人防护用品注意事项

1.进入现场操作、抢险人员，正确穿戴劳保用品和佩戴安全防护用品

2.进入有毒、缺氧环境，佩戴正压式空气呼吸器。

3.进入着火、蒸汽泄漏等高温场所，必须穿隔热服。

4.进入可能带电场所人员，必须戴绝缘手套、穿绝缘靴。

5.酸性气体环境经喷淋水形成的酸水具有腐蚀性，应急抢险人员必须穿戴好劳保用品，避免身体直接接触。

4.2使用抢险救援器材注意事项

1.在有可燃气体、粉尘区域抢险使用防爆工具、机具。

2.使用灭火器应站在上风口，使用二氧化碳灭火器要防冻伤，有限空间使用二氧化碳灭火器要防窒息。

3.原则上不得带电灭火，如果必须带电灭火，要使用可灭带电火灾的灭火器，并注意灭火器中灭火介质的允许电压等级（二氧化碳灭火器用于600V以下电气设备）。

4. 当大气中硫化氢浓度达到或超过30mg/m3(20ppm)或二氧化硫浓度超过5.4mg/m3(2ppm)的作业环境时必须使用正压式空气呼吸器。
4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）若涉及强电部分，应由专业的电力操作人员进行操作，切勿进行带电操作。

（2）灭火时必须位于着火点的上风口。

（3）事故现场设置好警戒。

（4）抢险作业时，要连续进行气体检测。

4.4现场自救和互救注意事项

4.4.1中毒窒息现场自救和互救注意事项

1.有人员中毒窒息时，救援人员应佩戴正压式空气呼吸器施救。

2.使中毒人员脱离有毒场所，到空气清新处

3.如果呼吸心跳均停止时，应及时进行心肺复苏。

4.4.2火灾现场自救和互救注意事项

1.应急救援应在确保自身安全的情况下进行。

2.发生火灾时要保持冷静的头脑，切忌盲目逃生，如跳楼、惊慌失措等，要先观察火势，再决定逃生的方式。

3.带电区域、带电设备着火，灭火人员应穿戴好绝缘防护用品，禁止用水灭带电火灾。

4.扑救火灾时，救援人员应站上风口或侧风方位，火势不明时应佩戴空气呼吸器防止中毒，灭火后还需密切关注，防止复燃，并及时收集消防废水至应急水池。

5.扑救有限空间火灾时，灭火后应迅速撤离现场防止窒息，火势不明时应佩戴空气呼吸器灭火。

6.化验室药品库发生火灾，着火介质特性不明时不得使用水灭火。

7.计算机、复印机、打印机、通讯机房设备、电线等起火易产生有毒气体，要防中毒窒息。

8.灭火过程中严禁开启窗户防止火势扩散。

4.5现场应急能力确认和安全防护

应急操作和抢险人员要具备相应岗位知识、岗位技能，做好个人安全防护。

4.6应急救援结束后的注意事项

应急处置结束后，事故属地管理单位及时组织现场清理，对废弃物和污染物进行妥善处置，具备条件的尽快恢复正常生产生活秩序。

应急办公室组织对事故应急处置进行总结，并编制评估报告。评估报告主要包括以下内容：

1.突发事件基本情况（包括突发事件基本概况、启动应急预案名称、应急预案启动时间、预案响应级别、预案关闭时间等信息）；

2.突发事件中涉及各单位、各关键岗位是否及时和准确的进行了响应，人员素质能否满足应急抢险的需要，组织机构设置是否合理；

3.突发事件相应的应急预案、操作规程中制定的措施是否有效，是否存在问题及其修订建议；

4.突发事件涉及的抢险、处置、救援器材和机具是否足够和可靠；

5.突发事件暴露的其他存在问题和缺陷；

6.对不断改进和完善应急管理工作提出的建议。

评估报告应在应急状态终止后5个工作日内完成，并报相应的应急领导小组。同时要持续对评估工作中提出的改进措施落实情况进行检查和督促，直至闭环管理。
5 附件

5.1有关应急部门、机构或人员联系电话

1.油气矿应急联络电话

	序号
	单位
	内线电话
	外线电话
	传真
	卫星电话

	1
	矿应急办公室
	516485

516385
	0825-516485

0825-516385
	传真： 0825-516485


	

	2
	消防队
	517119
	0825-2517119
	
	


2.地方有关应急部门、机构或人员联系电话

	序号
	部门机构名称
	联系电话

	1
	分公司事故应急值班室
	211716（内），028-86011716

	2
	川中油气矿事故应急值班室
	516485（内），0825-2516485

	3
	南充市人民政府办公室
	0817-2225116

	4
	南充市消防支队
	0817-2233119

	5
	仪陇县人民政府办公室
	0817-7222778

	6
	仪陇县消防大队
	0817-7220171

	7
	仪陇县安监局
	0817-7222203

	8
	仪陇县公安局
	0817-7229110

	9
	仪陇县气象局
	0817-7223804

	10
	仪陇县环保局
	0817-7222220

	11
	立山镇政府
	0817-7688007

	12
	立山镇派出所
	0817-7688036

	13
	遂宁市人民医院
	0825-2222995

	14
	南充市市中心医院
	0817-2222658

	15
	仪陇县人民医院
	0817-7222780

	16
	营山县人民医院
	0817-8221764

	17
	立山镇医院
	0817-7688120

	18
	遂宁市人民医院
	0825-2222995


3.厂应急联系电话

（1）厂应急办公室

	序号
	单位
	内线电话
	外线电话
	传真
	卫星电话

	1
	厂应急办
	538050
	0817-2638050
	0817-2638007
	


（2）厂应急人员联络电话

	序号
	姓名
	工作部门
	职务
	办公室电话
	移动电话

	1
	李富元
	龙岗天然气净化厂
	厂长、党委副书记
	538001
	13678251233

	2
	左文斌
	龙岗天然气净化厂
	党委书记、工会主席、纪委书记、副厂长
	538002
	13808264100

	3
	范  罡
	龙岗天然气净化厂
	生产副厂长
	538006
	18982576789

	4
	刘  煊
	龙岗天然气净化厂
	主任工程师
	538003
	15892773979

	5
	陈  锐
	龙岗天然气净化厂
	安全副厂长
	538013
	13508094870

	6
	高  阳
	龙岗天然气净化厂
	党委副书记
	538008
	18282534477

	7
	简志文
	厂长党委办
	主任
	538007
	18681731573

	8
	何泓勇
	生产技术办公室
	主任
	538016
	15892457782

	9
	雷  宇
	生产技术办公室
	副主任
	538021
	15881739775

	10
	蒋  杰
	生产技术办公室
	副主任
	538021
	15882697020

	11
	吴文炎
	生产技术办公室
	副主任
	538019
	15828121073

	12
	李和平
	HSE办公室
	主任
	538035
	15082792239

	13
	夏浩然
	HSE办公室
	副主任
	538037
	18181115031

	14
	田  力
	净化工段
	支部书记
	538322
	15281705566

	15
	宋孟秋
	净化工段
	工段长
	538321
	15808411250

	16
	倪  昊
	净化工段
	副工段长
	538325
	18683255910

	17
	王  灿
	仪电工段
	副工段长
	538386
	15082792712

	18
	何  璇
	仪电工段
	副工段长
	538386
	15182471450

	19
	彭银华
	抢维修队
	书记
	538052
	13688235475

	20
	杨  锋
	抢维修队
	副队长
	538284
	17308173693

	21
	陈  丽
	分析工段
	工段长
	538366
	15182991035

	22
	张德虎
	生产生活服务站
	站长
	538018
	13518282006

	23
	许  强
	生产生活服务站
	副站长
	538029
	13778118080

	24
	寇梓渝
	仪电工段
	技术人员
	538380
	17380206530

	25
	田  雨
	仪电工段
	技术人员
	538380
	18116757672

	26
	尤  涛
	分析工段
	技术人员
	538366
	13981186372


4. 立山镇重点单位和净化厂周边村主要负责人联系方式
	姓名、单位
	办公电话
	手机
	备注

	立山镇机关
	0817-7688007

	18080320320
	应急办公室

	夏秉光
	0817-8984803
	15983760111
	镇党委书记

	何春明
	0817-8984796
	13890762256
	镇长

	何家杨
	0817-8984820
	18780760306
	人大主席（分管联系净化厂）

	王  翔
	
	13198435767
	中心卫生院院长

	陈致慧
	
	13518287650

	立山中学校长

	李  辉
	
	13890783591
	立山小学校长

	陈  鹏
	
	13890891662
	龙岗希望小学

	李伯高
	0817-8103020
	13568600140
	王家嘴村支部书记

	翟健康
	
	13540941026
	王家嘴村大队长

	刘  刚
	
	13458214758
	二郞庙村支部书记

	刘宗德
	
	13696236928
	二郞庙村大队长

	刘学辉
	0817-7683235
	15281780878
	黄家坝村支部书记

	刘宗建
	
	15984826878
	黄家坝村大队长

	戈戚阳
	
	13890745179
	三溪寺村支部书记

	石高峰
	
	15984884296
	三溪寺村大队长

	席为干
	
	13699688709
	回龙庙村支部书记

	席先德
	
	15808174500
	回龙庙村大队长


5.2应急物资装备物资清单

龙岗净化厂应急物资台账
	序号
	物资名称
	规格型号
	出厂日期
	计量单位
	目前数量
	存放地点
	具体管理单位
	联系人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	消防呼救器
	　
	2009年
	台
	1
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	2
	防爆对讲机
	摩托罗拉GP338
	2011年
	台
	2
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	3
	硫化氢检测仪
	MSA altair pro
	2009年
	台
	2
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	4
	可燃气体检测仪
	BW gasalert Microclip
	2011年
	台
	2
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	5
	铁铲
	国标中号
	2009年
	把
	14
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	6
	消防钩
	国标
	2009年
	把
	15
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	7
	消防水桶
	国标中号
	2009年
	个
	50
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	8
	干粉灭火器
	MFZ/ABC8
	2015年
	个
	10
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	9
	干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	2015年
	个
	6
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	10
	防爆F扳手
	　
	2011年
	把
	2
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	11
	防爆活扳手
	　
	2011年
	把
	1
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	12
	防爆管钳
	　
	2011年
	把
	1
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	13
	紧急逃生呼吸器
	RHZKF2.0∕3-1
	2009年
	具
	4
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	14
	防化服
	SPERIAN
	2009年
	套
	4
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	15
	防毒面具450型
	COSMO
	2009年
	个
	5
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	16
	雨鞋
	　
	2009年
	双
	14
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	17
	绝缘手套
	　
	2009年
	双
	1
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	18
	绝缘急救钩棒
	　
	2016年
	根
	2
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	19
	正压式空气呼吸器
	L65X-10
	2008年
	具
	5
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	20
	钢钎
	国标中号
	2009年
	根
	6
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	21
	铁锹方头铁锹
	　
	2009年
	把
	16
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	22
	锄头
	　
	2009年
	把
	28
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	23
	手提式防爆灯
	BXW8220
	2009年
	个
	1
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	24
	应急照明灯
	SFD6000A
	2009年
	台
	1
	龙岗净化厂库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	25
	安全警示带
	0.05m×125m
	2009年
	盒
	10
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	26
	缓降器
	（35-100）KG
	2009年
	台
	2
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	27
	救护担架
	　
	2009年
	架
	3
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	28
	救生衣
	　
	2009年
	套
	50
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	29
	救生圈
	国标GB-4302
	2016年
	个
	5
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	30
	长管呼吸器
	　
	2009年
	车
	2
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	31
	柴油发电机
	　
	2009年
	台
	1
	龙岗净化厂库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	32
	橡皮艇
	　
	2009年
	个
	1
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782

	33
	单帐篷
	　
	2009年
	套
	4
	应急物资库房
	生产办
	何泓勇/538050/15892457782


5.3关键路线、标识和图纸

5.3.1重要防护目标、危险源一览表、分布图 
[image: image3.jpg]Googlel 2




龙岗净化厂500M范围内人居及外环境分布图
5.3.2 应急疏散图
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5.3.3厂区地理位置图
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5.3.4 厂区消防设施配置图
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报送信息内容要求：


事件发生的具体时间、地点、现场情况以及存在的社会、环境敏感因素；


事件造成的伤亡人数、经济损失、周边影响；


事件原因分析，产生影响情况，已采取的措施，下步处置方案，生产恢复期判断；


事件涉及的装置、设施等基础数据和背景资料；


请求上级部门协调、支持的事项；


其他需要报告的事项。





初报信息必须包括1.  2.项内容，其他内容应在续报中补充。
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