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1  目的
为加强公司安全生产管理，规范公司安全生产检查要求明确职责，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规中的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2适用范围
本标准规定了安全检查管理的职责、管理内容与方法、文件和记录、附录。 本标准适用于公司安全检查管理。
3职责权限
3.1 安全环保管理部是公司安全检查工作的归口管理部门,组织公司安全大检查,并监督检查隐患的整改工作。
3.2 车间负责本车间内的安全检查工作，并及时整改事故隐患。
3.3 各职能部门负责专业范围的安全检查及隐患的整改。
4管理内容与方法
4.1 基本原则及要求
4.1.1 安全检查是安全生产工作的重要手段，其基本任务是：发现和查明各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业，防范事故发生和整改隐患。
4.1.2 对生产中的安全工作，除进行日常的安全检查外，还应进行各部门、车间的综合检查、专业性检查和季节性检查。
4.1.3 安全检查应有明确的目的、要求、内容和具体的计划。
4.1.4 建立由公司领导和有关职能人员参加的安全检查组织，以查思想、查纪律、查制度、查领导、查隐患为中心，依靠员工，边检查、边整改并及时总结和推广安全先进经验。
4.1.5 各检查组人员有权要求受检车间人员报告安全生产现状，劳动保护工作的情况及提供有关资料；有权调查询问及召开座谈会；有权制止违章指挥及违章作业行为；对重大隐患问题有权提出限期整改要求并向领导汇报。
4.2 安全检查的组织与形式
4.2.1 综合性安全检查
4.2.1.1 公司级安全检查，由公司主要负责人及各车间和有关部门负责人进行，每季度不少于一次。
4.2.1.2 车间级安全检查，由车间主任组织车间技术员、安全员、设备员和有关人员进行。每月不少于一次。
4.2.2 专业性安全检查
4.2.2.1 由各专业部门的负责人组织本系统人员每半年对压力容器、危险物品、安全装置、起重设备、机电设备、厂房建筑、运输车辆及防火、防爆和防尘、防毒、监测仪器等分别进行专业性检查。并将检查结果及时进行通报，监督整改情况。
4.2.3 季节性安全检查
4.2.3.1 根据气候和季节变化，对防暑降温、防冻保暖、防雨防洪、防雷电、防台风等工作进行预防性季节检查。
4.2.3.2 季节性安全检查，可与公司综合性安全检查结合进行。若单独进行季节性检查时，由该项目主管部门负责组织有关人员进行，并将检查结果及时进行通报，监督整改情况。
4.2.3.3 节日前检查，国家法定节日前各部门应组织进行一次安全、环保、消防、设备等针对性检查，以消除隐患，确保节假日期间安全生产。
4.2.4 日常安全检查
4.2.4.1 班组长和生产员工应严格执行交接班检查和班中巡回检查制度，认真填写检查记录，发现问题及时报告并整改。
4.2.4.2 各级领导每日在布置工作的同时，要布置安全工作，并对所属部门进行安全检查。检查的形式可以是现场巡回检查、在调度会议上和交接班日记上检查，夜间值班检查。检查内容：
（1） 生产前的准备工作；
（2） 生产前的安全情况；
（3） 各类规章制度或注意事项须执行情况。如安全操作规程、岗位责任制，工艺控制指标和劳动纪律等。
（4） 安全设备。消防器材及防护用具的配备和使用情况。
（5） 日常安全教育和安全活动的活动情况。
（6） 检修过程中的安全工作情况。
4.2.4.3 日常清理维护施工检修前，要对工作现场、工作准备、安全措施、防护用品等进行检查。
4.3 隐患整改
4.3.1 各级检查组织和人员，对查出的隐患和不安全因素，要逐项分析研究并落实整改措施，不得拖延。
4.3.2 有些限于物质技术条件暂时不能整改的问题，必须采取应急的防范措施或监督手段，并分别纳入技措、安措、计划检修和年度大修计划内，限期解决，做到条条有落实，件件有交待。
4.3.3 对严重威胁安全生产的重大隐患项目由安全环保管理部填写“隐患整改通知单”，经安全环保管理部签署后，发至项目整改的有关部门负责人签收并负责落实整改。项目整改后有关部门应及时将整改情况反馈给安全环保管理部。
5相关记录

5.1《车间隐患自查》       Q/HSLZ-AH-16.01

5.2《安全环保管理部隐患检查台账》 Q/HSLZ-AH-16.02

5.3《环保巡检表》         Q/HSLZ-AH-16.03

5.5《隐患整改通知单》     Q/HSLZ-AH-16.04
6附录
6.1 本制度如与国家有关规定相抵触，按国家有关规定执行
6.2 本制度由安全环保管理部负责解释
6.3 本制度为新版本，自颁发之日起生效。
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                                           Q/HSLZ-AH-16.04A/0




合盛硅业（泸州）有限公司整改通知单


                                编号：

		通知时间

		



		整改责任车间

		



		整改内容

		检查人：                   年     月    日



		车间确认

		车间负责人：                年    月    日



		验收情况

		验收人 ：                   年    月    日



		备注

		在整改时间内完成无考核
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车间



		    车间隐患检查表

		     Q/HSLZ-AH-16.01A/0

		序号		车间		检查日期		检查区域		不符合项/隐患描述		纠正和预防措施		优先级						整改期限		责任人		检查人		完成情况		验收人		备注

														一般		重要		很重要
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16.01车间隐患自 查.xlsx


2908

		安全生产隐患排查治理台账

		序号		被检查车间		检查日期		检查部位		不符合项/隐患描述		纠正和预防措施		整改期限		责任人		检查人		完成时间		完成情况		验收人		备注

		1		2908		43364		一楼		装置内的消防电话箱盖钥匙损坏，且没有相关的标识和使用说明		更换损坏的锁，同时在所有的消防电话上粘贴						刘成彬、唐年华、谢波								安环部

		2								1F-005灭火器箱前堆有杂物，挡住消防通道		清理杂物，留出消防通道														安环部		考核

		3								自动包装线北侧传输带防护板螺栓脱落，不牢靠		重新固定防护板														安环部

		4								装置内堆放大量四甲基氢氧化铵空瓶		联系安环部处理														安环部

		5								R-00811B的DMC罐法兰无静电跨接线		对装置进行自查，按要求补齐物料管线的静电跨接线														设备部

		6								R-00811B的就地压力表无晓燕标识和颜色区分标识		对装置进行自查，按要求补齐就地压力表的颜色区分标识														设备部

		7								尾气吸收塔循环泵压力表无检验标识，管线法兰无静电跨接线																设备部

		8								R-00811B旁边孔洞未遮挡，有掉落的风险		孔洞进行封堵														安环部

		9								1F-013灭火器箱在楼梯下方，位置不明显		灭火器挪至门口处（显眼处）														安环部

		10						二楼		二楼HV-008304与设备一端相连，但管道又未连接（法兰无螺栓紧固）		车间进行评估，若管道不用则拆除封死														设备部

		11						三楼		三楼四周楼板空隙过大，有较大的坠落风险		增加护栏或楼板														安环部

		12								三楼装置中间有大量杂物未清理（保温棉、纸箱等）		及时清理														设备部

		13								三楼所有搅拌釜机封都无防护罩，存在较大的安全风险		增加防护罩														设备部

		14						一楼		抽查一名劳务人员，发现不会使用灭火器		开展劳务工的消防培训，进行实际操作培训														安环部



































1908

		安全生产隐患排查治理台账

		序号		被检查车间		检查日期		检查部位		不符合项/隐患描述		纠正和预防措施		整改期限		责任人		检查人		完成时间		完成情况		验收人		备注

		1		1908		43364		一楼		抽查一名现场班组人员（入职未满2个月），对车间物料特性不清楚		车间对新员工的培训中，增加MSDS的培训、考评						刘成彬、唐年华、谢波								安环部

		2								装置东面平台上有大量小白桶，东西杂乱		物品清理、整顿，进行定置摆放														设备部

		3								装置东面平台上设备拆除后，孔洞未做防护措施，同时楼梯口未封死		车间评估平台是否需要封死，若不封死，设备孔洞做硬防护														安环部

		4								E-06801沈北支架上有一桶纯净水，未固定存在掉落隐患，同时装置内不能用开口容器存放饮用水		车间把纯净水定置摆放														安环部

		5								V-7105北面就地导淋口下方的回收桶支架未固定，存在掉落风险		重新制作甩头，把回收桶引至地面														安环部

		6								V-0803A使用软管进行长期的排料操作		配硬管至放料处														安环部

		7								真空缓冲罐及其放空管的就地导淋未打盲法兰		车间进行自查，按照要求对物料管就地导淋进行盲堵														设备部



































车间



		安全生产隐患排查治理台账

		Q/HSLZ-AH-16.02A/0

		序号		被检查车间		检查日期		检查部位		不符合项/隐患描述		纠正和预防措施		整改期限		责任人		检查人		完成时间		完成情况		验收人		备注
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		环保巡检内容

		Q/HSLZ-AH-16.03A/0

		序号		车间		巡检内容		是		否		备注

		1		公用工程		事故应急池液位是否超过0.5m

		2				中和反应池池底污泥是否及时抽走（水面下30cm内是否有污泥）

		3				2#中和反应池是否正常溢流

		4				现场有无异味

		5				雨污分流情况是否正常。

		6				尾气吸收塔运行是否正常（泵压是否在0.2mpa以内）

		7		1905		水洗塔运行是否正常（泵压是否在0.4-0.8mpa）

		8				雨污分流情况是否正常。

		9				现场有无异味

		10		2905		水洗塔运行是否正常（泵压是否在0.4-0.8mpa）

		11				雨污分流情况是否正常？

		12				现场有无异味

		13		1901		现场浆渣罐存放区，雨棚有无打开

		14				现场有无异味

		15				水洗塔运行是否正常（泵压是否在0.4-0.5mpa）

		16				雨污分流情况是否正常。

		17				放空过滤器工作是否正常

		18		2901		放空过滤器工作是否正常

		19				现场浆渣罐存放区，雨棚有无打开

		20				水洗塔运行是否正常（泵压是否在0.7-0.9mpa）

		21				雨污分流情况是否正常？

		22				现场有无异味

		23				现场有无跑冒滴漏

		24		902		现场有无异味、跑冒滴漏

		25				雨污分流情况是否正常？

		26				水洗塔运行是否正常（泵压是否在0.2-0.4mpa）

		27				1902水洗塔现场白渣堆放有无超过3袋

		28		907		布袋除尘器工作是否正常

		29				现场卫生是否正常

		30				雨污分流情况是否正常？

		31		1903		水洗塔运行是否正常（泵压是否在0.2-0.4mpa）

		32				现场有无异味

		33		物料堆场		物料桶有无滴漏

		34				现场有无异味

		35		罐区		现场有无异味

		36				雨污分流情况是否正常？

		37				现场物料装卸车是否正常

		38				水洗塔白渣有无及时转运

		39		909		焚烧炉温度大于820c°小于1200c°

		40				雨污分流情况是否正常？

		41				现场有无异味

		42				焚烧灰是否及时转运

		43				燃料消耗是否正常？

		44				进气量是否正常？

		45				布袋除尘器工作是否正常（压差大于1.5kpa）

		46				尾气吸收塔运行是否正常（泵压是否在0.2mpa）

		47		2903		真空泵运行是否正常（压力负70kpa-负90kpa）

		48				雨污分流情况是否正常？

		49				现场有无异味

		50				洗涤塔运行是否正常（泵压是否在0.2-0.4mpa）

		51		910		洗涤塔运行是否正常（泵压是否在0.2-0.4mpa）

		52				雨污分流情况是否正常？

		53				现场有无异味

		54		2908		水洗塔运行是否正常（泵压是否在0.2-0.4mpa）

		55				现场有无异味

		56		1908		水洗塔运行是否正常（泵压是否在0.2-0.4mpa）

		57				现场有无异味

		58		浆渣处理		抽风机是否正常运行

		59				废水池液位是否正常、白渣是否打捞

		60				雨污分流情况是否正常？

		61				现场有无异味

		62				浆渣罐是否摆放在棚内

		63				洗涤塔运行是否正常

		检查人：						检查时间：
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