南充市顺庆区八达通汽车服务有限公司安全检查清单
	目   的
	对生产经营过程可能存在的隐患、有害危险因素等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，确定隐患或有害、危险因素的存在状态和它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

	要   求
	按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》《道路货物运输及站场管理规定》《四川省道路运输条例》《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范》等有关法律法规、标准规范的要求，认真对照检查。查出问题立即处理，不能立即完成整改的应采取有效的预防措施，限期整改。

	检查事项
	检查内容
	检查周期

	经营许可条件
	查企业营业执照、经营许可证等生产经营资质是否有效。
	每年至少一次

	安全生产规章制度操作规程
	1.查安全生产责任制、规章制度、操作规程的执行情况。
	每月至少一次

	
	2.查安全生产目标责任书签订情况。
	每年至少一次

	安全生产领导机构
和专职管理机构及人员配备情况
	1.查安全生产领导机构和管理机构人员变动后，是否及时发文明确。
	每季度至少一次

	
	2.查是否配备与经营规模相适应的专职安全管理人员，最低不得少于3名。
	每季度至少一次

	
	3.查主要负责人、安全生产管理人员是否持有效证件上岗。
	每年至少一次

	安全生产资金投入情况
	1.查是否依法足额提取、规范使用安全生产经费，是否建立专账。
	每半年至少一次

	
	2.查是否依法参加工伤保险并按时缴纳费用。
	每月至少一次

	
	3.查是否配备安全生产必备的劳动防护用品。
	每月至少一次

	安全生产会议执行情况
	1.查是否按时召开各类安全生产会议，安全生产领导机构会议是否形成会议纪要。
	每季度至少一次

	
	2.查安全生产领导机构会议议定事项落实情况。
	每季度至少一次

	安全生产教育培训情况
	1.查是否制定安全生产教育培训计划。
	每季度至少一次

	
	2.查从业人员安全生产教育培训开展情况。
	每月至少一次

	装备设施管理
	1.查维修厂房是否经消防验收。
	每年至少一次

	
	2.安全和维修设施设备是否定期检查、维修、保养。
	每月至少一次

	生产过程管理
	1.查举升、动火等危险作业是否实施作业许可管理，现场是否有专人负责监督管理。
	每月至少一次

	
	2.查是否根据作业场所危险危害的特点，现场配置有消防、有毒有害作业防护等安全器具。
	每月至少一次

	
	3.查是否在维修作业场所设置安全警示标识、消防安全标识和职业健康安全标识，进行危险提示、警示，并告知危险的种类、后果及应急措施等。
	每季度至少一次

	职业健康管理
	1.查是否设置或者指定职业卫生管理部门，配备专（兼）职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。
	每年至少一次

	
	2.查是否按规定定期开展员工职业健康检查，并建立职业健康档案。
	每年至少一次

	安全检查和隐患排查情况
	1.查是否开展安全检查和隐患排查，及时治理隐患。
	每月至少一次

	
	2.查是否建立健全安全检查、隐患排查治理台账与档案。
	每月至少一次

	应急管理
情况
	1.查应急预案培训和演练情况。
	每半年至少一次

	
	2.查应急物资的配备和维护情况。
	每季度至少一次

	安全事故管理情况
	1.查事故档案。
	每季度至少一次

	
	2.查事故统计、分析情况。
	每月至少一次

	消防安全
管理情况
	1.查消防安全管理制度执行情况。
	每季度至少一次

	
	2.查消防器材配备和维护保养情况。
	每月至少一次



















南充市顺庆区八达通汽车服务有限公司安全生产日常检查清单
	区域或设备
	I检查要素和内容
	检查频率

	安保设施

	建设系统
	检查操作是否正常
	每天一次

	警示标示
	检查标示是否存在
	每季度一次

	主要道路
	检查是否有坑、洞,或其他路面损坏
	每周一次

	安全及应急设备

	防护设备
	检查供应是否充足
	每月一次

	
	检查是否老化、损坏
	每月一次

	急救设备
	检查供应是否充足
	每月一次

	应急淋浴及洗眼设
施
	检查是否正常启动和关闭
	每周一次

	警报系统
	是否正常操作
	每周一次

	内部及外部通讯联
络系统
	是否正常操作
	每天一次

	灭火器
	检查通向灭火器的通道未被堵塞
	每周一次

	
	检查封☐,确保未被使用过
	每月一次

	
	检查标签确保每年均由专业部门维护过
	每月一次

	贮存设施

	贮存场所
	检查贮存场所是否按照规定分类贮存
	每天一次

	
	检在贮存场所标识、标签是否规范
	每周一次

	
	检查贮存场所是否有防风、防雨、防沙措施是否落实,是否有
泄漏
	每月一次

	压力或温度仪表等
泄漏探测设备
	检查压力或温度仪表的数据是否正常
	每天一次

	贮存容器
	检查容器是否老化、漏陂或膨胀
	每周一次

	
	检查是否溢漏
	每周一次

	装卸区域
	检查是否存在泄漏物质
	每天一次

	
	检查地板、排水坑是否有裂键、映田等
	每天一次
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