三、新南CNG站日常安全检查工作清单

	序  号
	检查项目
	检查清单
	责任人

	3-1
	特种设备
使用标志
	1.特种设备投入使用前或投入使用后30日内，应逐台办理使用登记证，气瓶（不含车用气瓶）、压力管道以使用单位为单位办理使用登记证；
2.在显著位置粘贴特种设备使用标志和警示标识；
3.在设备周边，张贴设备的操作规程及应急处置预案。
4.按要求，对高压设备的颜色及介质流向标注清楚。
	王贵

	3-2
	严格按章操作
	1.保证每班所有充装人员，持证在岗，穿工衣，佩戴工作牌；
2.及时修订完善操作规程，严格按照操作规程作业；
3.及时准确填写运行记录，严禁人为进行篡改；
4.每班次对站内重要部位，进行全面检查，确保不跑、不漏、不超。
5.发现新的操作技巧，要及时总结汇报，并相互学习提升。
	王贵

	3-3
	安全附件及安全保护装置
	1.安全阀压力小于或等于压缩机、压力容器、压力管道设计压力，标定牌铅封完好，检定在有效期内；
3.压力表铅封完好，检定合格证粘贴在压力表上，且在检定有效期内；
4.安全保护装置齐全有效，运行可靠；
5.重要部位的压力表、安全阀每班次必须进行现场巡查，发现异常要按应急预案进行处置。
	王贵

	3-4
	日常维护保养和自行检查
	1.按照产品使用维护保养说明和安全技术规范制定并落实定期维护保养和检查巡查计划，并做好记录；
2.定期检验有效期届满前1个月以内，提出定期检验申请；
3.停用1年以上，停用或重新启用时，到市场监管部门办理有关手续；
4.大、小修后，在启动前做联锁及保护试验，合格后方可投入运行；
5.发现设备异常状况、事故隐患应该立即采取措施，及时隐患消除后，方可继续使用。情况紧急时，应立即停止使用；
6.发生特种设备事故时，立即采取应急措施，组织抢救，防止事故扩大，并按规定向市场监管部门、应急管理和有关部门报告；
7.对于例行的辅料更换，应提前做好申请报告，并报库管进行采购。
	李大银
刘洪伟
马祥明


	3-5
	变更使用登记
	1.特种设备改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，按单位登记的特种设备变更使用单位或者使用单位更名的，站内负责档案人员应当向南部县市管局申请变更登记；
	王强

	3-6
	履行报废义务
	1.对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向特种设备登记机关办理报废手续；
2.对特殊的压力容器，报废前，应进行破坏性处理后，才能进行报废。
	



