砖瓦制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）

1、ZWSC09  职业病危害	
存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当在醒目位置设置图形、警示语句等警示标识和中文警示说明。
2、ZWSC13 开采区及防洪
（1）、采土场：是否自上而下台阶式或分层式开采；对边坡是否定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段有无加固；场内有坠人危险的高坎等危区域，有无加设栅栏和明显警示标志；（2）、排水有无完善的防洪措施。
3、ZWSC22  电焊及电路设备
（1）、夹持装置和绝缘线路接头应牢固，无烧损。（2）、电气线路绝缘完好，无破损、无老化。（3）、电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体。
4、ZWSC25  颚式破碎机、锤式粉碎机
（1）、电气线路、开关、电压表是否灵敏完好。（2）、地脚螺栓、轴承座螺栓、颚板压紧螺栓、皮带轮和飞轮锁紧螺栓是否松动。（3）、皮带轮和飞轮安全护罩是否齐全牢固，确认有无开机故障。
5、ZWSC26  	皮带运输机	
（1）、电气线路、开关是否完好灵敏。（2）、输送带连接扣、上下托轮、导向轮是否脱落，是否跑偏、机架是否变形。（3）安全护罩是否齐全牢固，确认有无开机故障。
6、ZWSC27  	转筛（滚筒筛）
（1）、电气线路、开关是否完好灵敏；（2）、各紧固件、轴承座是否松动。（3）、安全护罩、档料板是否齐全牢固。
7、ZWSC28  箱式给料机
[bookmark: _GoBack]（）1、电气线路、开关是否完好灵敏。（2）、各紧固件和输送带连接扣是否松动或脱落。（3）、三角带是否齐全、张力是否一致；（4）、传动棘轮棘爪啮合是否正常；
8、ZWSC29固定式螺旋输送机
（1）、电气线路、开关是否完好灵敏；（2）、各紧固件、吊座是否松动，螺旋是否卡壳（3）、安全护罩、盖板是否齐全扣牢。
9、ZWSC30  	双轴搅拌机
（1）、电气线路、开关、电压表、电流表、气动离合器是否灵敏完好；（2）、搅拌刀是否齐全，有无松动现象。（3）、三角带是否齐全、张力是否一致；（4）、供水管是否畅通；（5）、将各润滑点加注润滑油；搅拌槽安全护网、三角带、联轴器安全护罩是否齐全牢固。
10、ZWSC31  	双级真空挤泥机组
（1）、电气线路、开关、电压表、真空表、压力表是否灵敏完好；（2）、气泵供气管是否畅通；（3）、上段砖机搅拌刀是否齐全，有无松动现象；（4）、上段砖机安全护网、三角带、联轴器安全护罩是否齐全牢固。
11、ZWSC32气动离合器
（1）、电器线路、开关是否灵敏完好。（2）、离合器上的三角带轮槽是否与电动机上的三角带轮槽对正。（3）、输气管路系统是否漏气。
12、ZWSC33  空气压缩机（打气泵）
（1）、电器线路、开关、压力表是否灵敏完好；（2）、三角带是否齐全、张力是否一致；3、排气（水）螺栓是否锁紧；
13、ZWSC34 	真空泵
（1）、电器线路、开关、压力表是否灵敏完好；（2）、三角带是否齐全、张力是否一致、防护罩是否完好。（3）、冷却水、排气管、油管是否畅通；
14、ZWSC44  	压力容器	
（1）、是否在检验合格有效期。（2）、当对压力容器及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性日常维护保养。（3）、应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力容器安全操作要求。
15、ZWSC47	场（厂）内专用机动车辆日常常规检查
    （1）、在检验合格有效期，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。（2）、所有部件及防护装置应齐全、完整。（3）、动力系统应运转平稳；点火、燃料、润滑、冷却系统性能应良好，无漏水、漏油。（4）、电气系统应完好，大灯、转向、制动灯应完好并有牢固可靠的保护罩，喇叭应灵敏。（5）、制动系统应安全可靠，满足安全行驶的要求。
16、ZWSC48	灭火器、灭火器箱检查
   （1）、灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m。（2）、灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全。（3）、灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内。（4）、灭火器箱应开启灵活。
17、ZWSC49  低压电气线路及开关插座
    （1）、用电产品在规定的使用寿命期内使用。（2）、线路应设置总开关控制，且每台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断时间可靠。（3）、箱（柜、板）上应无飞线，无积尘、无油污、无烧损、箱（柜）内无杂物。
18、ZWSC52危险废物管理	
（1）、根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。并配备经过培训的兼职消防人员。（2）、应设置醒目的 “禁止烟火”禁止标志牌，“当心腐蚀”、 “当心火灾”等警告标志牌，并分类标明危险化学品的危险性、安全操作要点、应急救援措施等。
19、ZWSC08 个体防护
（1）、从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
20、ZWSC54有限空间作业
    （1）、应在醒目处做好警示标志（2）、先检测，后作业，达标后作业 。（3）、必须安排监护人员，监护人员应密切监视作业状况，不得离岗。发现异常情况，应及时采取有效的措施。（4）、作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号，并保持有效联络。（5）、必须采取充分的通风换气措施。 （6）、作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。严禁使用过滤式面具。

