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[bookmark: _Toc45482476]一、企业火灾爆炸、泄漏、中毒窒息事故处置程序
	（1）企业自救响应程序

	事故报警
	1、事故发现人第一时间电话通知企业主要负责人刘志，告知事故信息（发生时间、地点、人员伤亡、事故发生经过等情况）。

	
	

	初始应对措施
	1、企业主要负责人刘志立即通知分管安全负责人蔡英，分管安全负责人蔡英应立即前往事故现场，并根据情况汇报共同确定预案响应级别。

	
	2、指挥经过培训人员在确保自身安全（做好人员防护）前提下进行初期灭火、消除点火源、切断泄漏源及采取稀释、收集、转输等措施处置泄漏物。

	
	3、事故现场人员清点、撤离，指挥伤员救治、疏散警戒组开展加油站区内及周边人民群众疏散工作，并做好安全警戒，防止与救援无关人员进入现场。

	
	4、主要负责人及分管安全负责人在政府救援到达前，应掌握事态发展和现场救援情况，收集事故有关信息，会同企业技术人员制定事故初步救援方案。

	
	

	分级响应
	1、分管安全负责人应立即通知各应急救援小组负责人。各应急救援组接到通知应立即赶到事故现场，按职责开展应急救援工作。事态发生变化时，应立即请求外部救援。

	
	2、根据事故情况，主要负责人邓继华和分管安全负责人杨华应立即将事故情况通报外部应急救援组织机构，请求外部支援。

	
	

	配合现场处置
	1、政府应急救援队伍到达现场后，主要负责人应主动向政府应急救援指挥部如实提供事故现场人员疏散情况、危险化学品存放地点、存放量、危险特性、已开展的应急处置措施等信息，

	
	2、提供加油站平面示意图、加油站工艺流程图、加油站危险区域划分图、加油站灭火作战示意图等图纸。

	
	3、在外部应急救援力量开展救援工作时，主要负责人及分管安全负责人应指挥企业应急救援队伍配合参与应急救援工作，调动应急物资、装备支援现场救援。

	
	

	善后安置
	1、善后安置组配合政府相关部门开展人员伤亡统计、财产损失统计、伤亡人员及其家属安抚等工作。

	
	2、主要负责人在事后协调落实遇难者家属抚恤金和受伤人员住院费用问题，事后做好生产自救的后勤保障工作。

	
	

	
	








2、 企业应急处置流程示意图
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三、企业基本信息清单
	企业名称：中国石油天然气股份有限公司南充蓬安销售分公司嘉陵江大桥加油站                                   

	安全生产（经营）许可证号
	川南安经（甲）字【2018】000083号
	许可期限
	2018 年 02 月 11 日起
至 2021 年 02月10 日止

	生产（经营）许可范围
	*汽油、柴油*
	企业法人代表
	张光辉
	联系电话
	17828582858

	社会信用代码
	5113230541210439
	分管安全负责人
	刘志
	联系电话
	13890893169

	事故应急救援预案备案号
	5113002019113（每3年修订备案一次）
	技术负责人
	
		联系电话	  
	

	预案备案日期
	2019年04月   24日
	职工人数
	2人
	安全管理人员数
	1人
	注册安全工程师人数
	人

	企业占地面积
	2亩
	生产规模
	中/小型

	企业应急救援组织机构

	职务
	姓名
	应急联系电话
	职务
	姓名
	应急联系电话

	企业主要负责人
	刘志
	13890893169
	分管安全生产负责人
	蔡英
	13550581062

	综合协调组负责人
	刘志
	13890893169
	技术保障组负责人
	刘志
	13890893169

	抢险救援组负责人
	刘志
	13890893169
	疏散警戒组负责人
	蔡英
	13550581062

	善后安置组负责人
	蔡英
	13550581062
	
	
	

	外部应急救援组织机构联系方式

	机构联系人
	姓名
	应急联系电话
	机构联系人
	姓名
	应急联系电话

	县（区）应急管理局联系人
	余坪
	18381789333
	县（区）消防救援大队
	
	119

	市（州）应急管理局联系人
	陈然
	13330770999
	县（区）人民医院急救中心
	
	120

	县（区）公安局治安大队联系人
	乔梁
	15281775555
	乡（镇）政府安办联系人
	苏红波
	15881714566

	县（区）生态环境局联系人
	冯晓斌
	15983763166
	乡（镇）派出所联系人
	郑伟
	15984864333

	村委会联系人
	杨波
	15881744103
	安全应急专家联系人
	刘小龙
	13909079166



[bookmark: _Toc45482480]四、企业危险化学品应急处置清单
	危险化学品名称：柴油

	特别
警示
	易燃易爆有毒液体。

	危害
信息
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。接触限值（mg/m3）:无资料
	溶解性： 
	不溶于水，溶于多数有机溶剂。

	熔点（℃）：
	－18
	沸点（℃）：
	282-338

	闪点（℃）：
	≥55
	引燃温度（℃）：
	257

	爆炸极限〔％（V/V）〕
	1.3－8.6

	外观与性状
	稍有粘性的棕色液体。

	相对密度（水＝1）
	0.87－0.90




	应急
处置
原则
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗15分钟，就医。
吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食    入：饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠，就医。
危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。
有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。
灭 火 剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。


	危险化学品名称：汽油

	特别
警示
	易燃易爆有毒气体

	危害
信息
	汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。职业接触限值300 mg/m3，轻度职业危害。无色或淡黄色易挥发液体，有特殊臭味。不溶于水,易溶于有机溶剂。相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa。


	应急
处置
原则
	【急救措施】
泄漏隔离距离至少为50m。大量泄漏时，下风向的初始疏散距离应至少为300m。消除所有点火源。人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。小量泄漏,用砂土吸收,用洁净的无火花工具收集。大量泄漏用泡沫覆盖,用防爆泵转移收集，禁止流入限制性空间。燃烧和爆炸危险性：高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。
有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。灭 火 剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。




五、企业技术图表、资料管理清单
	图纸、资料名称
	版本号或绘制时间
	存放形式
	存放地点
	保管人
	应急联系电话

	加油站平面示意图
	2020年05月
	纸质/电子档
	上墙
	刘志
	13890893169

	加油站工艺流程图
	2020年05月
	纸质/电子档
	上墙
	刘志
	13890893169

	加油站危险区域划分图
	2020年05月
	纸质/电子档
	上墙
	刘志
	13890893169

	加油站灭火作战示意图
	2020年05月
	纸质/电子档
	上墙
	刘志
	13890893169

	安全操作规程
	2020年05月
	纸质/电子档
	上墙/文件柜
	刘志
	13890893169

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	事故后果分析（死亡半径、重伤半径、轻伤半径）
	
	
	
	
	

	说明：
1、本清单中消防设施分布图、周边环境状况图、安全风险分布图建议每半年应更新一次，核对并保证图纸信息与实际相符；
2、本清单中图纸建议以电子档形式存放于企业主要负责人、安全管理人员手机中，以备随时使用；
3、本清单中图纸资料应同时以纸质和电子档两种形式保存。




[bookmark: _Toc45482479]六、企业应急救援装备与物资清单
	名称
	数量
	技术规格
	存放地点
	保管人
	联系电话

	静电接地卸油报警器
	1
	正常
	油罐区
	刘志
	13890893169

	液位仪/双层罐测漏报警器
/双层管线测漏报警器
	2
	正常
	办公室
	刘志
	13890893169

	视频监控摄像头
	9
	正常
	加油现场/便利店
	刘志
	13890893169

	视频监控主机
	1
	正常
	办公室
	刘志
	13890893169

	监控显示屏
	1
	正常
	办公室
	刘志
	13890893169

	4KG干粉灭火器
	7
	正常
	加油区/生活区
	刘志
	13890893169

	2KG干粉灭火器
	5
	正常
	生活区
	刘志
	13890893169

	35KG推车干粉灭火器
	2
	正常
	油罐区
	刘志
	13890893169

	3.5KG二氧化碳灭火器
	1
	正常
	配电间
	刘志
	13890893169

	应急照明灯
	2
	正常
	配电间/便利店
	刘志
	13890893169

	灭火毯
	5
	正常
	油罐区/加油岛
	刘志
	13890893169

	消防桶
	2
	正常
	油罐区
	刘志
	13890893169

	消防铲
	2
	正常
	油罐区
	刘志
	13890893169

	消防沙2㎡
	1
	正常
	油罐区
	刘志
	13890893169

	防爆电筒
	1
	正常
	办公室
	刘志
	13890893169

	雨衣
	1
	正常
	储藏间
	刘志
	13890893169

	雨靴
	1
	正常
	储藏间
	刘志
	13890893169




[bookmark: _Toc45482481]七、企业应急预案演练工作清单
	演练频次
	每年的每季度各开展一次加油站消防应急演练

	演练策划
	企业安全生产管理机构每年初制定书面演练计划，对演练内容、演练类别、参演人员、演练时间、演练地点等进行策划。

	演练内容
	加油站消防演练
	消防应急演练
	班组级演练

	
	2月开展一次车辆着火事故演练
	一季度开展一次车辆着火灾事故应急演练
	一季度开展一次车辆着火应急演练

	
	4月开展一次遇歹徒纵火事故演练
	二季度开展一次歹徒纵着火事故疏散应急演练
	二季度开展歹徒纵火着火演练

	
	
	三季度开展一次电器火灾应急演练
	三季度开展一次电器着火演练

	
	
	四季度开展一次配电间发生火灾应急演练
	四季度开展一次配电间着火演练

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	演练保障
	企业主要负责人应保证演练计划的顺利实施，提供演练经费保障。

	演练评估
	每次演练由企业安全生产管理机构进行演练效果评估，并形成书面演练评估记录。

	持续改进
	企业安全生产管理机构根据演练效果评估记录，总结演练过程中暴露出的不足，制定演练改进措施，并及时修订应急预案。





