5.1.4  四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司烟花爆竹运输操作清单
	车牌号：
	配送目的地：
	途径的：
	操作责任人：
	填写时间   年 月 日

	库房装卸物料：□烟花爆竹成品 □其他        装载吨位：                准载吨位：

	操作清单
	确认（是\否)
	备注

	1、 运输工具应使用符合安全要求的机动车，应配备专业驾驶员、押运员。
2.、机动车运输烟花爆竹时，应随车携带驾驶证、行驶证、运营证、道路运输许可证、安全卡。坚持“六不上路”(车况不好不上路；驾驶员、押运员的手续不齐、身体不适不上路；缺员（缺押运员）不上路；天气状况恶劣不上路；包装存在问题不上路；驾驶员、押运员对所运产品性质不清、情况不明不上路的原则。

3、及时申报GPS电子运单、并严格按出车前、行车中、收车后对车辆货物安全状况进行检查处理。

4、车辆运输货物时不得人货混装，严禁装运无包装及不符合安全要求的烟花爆竹产品，严禁搭乘无关人员。所运输的烟花爆竹堆码应平稳、整齐，遮盖严密，堆码高度不应超过运输工具围板、挡板高度。

5、车辆运输烟花爆竹时，不得超速、超载行驶、不得疲劳驾驶。

6、中途停车要远离尘烟排污的环境、油库、繁华公共场所及人员密集地，通过城市区域时须按照当地公安机关指定的运输时间、路线行驶。

7、车辆进入烟花爆竹库区必须安装阻火器，行驶的速度不得超过10km/h。装车停放在距库房门2.5M处。

8.在库区转运烟花爆竹时，严禁使用挂车、摩托车、三轮车、畜力车、独轮手推车、自卸车和各种挂车。


	
	

	作业人：


